


So wird́sgemacht

Dr. Etzold
Diplom-Ingenieur für Fahrzeugtechnik

pflegen – warten – reparieren

Band 104

Mercedes E-Klasse, Typ 210
Limousine/T-Modell

Diesel
2,2 l/ 70 kW (95 PS) 6/95 – 6/98
2,2 l/ 75 kW (102 PS) 7/98 – 6/99
2,2 l/ 85 kW (115 PS) 7/99 – 3/02
2,2 l/ 92 kW (125 PS) 6/98 – 6/99
2,2 l/105 kW (143 PS) 7/99 – 3/02
2,7 l/125 kW (170 PS) 7/99 – 3/02
2,9 l/ 95 kW (129 PS) 6/95 – 6/99
3,0 l/100 kW (136 PS) 6/95 – 3/97
3,0 l/130 kW (177 PS) 4/97 – 7/99
3,2 l/145 kW (197 PS) 8/99 – 3/02

Delius Klasing Verlag
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Die E-Klasse

Im Juni 1995 startete europaweit die neue Modellgeneration
der E-Klasse. Wesentliche Merkmale des Designs sind das
Vier-Scheinwerfer-Gesicht und die coupé-ähnliche Heckform.

Im Juli 1999 erfolgte ein dezentes Facelift. Dabei wurde die
Frontpartie um rund 2 cm abgesenkt, Motorhaube und Küh-
lergrill neu gestaltet und die Stoßfängerverkleidung in die Ka-
rosserie integriert. Die seitlichen Blinkleuchten befinden sich
jetzt in den Gehäusen der Außenspiegel, anstelle der
Glühlampen werden Leuchtdioden eingesetzt. Geringfügig
geändert hat sich ebenfalls die Einbauposition der Schein-
werfer – sie sitzen jetzt tiefer und flacher in der Frontpartie.

Dank einer optimierten Karosseriestruktur mit großen Defor-
mationszonen und wirksamen Rückhaltesystemen mit seri-
enmäßigem Gurtkraftbegrenzer sowie Front- und Seitenair-
bags zählt die E-Klasse zu den sichersten Automobilen ihrer
Klasse.

Für den Antrieb der E-Klasse stehen recht unterschiedliche
Dieselmotoren mit einem breiten Leistungsspektrum und un-
terschiedlicher Diesel-Einspritztechnik zur Verfügung.

Limousine 6/95 – 6/99

Limousine 7/99 – 3/02

Beim Fahrwerk setzt das Unternehmen auf die von anderen
Mercedes-Modellen her bekannte Doppelquerlenker-Vorder-
achse sowie die Raumlenker-Hinterachse. Diese bewährten
Konstruktionen bieten eine exakte Radführung und ein neu-
trales Eigenlenkverhalten.

Über die gleiche Fahrwerkstechnik verfügen auch die T-Mo-
delle, die im April 1996 der Öffentlichkeit präsentiert wurden.
Dank der umklappbaren Fondsitzbank bietet diese Modellva-
riante ein Höchstmaß an Variabilität. Bei dachhoher Bela-
dung beträgt das Fassungsvermögen der Kombi-Modelle im
Fond fast 2.000 Liter. 

Das T-Modell wurde mit der bisherigen Karosserieform bis
März 2003 gebaut, während die Limousine bereits im Früh-
jahr 2002 von der nächsten Modellgeneration abgelöst wur-
de.

Die in diesem Band beschriebenen Wartungsarbeiten gelten
für alle Modellvarianten.

01 Titel+INH+Motor__D  18.07.2012  11:54 Uhr  Seite 11




