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obwohl die Automobile von Modellgeneration zu
Modellgeneration technisch wesentlich aufwen-
diger und komplizierter werden, greifen von
Jahr zu Jahr immer mehr Heimwerker zum »So
wird´s gemacht«-Handbuch. Die Erklärung da-
für ist einfach: Weil die Technik des Automobils
komplizierter geworden ist, kommt man selbst
als Fachmann bei Wartungs- und Reparaturar-
beiten am Fahrzeug ohne eine spezielle Anlei-
tung nicht mehr aus. 

Auch der fachkundige Hobbymonteur, der sein
Fahrzeug selbst wartet und repariert, sollte be-
denken, daß der Fachmann viel Erfahrung hat
und durch die Weiterschulung und seinen Er-
fahrungsaustausch über den neuesten Technik-
stand verfügt. Mithin kann es für die Überwa-
chung und Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit
des eigenen Fahrzeugs sinnvoll sein, in regelmäßigen Ab-
ständen eine Fachwerkstatt aufzusuchen.

Grundsätzlich muß sich der Heimwerker natürlich darüber im
klaren sein, daß man mit Hilfe eines Handbuches nicht auto-
matisch zum Kfz-Mechaniker wird. Auch deshalb sollte man
nur solche Arbeiten durchführen, die man sich selbst zutraut.
Das gilt insbesondere für jene Arbeiten, die die Verkehrssi-
cherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen können. Gerade in
diesem Punkt sorgt das »So wird´s gemacht«-Handbuch je-
doch für praktizierte Verkehrssicherheit. Durch die Beschrei-
bung der Arbeitsschritte und den Hinweis, die Sicherheits-
aspekte nicht außer acht zu lassen, wird der Heimwerker vor
der Arbeit entsprechend sensibilisiert und informiert. Auch
wird darauf hingewiesen, im Zweifelsfall die Arbeit lieber ei-
nem Fachmann zu überlassen.

Vor jedem Arbeitsgang empfiehlt sich ein Blick in das vorlie-
gende Buch. Dadurch werden Umfang und Schwierigkeits-
grad der Reparatur offenbar. Außerdem wird deutlich, wel-
che Ersatz- oder Verschleißteile eingekauft werden müssen
und ob unter Umständen die Arbeit nur mit Hilfe von Spezial-
werkzeug durchgeführt werden kann.

Für die meisten Schraubverbindungen ist das Anzugsmo-
ment angegeben. Bei Schraubverbindungen, die in jedem
Fall mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden
müssen (Zylinderkopf, Achsverbindungen usw.), ist der Wert
f e t t gedruckt. Nach Möglichkeit sollte man generell jede
Schraubverbindung mit einem Drehmomentschlüssel anzie-
hen. Übrigens: Für viele Schraubverbindungen sind Innen-
oder Außen-Torxschlüssel erforderlich.

Als ich Anfang der siebziger Jahre den ersten Band der »So
wird´s gemacht«-Buchreihe auf den Markt brachte, wurden

Sicherheitshinweis 
Auf verschiedenen Seiten dieses Buches stehen »Si-
cherheitshinweise«. Bevor Sie mit der Arbeit anfangen,
lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise aufmerksam
durch und halten Sie sich strikt an die dort beschriebe-
nen Empfehlungen. 

im Automobilbau nur ganz wenige elektronische Bauteile ein-
gesetzt. Inzwischen ist das elektronische Management allge-
genwärtig; ob bei der Steuerung der Zündung, des Fahr-
werks oder der Gemischaufbereitung. Die Elektronik sorgt
auch dafür, daß es in verschiedenen Bereichen keine Ver-
schleißteile mehr gibt, wie zum Beispiel der früher für den
Zündfunken unentbehrliche Unterbrecherkontakt im Zündver-
teiler. Das Überprüfen elektronischer Bauteile ist wiederum
nur noch mit teuren und speziell auf das Fahrzeugmodell ab-
gestimmten Prüfgeräten möglich, die dem Heimwerker in der
Regel nicht zur Verfügung stehen. Wenn also verschiedene
Reparaturschritte nicht mehr beschrieben werden, so liegt
das ganz einfach am vermehrten Einsatz von elektronischen
Bauteilen.

Das vorliegende Buch kann natürlich auch nicht auf jede ak-
tuelle, technische Frage eingehen. Dennoch hoffe ich, daß
die getroffene Auswahl an Reparatur-, Wartungs- und Pflege-
hinweisen in den meisten Fällen die auftretenden Probleme
zufriedenstellend löst. Eines sollten Sie bei Ihren Arbeiten am
eigenen Auto allerdings beachten: Ein Buch ist keine Tages-
zeitung. Ständig werden an der laufenden Autoproduktion
technische Änderungen durchgeführt, so daß es vorkommen
kann, daß sich die im Buch veröffentlichten Arbeitsanweisun-
gen und Einstelldaten für Ihr spezielles Modell geändert ha-
ben. Sollten Zweifel auftreten, erfragen Sie bitte den aktuellen
Stand beim Kundendienst des Automobilherstellers. 

Rüdiger Etzold

Hinweis: In dem vorliegenden Band werden die Modelle
OPEL ASTRA G (Limousine, Coupé, Caravan) und
OPEL ZAFIRA behandelt. Die beschriebenen Arbeiten
gelten für beide Fahrzeugmodelle (ASTRA + ZAFIRA),
allerdings beziehen sich die meisten verwendeten Abbil-
dungen auf den ASTRA. Beim ZAFIRA ist dann entspre-
chend vorzugehen. Sollten größere Unterschiede vor-
handen sein, wird im Text darauf hingewiesen. Bei den
Bezeichnungen »Limousine, Coupé, Caravan« sind die
unterschiedlichen Karosserieversionen des ASTRA ge-
meint. Beim ZAFIRA gibt es keine unterschiedlichen Ka-
rosserieversionen.

Lieber Leser,
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OPEL ASTRA G / ZAFIRA
■ Modellvarianten

■ Fahrzeugidentifizierung

■ Motordaten

Aus dem Inhalt:

Im September 1991 wurde der OPEL ASTRA erstmals der
deutschen Öffentlichkeit präsentiert und damit die erfolgrei-
che Baureihe des OPEL KADETT unter dem Namen ASTRA
fortgeführt. Die Kennzeichnung der Modell-Generationen in
alphabetischer Reihenfolge wurde beibehalten. Auf den KA-
DETT E folgte der ASTRA F, und im März 1998 kam mit dem
ASTRA G die 7. Modell-Generation auf den Markt.

Der ASTRA G bietet gegenüber dem Vorgängermodell eini-
ge Vorteile. Dazu zählen unter anderem der verbesserte
Fahrkomfort sowie der hohe passive Sicherheitsstandard.
Dank der Vollverzinkung der kompletten Karosserie gibt es
eine zwölfjährige Garantie gegen Durchrostung, und durch
den Einsatz von Großblechteilen und moderner Schweiß-
verfahren konnte die Karosserie wesentlich steifer gefertigt
werden. Das wirkt sich positiv auf Komfort und Fahrstabilität
aus. Wesentliche Stilelemente der neuen ASTRA-Karosserie
sind die bis zum Stoßfänger heruntergezogene Motorhaube
mit integriertem Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer
mit den klaren Streuscheiben.

Gegenüber dem Vorgängermodell sind die Außenabmessun-
gen nur unwesentlich gewachsen. Allerdings bietet der um
10 cm vergrößerte Radstand (2,61 m) insbesondere im Fond
verbesserte Sitzverhältnisse. Der Gepäckraum der Limousi-
ne hat jetzt ein Fassungsvermögen von 370 Liter bezie-
hungsweise 1.180 Liter bei umgeklappter Rücksitzbank;
beim Caravan: 480 l beziehungsweise 1.500 l. 

Der OPEL ASTRA G verfügt über umfangreiche Sicherheits-
einrichtungen. Dazu zählen Fahrer- und Beifahrerairbag so-

wie Seitenairbags und Gurtstraffer für die vorderen Sitze.
Seitliche Karosserieverstärkungen in den Türen erhöhen zu-
sätzlich die passive Sicherheit.

Zum gesteigerten Fahrkomfort trägt nunmehr ein Fahrsche-
mel bei, an dem die Vorderachse befestigt ist. Der Fahrsche-
mel ist über Gummilager von der Karosserie entkoppelt und
dämpft dadurch die Schwingungen, die sonst auf den Innen-
raum übertragen werden. Für die hintere Radaufhängung
werden zur besseren Raumausnutzung Schraubenfeder und
Stoßdämpfer getrennt voneinander positioniert (beim Vor-
gängermodell waren Federbeine eingebaut). Dadurch konnte
die Durchladebreite im Gepäckraum vergrößert werden. 

Für den ASTRA stehen in Leistung, Hubraum und Bauart
recht unterschiedliche Benzin- und Dieselmotoren zur Verfü-
gung, so daß je nach persönlicher Anforderung zwischen
sehr wirtschaftlicher und sportlicher Motorisierung ausge-
wählt werden kann. Die querliegenden Motoren sind in einer
sogenannten Pendellagerung aufgehängt, welche vor allem
die Übertragung von Motor-Vibrationen im Leerlaufbetrieb
vermindert. 

Im April 1999 erschien der OPEL ZAFIRA. Beim ZAFIRA
wurde auf die Motorisierungen des ASTRA G, sowie auf des-
sen Fahrwerkskomponenten einschließlich der Bremsanlage
zurückgegriffen. Auch konnten beispielsweise zahlreiche Tei-
le der Innenausstattung und weitere Fahrzeugkomponenten
für den ZAFIRA übernommen werden. Der Mini-Van ZAFIRA
unterscheidet sich vom ASTRA hauptsächlich durch die
geräumiger gestaltete Karosserie.



➄ Ausstattung.

➅ Karosserie: 35 = 4-Türer Kombi.

➆ Modelljahr: W = 1998, X = 1999, Y = 2000, 1 = 2001, 2 =
2002, 3 = 2003 usw.

➇ Herstellerwerk: 1 = Rüsselsheim, 2 = Bochum.

➈ Fortlaufende Seriennummer.

Aufschlüsselung der Motorkennzeichnung

Motorkennzeichnung und Motornummer sind beim Benzin-
motor –A– unterhalb des Ölfiltergehäuses im Motorblock ein-
geschlagen. Beim 1,7-l-Dieselmotor –B– befindet sich die
Motorkennzeichnung auf der Abflachung am Motorblock an
der Schwungradseite, beim 2,0-l-Motor unterhalb des Ölfilter-
gehäuses in der Nähe der Trennfläche zur Ölwanne.

Beispiel:

➀ Abgasgrenzwerte: X = Erfüllt Abgas-Grenzwerte (A-G)
ab '96; Benziner: D3, D4; Diesel: Euro 2. Y = A-G ab '98;
Benziner: D4, Euro 3; Diesel: Euro 3, Stufe A. Z = A-G ab
'98; Benziner: Euro 4, Stufe B.

➁ Hubraum: 16 = 1,6 l; 17 = 1,7 l.

➂ Verdichtungsverhältnis: G ≤ 8,5; L = 8,5 – 9,0; N = 
9,0 – 9,5; S = 9,5 – 10,0; X = 10,0 – 11,5; Y > 11,5. Hin-
weis: Beim Dieselmotor wird der Buchstabe »Y« in der
aktuellen Bezeichnung weggelassen.

➃ Gemischsystem: E = Mehrfacheinspritzung; Z = Zentral-
einspritzung; D = Diesel.

➄ Ausführung: R = Höhere Leistung; L = Niedrigere Lei-
stung; T = Turboaufladung; V = Volumenmodell; 1 = Fa-
milie-I-Motor.
Hinweis: Die Buchstaben »R« und »L« beziehen sich auf
Basismotoren, deren Leistung erhöht beziehungsweise
vermindert wurde. Beispielsweise wurde der ASTRA-Mo-
tor X16XEL mit 100 PS vom CORSA-Motor C16XE mit
109 PS abgeleitet.
Familie-I-Motor bedeutet, daß die Grundkonstruktion des
Motorblocks dem der 1,4-/1,6-l-Motoren entspricht.

X12XE

19A
00068

X
1

7
0

T
L
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Fahrzeug- und Motoridentifizierung

Anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestell-
nummer) kann das Fahrzeugmodell identifiziert werden. In
der Fahrgestellnummer sind Modellreihe und Karosserievari-
ante verschlüsselt aufgeführt.

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer ist neben dem rechten
Vordersitz in das Karosserie-Bodenblech eingeprägt und
durch eine Abdeckklappe verdeckt.

Das Typschild befindet sich am rechten Vordertürrahmen, es
kann es auch im Motorraum rechts vor dem Kühler ange-
bracht sein. Außer der Fahrzeug-Identifizierungsnummer ent-
hält es weitere Daten, wie beispielsweise die Farbnummer.

Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

➀ Weltherstellercode: WOL = Adam Opel AG.

➁ Sonderausführung: O = kein Sonderfahrzeug.

➂ GM-Code: T = Astra, J = Vectra, V = Omega.

➃ Modell: G = Astra-G.

TABELLE 01 

O-6606

O-6607

X 16 X E L –

X 17 – D T L

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➄

WOL O T G F 35 2 1 123 456

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈
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Scheibenwaschdüsen 
aus- und einbauen/einstellen

Frontscheiben-Waschdüsen
Ausbau 

● Windlaufabdeckung ausbauen, siehe Seite 272.

● Waschwasserschlauch abziehen.

● Falls vorhanden, Kabelstecker abziehen.

● Haltenasen zusammendrücken und Düse aus der Wind-
laufabdeckung herausziehen.

Einbau

● Kabelstecker aufstecken.

● Waschwasserschlauch aufschieben.

● Düse in die Windlaufabdeckung eindrücken und einra-
sten.

● Windlaufabdeckung einbauen, siehe Seite 272.

Einstellen

● Die Spritzrichtungen der Düsen können gegebenenfalls
mit einer Nadel oder mit dem Spezialwerkzeug HAZET
4850-1 korrigiert werden. Bei stehendem Fahrzeug soll
der Spritzstrahl für die Windschutzscheibe an der Ober-
kante des Wischfelds auftreffen.

SX-6017

O-6010

Heckscheiben-Waschdüse/Schrägheck
Ausbau 

● Die Düse –1– ist in die Dachantenne –2– integriert. Düse
mit kleinem Schraubendreher heraushebeln.

● Waschwasserschlauch abziehen.

Einbau

● Waschwasserschlauch aufschieben.

● Düse eindrücken und einrasten.

Heckscheiben-Waschdüse/Caravan/ZAFIRA
Ausbau 

● Düse vorsichtig aus der Heckklappe heraushebeln
–Pfeil–. Dazu kleinen Schraubendreher seitlich zwischen
Düse –1– und Dichtgummi –2– stecken. Rastnase –3–
entriegeln. Düse herausziehen.

● Waschwasserschlauch abziehen.

Einbau

● Waschwasserschlauch aufschieben.

● Düse eindrücken und einrasten.

2

1

3 O-6009

O-6008

1 2
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Verkleidung für Heizung 
aus- und einbauen

ASTRA

Ausbau

● Batterie-Massekabel (–) bei ausgeschalteter Zündung ab-
klemmen. Achtung: Dadurch werden elektronische Spei-
cher gelöscht, wie zum Beispiel der Radiocode. Ohne
Code kann das Radio nur vom Radiohersteller freige-
schaltet werden, beziehungsweise beim OPEL-Radio von
einer OPEL-Werkstatt. Deshalb Hinweise im Kapitel
»Batterie aus- und einbauen« durchlesen.

● Aschenbecher herausnehmen.

● Ablagefach unterhalb der Heizungsbedienung ausclip-
sen.

● Radio und Radiohalterung ausbauen, siehe Seite 103.

● Verkleidung abschrauben –Pfeile– und etwas nach vorn
ziehen.

● Drehknöpfe –2– nach hinten aus der Blende drücken.

● Schalter für Warnblinkanlage ausbauen, siehe Seite 101.

● Gehäuse für Mischluftdüse –1– nach hinten aus der Blen-
de drücken.

1

2
1� 2 3

4

O-5217

● Multi-Info-Display hinten von der Verkleidung abschrau-
ben.

Einbau

● Der Einbau erfolgt in umgekehrter Ausbaureihenfolge.

● Radio und Radiohalterung einbauen, siehe Seite 103.

● Batterie-Massekabel (–) anklemmen. Achtung: Hoch-/
Tieflaufautomatik für elektrische Fensterheber aktivieren
sowie Zeituhr stellen und Radiocode eingeben, siehe Ka-
pitel »Batterie aus- und einbauen«.

ZAFIRA

Ausbau

● Batterie-Massekabel (–) bei ausgeschalteter Zündung ab-
klemmen. Achtung: Dadurch werden elektronische Spei-
cher gelöscht, wie zum Beispiel der Radiocode. Ohne
Code kann das Radio nur vom Radiohersteller freige-
schaltet werden, beziehungsweise beim OPEL-Radio von
einer OPEL-Werkstatt. Deshalb Hinweise im Kapitel
»Batterie aus- und einbauen« durchlesen.

● Aschenbecher herausnehmen. Einsatz für Aschenbecher
und Zigarettenanzünder abschrauben –Pfeil–.

● Stecker für Zigarettenanzünder abziehen.

● Verkleidung unten abschrauben –Pfeile– und oben aus-
clipsen.

● Verkleidung nach vorn ziehen. Stecker an den Schaltern
für Warnblinker, Traction-Control und Sitzheizung abzie-
hen.

● Verkleidung abnehmen.

1� 2 3
4

O-5232

O-5233



Bremsbeläge vorn aus- und einbauen
ASTRA mit 1,2-/1,6-/1,7-l-Motor

Ausbau

Achtung: Die Bremsbeläge sind Bestandteil der Allgemei-
nen Betriebserlaubnis (ABE), außerdem sind sie vom Werk
auf das jeweilige Modell abgestimmt. Es empfiehlt sich des-
halb, nur die vom Automobilhersteller freigegebenen Brems-
beläge zu verwenden.

● Stellung der Vorderräder zur Radnabe mit Farbe kenn-
zeichnen. Dadurch kann das ausgewuchtete Rad wieder
in derselben Position montiert werden. Radschrauben lö-
sen, dabei muß das Fahrzeug auf dem Boden stehen.
Fahrzeug vorn aufbocken und Vorderräder abnehmen.

Achtung: Sollen die Bremsbeläge wieder verwendet wer-
den, so müssen sie beim Ausbau gekennzeichnet werden.
Ein Wechsel der Beläge von der Außen- zur Innenseite und
umgekehrt oder auch vom rechten zum linken Rad ist nicht
zulässig. Grundsätzlich alle Scheibenbremsbeläge vorn
gleichzeitig ersetzen, auch wenn nur ein Belag die Ver-
schleißgrenze erreicht hat.

● Falls vorhanden, Verschleißsensor –1– von Hand oder
mit einem Schraubendreher aus dem Bremsbelag her-
ausziehen. Hinweis: Auch bei Fahrzeugen ohne Ver-
schleißanzeige verursachen abgefahrene Bremsbeläge
beim Fahren ein Quietschgeräusch. Dieses Geräusch
wird durch Metallbleche verursacht, welche an die
Bremsbeläge angenietet sind und beim Erreichen der
Verschleißgrenze die sich drehende Bremsscheibe
berühren.

● Haltefeder –2– für Bremsbeläge mit einem Schrauben-
dreher aus dem Bremssattel heraushebeln und abneh-
men.
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● Abdeckkappen von beiden Führungsbolzen –3– abneh-
men. Beide Führungsbolzen mit Innensechskantschlüssel
aus dem Bremssattel –4– herausdrehen.

● Bremssattel abnehmen und mit Draht am Aufbau aufhän-
gen. Achtung: Bremssattel nicht einfach nach unten
hängen lassen; der Bremsschlauch darf nicht auf Zug be-
ansprucht oder verdreht werden.

● Äußeren Bremsbelag –2– aus dem Bremssattel nehmen.

● Inneren Bremsbelag –1– mit Spreizfeder aus dem
Bremskolben ziehen.

Hinweis: Bremsbeläge müssen in einigen Kommunen als
Sondermüll entsorgt werden. Die örtlichen Behörden geben
darüber Auskunft, ob auch eine Entsorgung über den haus-
müllähnlichen Gewerbemüll zulässig ist.

1
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Kühlsystem prüfen

Prüfen

Undichtigkeiten im Kühlsystem können mit einem handelsüb-
lichen Prüfgerät, zum Beispiel HAZET 4800-1/2/7 überprüft
werden.

● Motor auf Betriebstemperatur bringen. Dazu Motor warm-
fahren, bis die Kühlmitteltemperaturanzeige im Fahrzeug
die normale Kühlmitteltemperatur anzeigt.

● Kühlmittelstand prüfen, gegebenenfalls Kühlmittel auffül-
len, siehe Seite 20.

● Verschlußdeckel am Ausgleichbehälter öffnen.

● Prüfgerät –2– auf Einfüllstutzen –1– des Ausgleichbehäl-
ters aufsetzen. Mit der Handpumpe des Gerätes einen
Überdruck von ca. 1,0 bar erzeugen. Fällt der Druck ab,
undichte Stelle suchen und beseitigen. Die undichte Stel-
le läßt sich an ausfließendem Kühlmittel erkennen.

● Wenn der Druck ohne Austritt von Kühlmittel abfällt oder
gar ansteigt, kann auf inneren Kühlmittelverlust im Motor,
zum Beispiel durch eine defekte Zylinderkopfdichtung
oder einen Gehäuseriß, geschlossen werden.

Lüfter aus- und einbauen
Benzinmotor ohne Klimaanlage

Ausbau

● Batterie-Massekabel (–) bei ausgeschalteter Zündung ab-
klemmen. Achtung: Dadurch werden elektronische Spei-
cher gelöscht, wie zum Beispiel der Radiocode. Ohne
Code kann das Radio nur vom Radiohersteller freige-
schaltet werden, beziehungsweise beim OPEL-Radio von
einer OPEL-Werkstatt. Deshalb Hinweise im Kapitel
»Batterie aus- und einbauen« durchlesen.

● Steckverbindung für Lüftermotor trennen.

1 2
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Sicherheitshinweis 
Bei heißem Motor vor dem Öffnen des Ausgleichbehäl-
ters einen dicken Lappen auflegen, um Verbrühungen
durch heiße Kühlflüssigkeit oder Dampf zu vermeiden.
Deckel nur bei Kühlmitteltemperaturen unter +90° C ab-
nehmen.

● Lüftergehäuse am Kühler abschrauben –1– und mit Lüf-
termotor aus den Halterungen –2– herausziehen.

● Lüfter nach oben herausnehmen.

● Lüftermotor vom Lüftergehäuse abschrauben –1–.

● Lüftermotor vom Lüfterrad abschrauben –2–.

Einbau

● Lüfterrad an Lüftermotor anschrauben.

● Lüftermotor an Lüftergehäuse anschrauben.

● Lüftergehäuse in die Führungen am Kühler einsetzen und
oben mit 4 Nm anschrauben.

2
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● Stecker für Lüftermotor verbinden. Kabelstrang für Lüfter-
motor am Lüftergehäuse einclipsen, gegebenenfalls mit
neuen Kabelbindern befestigen.

● Batterie-Massekabel (–) anklemmen. Achtung: Hoch-/
Tieflaufautomatik für elektrische Fensterheber aktivieren
sowie Zeituhr stellen und Radiocode eingeben, siehe Ka-
pitel »Batterie aus- und einbauen«.

Speziell 2,0-l-Dieselmotor

● Kühler mit Lüfter ausbauen, siehe entsprechendes Kapi-
tel.

● Lüftergehäuse vom Kühler abbauen.

● Lüftermotor mit Lüfterrad vom Gehäuse abschrauben.

● Lüfterrad vom Lüftermotor abbauen, dazu Halteklammer
an der Motorwelle abclipsen.

Speziell 1,7-l-Dieselmotor X17DTL

● Frontverkleidung ausbauen, siehe Seite 273.

● Batterie und Batterieträger ausbauen, siehe Seite 63.

● Ladeluftschläuche ausbauen.

● Untere Motorraumabdeckung ausbauen.

● Ölleitungen zum Ölkühler trennen.

● Mehrfachstecker vom Kühlmodul-Steuergerät entriegeln
und abziehen.

● Massekabel von der Karosserie abschrauben.

● Steckverbindung für Zusatzlüfter trennen und Kabel-
strang freilegen.

● Lüftergehäuse vom Kühler abschrauben und mit Lüfter-
motor nach oben herausnehmen.

Zusatzlüfter aus- und einbauen
1,7-l-Dieselmotor X17DTL ohne Klimaanlage

Ausbau

● Frontverkleidung ausbauen, siehe Seite 273.

● Steckverbindung –2– für Zusatzlüfter trennen. Kabel-
strang freilegen.
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● Zusatzlüftergehäuse abschrauben –1– und nach unten
herausnehmen.

● Schraube –3– herausdrehen und Stecker mit Vorwider-
stand abnehmen. Kabelverlegung markieren und Kabel-
strang freilegen.

● Lüftermotor vom Gehäuse abschrauben.

● Motor vom Lüfterrad abbauen.

Einbau

● Lüfterrad an Lüftermotor anbauen.

● Lüftermotor an Lüftergehäuse sowie Stecker mit Vorwi-
derstand anschrauben. Kabel wie vor dem Ausbau verle-
gen und mit neuen Kabelbindern befestigen.

● Lüftergehäuse in die Führungen am Kühler einsetzen und
oben mit 4 Nm anschrauben.

● Stecker für Lüftermotor verbinden. Kabelstrang für Lüfter-
motor am Lüftergehäuse einclipsen, gegebenenfalls mit
neuen Kabelbindern befestigen.

● Frontverkleidung einbauen, siehe Seite 273.

Kühler aus- und einbauen
Fahrzeuge ohne Klimaanlage

Ausbau

● Motorabdeckung ausbauen.

● Fahrzeug vorn aufbocken.

● Lüftergehäuse mit Lüftermotor ausbauen, siehe entspre-
chendes Kapitel.

● Kühlmittel ablassen und auffangen, siehe Seite 206.

Sicherheitshinweis 
Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr!
Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken«
durchlesen.

3
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Beleuchtung: Abblendlicht , Leuchtweitenregulierung, Tagesfahrlicht, Lichtschalter, Parklicht

✂

Stromkreis Strompfad

Abblendlicht . . . . . . . . 403 – 410
Leuchtweitenregulierung. . 412 – 422
Tagesfahrlicht . . . . . . . 425 – 431
Lichtschalter . . . . . . . . 426 – 448
Parklicht . . . . . . . . . . 433 – 441

Massepunkte

1 Verteilung, Motorraum
3 A-Säule

Gerätebezeichnungen

E1 Standlicht links
E2 Standlicht rechts
E6 Abblendlicht rechts
E7 Abblendlicht links
Fx.x Sicherung
K1 Relais Tagesfahrlicht
S2 Lichtschaltereinheit
S2.1 Lichtschalter
S2.2 Dimmer für Instrumentenbe-

leuchtung
S2.3 Schalter für Leuchtweitenregu-

lierung
S2.4 Schalter für Innenraumbeleuch-

tung
S2.5 Schalter für Nebelscheinwerfer
S2.6 Schalter für Nebelschlußleuchte

X1 Armaturentafel & Karosserie hin-
ten

X2 Armaturentafel & Karosserie
vorn

Y14 Leuchtweitenregulierung links
Y15 Leuchtweitenregulierung rechts

Beleuchtung: Fernlicht, Geschwindigkeitsregler, Bremsleuchten, Kupplungsschalter

Stromkreis Strompfad

Fernlicht . . . . . . . . . . 501 – 507
Geschwindigkeitsregler . . 510 – 513
Bremsleuchten. . . . . . . 518 – 540
Kupplungsschalter . . . . . 545 – 548

Massepunkte

1 Verteilung, Motorraum
3 A-Säule
6 Blech hinten

Gerätebezeichnungen

E8 Fernlicht links
E9 Fernlicht rechts
E24 Bremslicht mitte
Fx.x Sicherung
K2 Relais für Fernlicht
S3 Schaltereinheit Lenksäule
S3.1 Schalter für Fernlicht
S3.2 Schalter für Blinklicht
S3.2 Schalter für Lichthupe
S3.4 Schalter für Geschwindigkeits-

regler
S28 Schalter für Kupplung, Ge-

schwindigkeitsregler
S43 Schalter für Bremslicht, zweifach
X1 Armaturentafel & Karosserie hin-

ten

X2 Armaturentafel & Karosserie
vorn

X5 Karosserie hinten & Bremslicht
X24 Karosserie hinten & Heckklappe
X25 Karosserie hinten &

Gepäckraumdeckel
X40 Armaturentafel & Schaltereinheit

Lenksäule
X41 Armaturentafel & Schaltereinheit

Lenksäule

Beleuchtung: Rückfahrscheinwerfer, Blinkleuchten, Nebelscheinwerfer, Kennzeichenleuchten

Stromkreis Strompfad

Rückfahrscheinwerfer . . . 603 – 614
Blinkleuchten . . . . . . . 618 – 630
Nebelscheinwerfer . . . . . 634 – 637
Kennzeichenleuchten . . . 642 – 649

Massepunkte

1 Verteilung, Motorraum
3 A-Säule
6 Blech hinten
12 Hecktür/Heckklappe

Gerätebezeichnungen

E5 Kennzeichenleuchte
E10 Kennzeichenleuchte links
E11 Kennzeichenleuchte rechts
E18 Nebelscheinwerfer links
E19 Nebelscheinwerfer rechts
H2 Blinklicht vorn, links
H3 Blinklicht vorn, rechts
H6 Blinklicht seitlich, links
H7 Blinklicht seitlich, rechts
K4 Relais für Nebelscheinwerfer
K48 Relais für Blinklicht abgeschirmt
K48.1 Relais für Blinklicht links
K48.2 Relais für Blinklicht rechts
S31 Schalter für Rückfahrscheinwer-

fer

X1 Armaturentafel & Karosserie hin-
ten

X2 Armaturentafel & Karosserie
vorn

X14 Heckklappe & Schalter für
Gepäckraumbeleuchtung

X16 Karosserie vorn & Batterieplus 
X24 Karosserie hinten & Heckklappe

Beleuchtung: Rückleuchten, Anhängerzugvorrichtung

Stromkreis Strompfad

Rückleuchte links . . . . . 702 – 711
Rückleuchte rechts . . . . 718 – 727
Anhängerzugvorrichtung. . 733 – 746

Massepunkte

6 Blech hinten

Gerätebezeichnungen

E3 Heckleuchteneinheit links
E3.1 Schlußlicht links
E3.2 Bremslicht links
E3.3 Rückfahrscheinwerfer links
E3.4 Blinklicht hinten, links
E3.5 Nebelschlußleuchte links
E4 Heckleuchteneinheit rechts
E4.1 Schlußlicht rechts
E4.2 Bremslicht rechts
E4.3 Rückfahrscheinwerfer rechts
E4.4 Blinklicht hinten, rechts
E4.5 Nebelschlußleuchte rechts
S23 Schalter für Nebelschlußleuchte,

Anhängersteckdose
X1 Armaturentafel & Karosserie hin-

ten

X26 Karosserie hinten & Anhänger-
steckdose

X27 Anhängersteckdose






