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viele Millionen Autofahrer im In- und Ausland nutzen seit
über dreißig Jahren die Reparatur-Handbuchreihe »So
wird´s gemacht«, um Reparaturarbeiten am eigenen Auto
selbst durchführen zu können. Und das soll auch so bleiben!

Seitdem es die Buchreihe gibt, hat die technische Entwick-
lung unserer Autos einen kräftigen Schub bekommen, so
dass verschiedene Reparaturen mit den Möglichkeiten eines
Heimwerkers nicht mehr durchführbar sind. Und das wird
auch beim AUDI A4 deutlich. Zu Käfers-Urzeiten wurden
noch alle 5.000 Kilometer die Zündkerzen ausgewechselt
und sechs Schmiernippel an der Vorderachse abgeschmiert.
Schon lange gibt es keine Schmiernippel am Fahrzeug mehr,
und die Zündkerzen müssen kaum noch ausgewechselt wer-
den. Dafür hatte der Käfer noch Technik zum Anfassen.
Heute gibt es in vielen Technikbereichen nur noch eine
Blackbox, die bei einem Defekt komplett ausgetauscht wer-
den muss. 

Manche Arbeiten sind also nicht mehr oder nur mit großem
Aufwand durchführbar, und so werden Sie als bekennender
»So wird´s gemacht«-Fan vielleicht einige Arbeitsanleitungen
vermissen, die bislang zum Inhalt der Bücher gehörten. Das
liegt dann also nicht am Unvermögen des »So wird´s ge-
macht«-Teams, sondern am technischen Fortschritt: Ohne
Fehlerauslesegerät und die entsprechenden Prüf- und Ein-
stellwerkzeuge können Sie am elektronischen Motormanage-
ment nicht mehr selbst Hand anlegen. 

Wenn Sie bei Ihren Arbeiten am AUDI A4 an einen Punkt
stoßen, der nicht exakt mit unserer Beschreibung überein-
stimmt, dann zerreißen Sie nicht gleich Ihr schönes Buch,
sondern haben Sie bitte Verständnis für das eigentliche Pro-
blem: Wir können nicht für jedes Modelljahr und jede Modell-
variante einen neuen AUDI A4 kaufen, um zu kontrollieren,
was umkonstruiert wurde. Wir, und sicherlich auch alle ande-
ren A4-Fahrer, fänden es deshalb ausgesprochen nett, wenn
Sie Ihre Reparaturerkenntnisse in einer kurzen E-Mail dem
Verlag mitteilen würden. Dann können wir Ihre Erfahrungen in
einer Neuauflage berücksichtigen. Und sollten Sie eine digita-
le Kamera zur Hand haben, dann machen Sie doch gleich ein
Foto von Ihrer Entdeckung und schicken Sie es uns zu. Übri-
gens: Eine digitale Kamera ist bei der Demontage von Teilen
hervorragend als elektronische Gedächtnisstütze geeignet.

Bevor Sie nun Ihren AUDI A4 zerlegen, sollten Sie sich im
vorliegenden Buch über die Arbeitsschritte informieren und
Ihr Werkzeug überprüfen. Das macht Sinn, denn selbst der
bisherige Zündkerzenschlüssel könnte nicht mehr passen;
und das Bordwerkzeug ist prinzipiell auf den Bordwagenhe-
ber reduziert worden. Neben der üblichen Werkzeug-Grund-
ausstattung benötigen Sie auch einen Satz Torx-Schrauben-
dreher, denn ohne diesen können Sie kaum noch eine
Schraube lösen. Außerdem sollten Sie sich einen Kunststoff-
keil zulegen, wie er im Kapitel »Werkzeugausrüstung« abge-
bildet ist. Bei den heutigen Autos werden die Kunststoffteile
nur noch eingeclipst, um sie schnell und preiswert montieren
zu können. Der Ausbau dieser Teile erweist sich jedoch eher
als problematisch, denn wenn zu stark am Plastikteil gezo-
gen wird, ist auch schon eine Haltezunge abgerissen und
das Teil wertlos. Was Sie auch noch benötigen, ist ein Dreh-
momentschlüssel, denn die meisten Schrauben müssen mit
einem vom Automobilhersteller festgelegten Anzugsdrehmo-
ment angezogen werden. Diese Schrauben-Anzugsdrehmo-
mente habe ich im Text fett markiert. Und schließlich sollten
Sie unbedingt meine »Sicherheitshinweise« beachten, wie
beispielsweise diesen: 

Schon diese wenigen Praxisbeispiele machen deutlich: Die
Schrauberwelt ist komplizierter geworden. Dennoch sollte Sie
das nicht davon abhalten, das zu tun, was Sie schon immer
gerne taten: selbst am Auto schrauben.

Rüdiger Etzold

PS: Sie haben an Ihrem AUDI A4 etwas entdeckt, was ande-
re A4-Fahrer unbedingt wissen sollten, dann mailen Sie uns
doch Ihre Erkenntnisse zu: info@delius-klasing.de

Achtung: Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage
grundsätzlich das Batterie-Massekabel (–) abklemmen.
Dazu Hinweise im Kapitel »Batterie aus- und einbauen«
beachten. Als Arbeit an der elektrischen Anlage ist dabei
schon zu betrachten, wenn eine elektrischen Leitung
vom Anschluss abgezogen beziehungsweise abge-
klemmt wird.

Lieber Leser,
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Die zweite Modell-Generation des AUDI A4 wurde im No-
vember 2000 in den Markt eingeführt. Gestartet wurde mit
der Limousine. Etwa ein Jahr später folgten der AUDI A4
AVANT und das AUDI A4 Cabrio; während das sportliche
Spitzenmodell dieser Baureihe, der AUDI S4, im November
2002 der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Der AUDI A4 verfügt über umfangreiche Sicherheitseinrich-
tungen, so dass dieser Mittelklassewagen ein hohes Sicher-
heitsniveau bietet. Grundlage für einen wirksamen Insassen-
schutz ist eine steife Fahrgastzelle mit klar definiertem Defor-
mationsverhalten. Dazu zählen auch Fahrer- und Beifah-
rerairbag sowie das seitliche Kopf-Airbagsystem Sideguard
einschließlich der Gurtstraffer für die vorderen Sitze. Serien-
mäßig sind auch das elektronische Stabilitätsprogramm ESP
sowie der elektronisch gesteuerte Bremsassistent.

AUDI-typisch ist die vollverzinkte Karosserie, für die es eine
zehnjährige, für neuere Modelle sogar zwölfjährige Garantie
gegen Durchrostung gibt. Die Karosserie des AUDI A4 ba-
siert auf einer Struktur in selbsttragender Stahlbauweise mit
integrierten Aluminiumkomponenten für ein geringes Fahr-
zeuggewicht. Weitere Maßnahmen zur Gewichtsreduktion
sind der großflächige Einsatz von hochfesten Blechen,
Kunststoff- und Magnesiumteilen.

Für den AUDI A4 stehen Benzin- und Dieselmotoren mit un-
terschiedlicher Leistung zur Verfügung, so dass je nach per-
sönlicher Anforderung zwischen eher wirtschaftlicher oder
sportlicher Motorisierung ausgewählt werden kann. Ihre Leis-
tung bringen die Aggregate über den Frontantrieb oder mit
dem permanenten Allradantrieb »quattro« auf die Straße.

Im November 2004 erfolgte ein Facelift, bei dem der A4 den
für die neuen AUDI-Modelle typischen, durchgehenden Küh-
lergrill erhielt. Die Trapezform des neuen Kühlergrills wird
durch die stärkere Konturierung der Motorhaube und die neu
gestalteten Klarglas-Scheinwerfer mit den geschwungenen
Unterkanten zusätzlich betont. Die Heckpartie erscheint jetzt
breiter durch die weiter unten angesetzten, zweiteiligen und
nach innen geschwungenen Heckleuchten.

Ab Januar 2006 ist das Cabrio ebenfalls im neuen Design er-
hältlich.

Limousine von 11/00 bis 8/04

Cabrio von 10/01 bis 12/05

Limousine von 9/04 bis 11/07

Avant von 9/04 bis 3/08

Audi A4
■ Modellvarianten

■ Fahrzeugidentifizierung

■ Motordaten

Aus dem Inhalt:
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Fahrzeug- und Motoridentifizierung

● 4-Zylinder-Motor: Kennbuchstaben und Motornummer
sind links am Motorblock an der Trennstelle zwischen
Motor und Getriebe eingeschlagen. Die Abbildung zeigt
den 1,8-l-Turbo-Benzinmotor. Die Motornummer befindet
sich beim Dieselmotor zwischen Einspritzpumpe und Va-
kuumpumpe.

● 6-Zylinder-Motor: Kennbuchstaben und Motornummer
sind auf der Innenseite des rechten Motorblocks zwi-
schen Zylinderkopf und Hydraulikpumpe (Diesel: zwi-
schen Zylinderkopf und Einspritzpumpe) eingeschlagen.

Hinweis: Motorkennbuchstaben und Motornummer stehen
ebenfalls auf einem Aufkleber auf der Zahnriemen-Ab-
deckung. Zudem stehen die Motorkennbuchstaben auf dem
Fahrzeugdatenträger, der sich in der Reserveradmulde oder
auf dem Gepäckraumboden befindet, und außerdem sind sie
im Serviceplan vermerkt.

● Das Typschild –A– befindet sich unter der Wasserkasten-
abdeckung rechts im Wasserkasten. Die Fahrzeug-Identi-
fizierungsnummer ist an der hinteren Querwand des Mo-
torraums eingeschlagen –B–.

B

A

A02-0317

A10-1092

Aufschlüsselung der Fahrgestellnummer:

➀ Herstellerzeichen: WAU = AUDI AG
➁ Füllzeichen
➂ 2stellige Typenkurzbezeichnung aus den ersten beiden

Stellen der offiziellen Typenbezeichnung. 8E = AUDI A4
Limousine/AVANT, 8H = Cabrio

➃ Weiteres Füllzeichen
➄ Angabe des Modelljahres: Y = 2000, 1 = 2001, 2 = 2002,

3 = 2003, 4 = 2004 usw.
➅ Produktionsstätte
➆ Laufende Nummerierung

Der Fahrzeugdatenträger ist entweder in der Reserveradmul-
de oder auf dem Gepäckraumboden aufgeklebt. Er enthält
folgende Fahrzeugdaten:
1 – Fahrzeug-Identifizierungsnummer 
2 – Typ-Kennnummer/Produktions-Steuerungsnummer
3 – Typerklärung
4 – Motorleistung/Abgasnorm/Getriebe
5 – Motor- und Getriebekennbuchstaben
6 – Lacknummer/Innenausstattungs-Kennnummer
7 – Mehrausstattungs-Kennnummern
8 – Leergewicht/Verbrauch/CO2-Emission 

Hinweis: Diese Daten befinden sich auch im Serviceplan
des Fahrzeugs.

A4   Limousine
95KW A6M 09 / 00

2. 0
8E2  0BH
WAUZZZ8EZ 1A000520

3916254

LZ9W/LZ9W N1H/ LE
EOA
1KD
3FE
FOA
TOF
1MR
7Q2
3L4
1SA

7A0
JOL

3NZ

C1X

4UE
1LB

8GR
8JH
8Q1
7KO
4KC
0GG

6XK

5ME
0G7
U2A
9Q4
4X3
3Y0
Q1A

5SL

7X0
0YH
X0A
8Z5
2K1
4K4

5RU
1BA
4R4
0JH
1N1
MW2
6R0
5D1
4GH

1453 3. 3 3. 3 3. 3 333

ALT EVE

1

3
4
5
6

8

2

7

A02-0328

WAU ZZZ 8E Z 3 A 000 001

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆
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Motordaten

Motor/Modell 1.6 1.8 T 1.8 T 1.8 T 2.0

Motor-Kennbuchstaben ALZ AVJ BFB BEX ALT

Fertigung von – bis 11/00 – 3/08 11/00 – 7/02 7/02 – 3/08 11/02 – 10/04 11/00 – 3/08

Hubraum cm3 1596 1781 1781 1781 1984

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

75/5600
102/5600

110/5700
150/5700

120/5700
163/5700

140/5700
190/5700

96/5700
130/5700

Drehmoment Nm bei 1/min 148/3600 210/1750 225/1950 240/1950 195/3300

Bohrung mm 81,0 81,0 81,0 81,0 82,5

Hub mm 77,4 86,4 86,4 86,4 92,8

Verdichtung 10,3 9,3 9,3 9,3 10,3

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/2 4/5 4/5 4/5 4/5

Motormanagement Simos 3.4 ME 7.5 ME 7.5 MED 7.1 ME 7

Kraftstoff bleifrei ROZ Super 95 Super 95 Super 95 S Plus 98 Super 95

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

3,5
6,5

3,5
7,0

3,5
7,0

3,5
7,0

4,0
7,0

Motor/Modell 2.0 TFSI 2.0 TFSI 2.4 3.0 3.2 V6 FSI

Motor-Kennbuchstaben BGB/BWE BUL BDV ASN AUK

Fertigung von – bis 11/04 – 3/08 5/05 – 3/08 9/01– 3/08 11/00 – 10/04 11/04 – 3/08

Hubraum cm3 1984 1984 2393 2976 3169

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

147/5700
200/5700

162/5900
220/5900

125/6000
170/6000

162/6300
220/6300

188/6400
256/6400

Drehmoment Nm bei 1/min 280/2000 1) 300/2200 230/3200 300/3200 320/3400

Bohrung mm 82,5 82,5 81,0 82,5 84,5

Hub mm 92,8 92,8 77,4 92,8 92,8

Verdichtung 10,5 1) 10,5 10,5 10,5 12,5

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/4 4/4 6/5 6/5 6/4

Motormanagement MED 9.1 MED 9.1 Motronic ME 7.1 Hitachi

Kraftstoff bleifrei ROZ S Plus 98 S Plus 98 Super 95 S Plus 98 S Plus 98

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

6,0
9,0

6,0
9,0

6,0
8,5

6,0
9,0

6,0
9,0

2.0 FSI

AWA

7/02 – 10/04

1984

110/6000
150/6000

200/3250

82,5

92,8

11,5

4/4

MED 7.1

S Plus 98

4,0
7,0

S4 4.2

BBK

3/03 – 3/08

4163

253/7000
344/7000

410/3500

84,5

92,8

11,0

8/5

ME 7.1.1

S Plus 98

10,7
12,2

Achtung: Die Füllmengen sind ungefähre Angaben. Flüssigkeitsstände auf jeden Fall mit dem Ölmessstab beziehungsweise an-
hand der Markierungen auf dem Kühlmittel-Ausgleichbehälter überprüfen. 

Abkürzungen: 

TFSI = Turbo Fuel Stratified Injection = geschichtete Kraftstoffeinspritzung mit Turbolader = Turbo-Benzin-Direkteinspritzer. 

Motormanagement ME = BOSCH-Motronic; MED = Motronic mit Elektrischer Gasbetätigung und Benzin-Direkteinspritzung. 
Simos = Siemens Motor-Steuerung.

1) Motor BWE: Drehmoment = 280/1800; Verdichtung = 10,3.

2.0 TFSI e

BPJ

3/07 – 3/08

1984

125/4300
170/4300

280/1800

82,5

92,8

10,5

4/4

MED 9.1

S Plus 98

6,0
9,0

RS4 FSI

BNS

3/05 – 3/08

4163

309/7800
420/7800

430/5500

84,5

92,8

12,5

8/4

MED 9.1

S Plus 98

8,0
11,5
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Motor/Modell 1.9 PD-TDI 1.9 PD-TDI 2.0 PD-TDI 2.0 PD-TDI 2.5 TDI

Motor-Kennbuchstaben AVB AWX/AVF BLB/BPW BRD AYM/BCZ

Fertigung von – bis 5/01 – 10/04 11/00 – 10/04 11/04 – 3/08 4/06 – 3/08 8/01 – 7/02

Hubraum cm3 1896 1896 1968 1968 2496

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

74/4000
100/4000

96/4000
130/4000

103/4000
140/4000

125/4000
170/4000

114/4000
155/4000

Drehmoment Nm bei 1/min 250/1900 285/1750 1) 320/1750 350/1750 310/1500

Bohrung mm 79,5 79,5 81,0 81,0 78,3

Hub mm 95,5 95,5 95,5 95,5 86,4

Verdichtung 18,5 18,5 18,5 18,0 18,5

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/2 4/2 4/43) 4/4 6/4

Motormanagement EDC EDC EDC EDC EDC

Kraftstoff bleifrei ROZ Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

3,5
7,5

3,5
7,5

3,5
7,5

3,5
7,5

6,0
9,0

Achtung: Die Füllmengen sind ungefähre Angaben. Flüssigkeitsstände auf jeden Fall mit dem Ölmessstab beziehungsweise an-
hand der Markierungen auf dem Kühlmittel-Ausgleichbehälter überprüfen. 

1) Motor AVF: 310 Nm bei 1900/min.
2) Motor BAU/BDH: 19,5.
3) Motor BPW: 4/2 (4 Zylinder/2 Ventile pro Zylinder).

Abkürzungen: 

PD-TDI = Pumpe-Düse-Turbo-Direct-Injection = Turbodiesel-Direkteinspritzer mit Pumpe-Düse-System. 
EDC = Electronic Diesel Control = Elektronische Dieseleinspritz-Steuerung.

1.9 PD-TDI

BKE

11/04 – 3/08

1896

85/4000
115/4000

285/1900

79,5

95,5

19,0

4/2

EDC

Diesel

3,5
7,5

Motor/Modell 2.5 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 3.0 TDI

Motor-Kennbuchstaben BDG BPP BKN ASB

Fertigung von – bis 8/02 – 11/05 12/05 – 3/08 11/04 – 11/05 12/05 – 3/08

Hubraum cm3 2496 2698 2967 2967

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

120/4000
163/4000

132/3300
180/3300

150/3500
204/3500

171/3500
233/3500

Drehmoment Nm bei 1/min 310/1400 380/1400 450/1400 450/1400

Bohrung mm 78,3 83,0 83,0 83,0

Hub mm 86,4 83,1 91,4 91,4

Verdichtung 18,5 17,0 17,0 17,0

Zylinder/Ventile pro Zylinder 6/4 6/4 6/4 6/4

Motormanagement EDC-15M EDC-16 CP+ EDC-16 CP+ EDC-16 CP+

Kraftstoff bleifrei ROZ Diesel Diesel Diesel Diesel

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

6,0
9,0

8,0
9,0

6,0
9,0

6,0
9,0

2.5 TDI

AKE/BAU/BDH

11/00 – 10/04

2496

132/4000
180/4000

370/1500

78,3

86,4

18,5 2)

6/4

EDC-15M

Diesel

6,0
9,0


