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die Automobile werden von Modellgeneration zu Modellge-
neration technisch immer aufwändiger und komplizierter.
Ohne eine Anleitung kann man mitunter nicht einmal mehr
die Glühlampe eines Scheinwerfers auswechseln. Und so
wird verständlich, dass von Jahr zu Jahr immer mehr Heim-
werker zum »So wird's gemacht«-Handbuch greifen.

Doch auch der kundige Hobbymonteur sollte bedenken, dass
der Fachmann viel Erfahrung hat und durch die Weiterschu-
lung und den ständigen Erfahrungsaustausch über den neu-
esten Technikstand verfügt. Mithin kann es für die Überwa-
chung und Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit
des eigenen Fahrzeugs sinnvoll sein, in regelmäßigen Ab-
ständen eine Fachwerkstatt aufzusuchen.

Grundsätzlich muss sich der Heimwerker natürlich darüber
im Klaren sein, dass man mithilfe eines Handbuches nicht
automatisch zum Kfz-Mechaniker wird. Auch deshalb sollten
Sie nur solche Arbeiten durchführen, die Sie sich zutrauen.
Das gilt insbesondere für jene Arbeiten, die die Verkehrssi-
cherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen können. Gerade in
diesem Punkt sorgt das »So wird's gemacht«-Handbuch je-
doch für praktizierte Verkehrssicherheit. Durch die Beschrei-
bung der Arbeitsschritte und den Hinweis, die Sicherheitsa-
spekte nicht außer Acht zu lassen, wird der Heimwerker vor
der Arbeit entsprechend sensibilisiert und informiert. Auch
wird darauf hingewiesen, im Zweifelsfall die Arbeit lieber von
einem Fachmann ausführen zu lassen.

Vor jedem Arbeitsgang empfiehlt sich ein Blick in das vorlie-
gende Buch. Dadurch werden Umfang und Schwierigkeits-
grad der Reparatur offenbar. Außerdem wird deutlich, wel-
che Ersatz- oder Verschleißteile eingekauft werden müssen
und ob unter Umständen die Arbeit nur mithilfe von Spezial-

Sicherheitshinweis 
Auf verschiedenen Seiten dieses Buches stehen
»Sicherheitshinweise«. Bevor Sie mit der Arbeit anfan-
gen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise aufmerk-
sam durch und halten Sie sich strikt an die dort gegebe-
nen Anweisungen.

werkzeug durchgeführt werden kann. Besonders empfeh-
lenswert: Wenn Sie eine elektronische Kamera zur Hand ha-
ben, dann sollten Sie komplizierte Arbeitsschritte für den
Wiedereinbau fotografisch dokumentieren.

Für die meisten Schraubverbindungen ist das Anzugs-
drehmoment angegeben. Bei Schraubverbindungen, die in
jedem Fall mit einem Drehmomentschlüssel angezogen wer-
den müssen (Zylinderkopf, Achsverbindungen usw.), ist der
Wert f e t t gedruckt. Nach Möglichkeit sollte man generell
jede Schraubverbindung mit einem Drehmomentschlüssel
anziehen. Übrigens: Für viele Schraubverbindungen sind In-
nen- oder Außen-Torxschlüssel erforderlich.

Als ich Anfang der siebziger Jahre den ersten Band der »So
wird´s gemacht«-Buchreihe auf den Markt brachte, wurden
im Automobilbau nur ganz wenige elektronische Bauteile ein-
gesetzt. Inzwischen ist das elektronische Management allge-
genwärtig; ob bei der Steuerung der Zündung, des Fahr-
werks oder der Gemischaufbereitung. Die Elektronik sorgt
auch dafür, dass es in verschiedenen Bereichen keine Ver-
schleißteile mehr gibt. Das Überprüfen elektronischer Bautei-
le ist wiederum nur noch mit teuren und speziell auf das
Fahrzeugmodell abgestimmten Prüfgeräten möglich, die dem
Heimwerker in der Regel nicht zur Verfügung stehen. Wenn
also verschiedene Reparaturschritte nicht mehr beschrieben
werden, so liegt das ganz einfach am vermehrten Einsatz
von elektronischen Bauteilen.

Das vorliegende Buch kann nicht auf jedes technische Fahr-
zeug-Problem eingehen. Dennoch hoffe ich, dass Sie mithilfe
der Beschreibungen viele Arbeiten am Fahrzeug durchführen
können. Eines sollten Sie jedoch bei Ihren Arbeiten am eige-
nen Auto beachten: Ständig werden am aktuellen Modell Än-
derungen in der Produktion durchgeführt, so dass sich die im
Buch veröffentlichten Arbeitsanweisungen und Einstelldaten
für Ihr spezielles Modell geändert haben könnten. Sollten
Zweifel auftreten, erfragen Sie bitte den aktuellen Stand
beim Kundendienst des Automobilherstellers. 

Rüdiger Etzold

Lieber Leser,
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Im März 2002 wurde der OPEL VECTRA C der Öffentlichkeit
präsentiert. Die Kennzeichnung der Modell-Generationen in
alphabetischer Reihenfolge weist auf die 3. Modell-Generati-
on des VECTRA hin.

Der VECTRA C bietet gegenüber dem Vorgängermodell eini-
ge Vorteile. Dazu zählen unter anderem der verbesserte
Fahrkomfort sowie der hohe passive Sicherheitsstandard.
Dank der umfangreichen Verzinkung der Karosserie gibt es
eine zwölfjährige Garantie gegen Durchrostung. Die War-
tungsintervalle wurden verlängert, die Zündkerzen müssen
beim Benzinmotor beispielsweise nur noch alle 120.000 km
gewechselt werden. Wesentliche Stilelemente des neuen
VECTRA sind der in die Motorhaube integrierte Kühlergrill
und die doppelstöckigen, vertikalen Klarglas-Scheinwerfer.
Das Heck des VECTRA wird geprägt durch die großen, um
die Ecken herumgezogenen Rückleuchten und den durch die
Quersicke und die untere Chromleiste sehr breit wirkenden
Kofferraumdeckel.

Im September 2005 wurde im Rahmen eines Facelifts die
Front des VECTRA C neu gestaltet. Die Scheinwerfer mit
ihren zylinderförmigen, chromfarbenen Leuchteinheiten sind
jetzt um die Ecken herum gezogen. Die runden Nebelschein-
werfer haben neue Abdeckungen. Der Kühlergrill erhielt ei-
nen breiten Chromsteg und die Motorhaube eine Falte in
Längsrichtung. 

Für den VECTRA stehen in Leistung, Hubraum und Bauart
recht unterschiedliche Benzin- und Dieselmotoren zur Verfü-
gung, so dass je nach persönlicher Anforderung zwischen
sehr wirtschaftlicher und sportlicher Motorisierung ausge-
wählt werden kann.

VECTRA C, Limousine, Modell 2006

VECTRA C, Limousine, Modell 2002

VECTRA C, GTS

VECTRA C, CARAVAN

SIGNUM

OPEL VECTRA-C/SIGNUM
■ Modellvarianten

■ Fahrzeugidentifizierung

■ Motordaten

Aus dem Inhalt:
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Fahrzeug- und Motoridentifizierung

Anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestell-
nummer) kann das Fahrzeugmodell identifiziert werden. In
der Fahrgestellnummer sind Modellreihe und Karosserievari-
ante verschlüsselt aufgeführt.

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer ist neben dem rechten
Vordersitz in das Karosserie-Bodenblech eingeprägt und
durch eine Abdeckklappe verdeckt. Je nach Modell kann die
Fahrzeug-Identifizierungsnummer auch auf dem Armaturen-
brett angebracht sein.

Das Typschild befindet sich am rechten Vordertürrahmen be-
ziehungsweise bei manchen Modellen im Motorraum am
rechten Federbeindom. Außer der Fahrzeug-Identifizierungs-
nummer enthält es weitere Daten, wie beispielsweise die
Farbnummer.

Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

➀ Weltherstellercode: WOL = Adam Opel AG.

➁ Sonderausführung: O = kein Sonderfahrzeug.

O-6622

Z 157    X
X

JV
 005

e1*2001/116*0214

W
OL0ZCF354XXXXXX

O-6621

➂ GM-Code: Z = VECTRA C/SIGNUM.

➃ Modell: C = VECTRA C.

➄ Ausstattung.

➅ Karosserie: 69 = 4-Türer Limousine, 68 = GTS, 48 = SIG-
NUM, 35 = CARAVAN.

➆ Modelljahr: Y = 2000, 1 = 2001, 2 = 2002, 3 = 2003, ... bis
... 9 = 2009, A = 2010, B = 2011 usw.

➇ Herstellerwerk: 1 = Rüsselsheim, 2 = Bochum.

➈ Fortlaufende Seriennummer.

Aufschlüsselung der Motorkennzeichnung

Motorkennzeichnung und Motornummer sind in den Motor-
block eingeschlagen. Die Abbildung zeigt beispielhaft einige
Positionen der Motornummer –Pfeile–.

Beispiel:

➀ Abgasnorm: Y = EURO-3; Z = EURO-4.

➁ Hubraum: 18 = 1,8 l; 20 = 2,0 l.

➂ Verdichtungsverhältnis: L = 8,5 – 9,0; N = 9,0 – 9,5; 
S = 9,5 – 10,0; X = 10,0 – 11,5; Y > 11,5. Hinweis: Beim
Dieselmotor wird der Buchstabe »Y« in der aktuellen Be-
zeichnung weggelassen.

➃ Gemischsystem: E = Benzin-Einspritzung; D = Diesel.

➄ Ausführung: H = Höhere Leistung; L = Niedrigere Lei-
stung; T = Turboaufladung.
Hinweis: Die Buchstaben »H« und »L« beziehen sich auf
Basismotoren, deren Leistung erhöht beziehungsweise
vermindert wurde. Beispielsweise wurden vom VECTRA-
Motor Z19DT mit 120 PS der VECTRA-Motor Z19DTH
mit 150 PS sowie der Motor Z19DTL mit 100 PS abgelei-
tet.

Y20DTL

Z10XE

19A
00068

Z

O-6623

WOL O Z C F 35 3 2 123 456

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈

Z 18 X E – –

Y 20 – D T H

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➄
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Motordaten

Motor/Modell 1.6 2.0 turbo 2.2 2.2 direct 3.2 V6

Fertigung von – bis 8/04 – 7/08 5/03 – 7/08 3/02 – 8/05 5/03 – 7/08 10/03 - 8/05

Motorbezeichnung Z16XE Z20NET Z22SE Z22YH Z32SE

Hubraum cm3 1598 1998 2198 2198 3175

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

74/6000
100/6000

129/5500
175/5500

108/5600
147/5600

114/5600
155/5600

155/6200
211/6200

Drehmoment Nm bei 1/min 150/3600 265/2500 203/4000 220/3800 300/4000

Bohrung ∅ mm 79,0 86,0 86,0 86,0 87,5

Hub mm 81,5 86,0 94,6 94,6 88,0

Verdichtung 10,5 9,5 10,0 12,0 10,0

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/4 4/4 4/4 4/4 6/4

Motormanagement Multec S Trionic 8 GMPT-E15 Simtec 81 ME 3.1.1

Kraftstoff bleifrei ROZ Super 95 Super 95 Super 95 Super 952) Super 95

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

3,5
6,1

6,0
7,4

4,75
7,1

5,0
7,1

4,75
7,4

Motor/Modell 1.9 CDTI 1.9 CDTI 2.0 DTI 2.2 DTI 3.0 V6 CDTI

Fertigung von – bis 9/05 – 7/08 5/04 – 7/08 3/02 – 8/05 3/02 – 8/05 5/03 – 8/05

Motorbezeichnung Z19DTL Z19DTH Y20DTH Y22DTR Y30DT

Hubraum cm3 1910 1910 1995 2172 2958

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

74/3500
100/3500

110/4000
150/4000

74/4000
100/4000

92/4000
125/4000

130/4000
177/4000

Drehmoment Nm bei 1/min 260/1700 315/20001) 230/1500 280/1500 370/1900

Bohrung ∅ mm 82,0 82,0 84,0 84,0 87,5

Hub mm 90,4 90,4 90,0 98,0 82,0

Verdichtung 18,0 17,5 18,5 18,5 18,5

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/2 4/4 4/4 4/4 6/4

Motormanagement EDC 16C9 EDC 16C9 PSG 16 PSG 16 Denso-0100

Kraftstoff Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

4,3
7,5

4,3
7,5

5,5
7,3

5,5
7,3

7,25
8,3

Hinweis: Die Wechselmengen sind ungefähre Angaben. Abweichungen entsprechend der jeweiligen Fahrzeugausstattung sind
möglich. Für den richtigen Flüssigkeitsstand sind immer die Markierungen am Messstab oder am Ausgleichbehälter maßgeblich.
1) Ab 9/04 beträgt das höchste Drehmoment 320 Nm bei 2000/min.
2) Bei diesem Motor darf kein neues, schwefelfreies »Super 95 E10« getankt werden. Falls kein bisheriges »Super 95 E5« vor-

handen ist, muss stattdessen »Super Plus 98 E5« verwendet werden.

1.8

3/02 – 7/08

Z18XE

1796

90/6000
122/6000

167/3800

80,5

88,2

10,5

4/4

Simtec 71

Super 95

4,25
5,5

2.8 V6

9/05 – 7/08

Z28NEL

2792

169/5500
230/5500

330/1800

89,0

74,8

9,5

6/4

Motr.ME 9.6

Super 95

6,0
7,5

1.9 CDTI

5/04 – 7/08

Z19DT

1910

88/3500
120/3500

280/2000

82,0

90,4

18,0

4/2

EDC 16C9

Diesel

4,3
7,5

3.0 V6 CDTI

9/05 – 7/08

Z30DT

2958

135/4000
184/4000

400/1900

87,5

82,0

18,5

6/4

Denso-0100

Diesel

7,25
8,3

2.8 V6

11/05 – 7/08

Z28NET

2792

188/5500
255/5500

355/1800

89,0

74,8

9,5

6/4

Motr.ME 9.6

Super 95

6,0
7,5
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1 – Drosselklappen-Steuereinheit

2 – Generator

3 – Keilrippenriemen

4 – Spannrolle

5 – Motorhalter

6 – Kurbelwellen-Riemenscheibe

7 – Motorabdeckung oben

8 – Ölmessstab

9 – Öleinfülldeckel

10 – Lambdasonde 1

11 – Hitzeschutzblech

12 – Klimakompressor

1,8-l-Benzinmotor
90 kW/122 PS

1 – Einspritzventil

2 – Ölmessstab

3 – Zylinderkopf

4 – Keilrippenriemen

5 – Klimakompressor

6 – Hitzeschutzblech

7 – Ölwanne

8 – Common Rail

9 – Öleinfülldeckel

10 – Vakuumpumpe

11 – Thermostatgehäuse

12 – Kupplungs-Druckplatte

1,9-l-Dieselmotor
110 kW/150 PS




