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obwohl die Automobile von Modellgeneration zu Modellgene-
ration technisch wesentlich aufwändiger und komplizierter
werden, greifen von Jahr zu Jahr immer mehr Heimwerker
zum »So wird's gemacht«-Handbuch. Die Erklärung dafür ist
einfach: Weil die Technik des Automobils komplizierter ge-
worden ist, benötigt selbst der Fachmann bei Wartungs- und
Reparaturarbeiten am Fahrzeug eine spezielle Anleitung.

Auch der fachkundige Hobbymonteur sollte bedenken, dass
der Fachmann viel Erfahrung hat und durch die Weiterschu-
lung und seinen Erfahrungsaustausch über den neuesten
Technikstand verfügt. Mithin kann es für die Überwachung
und Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit des ei-
genen Fahrzeugs sinnvoll sein, in regelmäßigen Abständen
eine Fachwerkstatt aufzusuchen.

Grundsätzlich muss sich der Heimwerker natürlich darüber
im Klaren sein, dass man mit Hilfe eines Handbuches nicht
automatisch zum Kfz-Mechaniker wird. Auch deshalb sollten
Sie nur solche Arbeiten durchführen, die Sie sich zutrauen.
Das gilt insbesondere für jene Arbeiten, die die Verkehrssi-
cherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen können. Gerade in
diesem Punkt sorgt das »So wird's gemacht«-Handbuch je-
doch für praktizierte Verkehrssicherheit. Durch die Beschrei-
bung der Arbeitsschritte und den Hinweis, die Sicherheits-
aspekte nicht außer Acht zu lassen, wird der Heimwerker vor
der Arbeit entsprechend sensibilisiert und informiert. Auch
wird darauf hingewiesen, im Zweifelsfall die Arbeit lieber von
einem Fachmann ausführen zu lassen.

Vor jedem Arbeitsgang empfiehlt sich ein Blick in das vorlie-
gende Buch. Dadurch werden Umfang und Schwierigkeits-
grad der Reparatur offenbar. Außerdem wird deutlich, wel-
che Ersatz- oder Verschleißteile eingekauft werden müssen

Sicherheitshinweis 
Auf verschiedenen Seiten dieses Buches stehen 
»Sicherheitshinweise«. Bevor Sie mit der Arbeit anfan-
gen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise aufmerk-
sam durch und halten Sie sich strikt an die dort gegebe-
nen Anweisungen.

und ob unter Umständen die Arbeit nur mit Hilfe von Spezial-
werkzeug durchgeführt werden kann. Empfehlenswert: Wenn
Sie eine elektronische Kamera zur Hand haben, dann sollten
Sie komplizierte Arbeitsschritte für den Wiedereinbau foto-
grafisch dokumentieren.

Für die meisten Schraubverbindungen ist das Anzugs-
drehmoment angegeben. Bei Schraubverbindungen, die in
jedem Fall mit einem Drehmomentschlüssel angezogen wer-
den müssen (Achsverbindungen usw.), ist der Wert f e t t
gedruckt. Nach Möglichkeit sollte man generell jede
Schraubverbindung mit einem Drehmomentschlüssel anzie-
hen. Übrigens: Für viele Schraubverbindungen sind Innen-
oder Außen-Torxschlüssel erforderlich.

Als ich Anfang der siebziger Jahre den ersten Band der »So
wird´s gemacht«-Buchreihe auf den Markt brachte, wurden
im Automobilbau nur ganz wenige elektronische Bauteile ein-
gesetzt. Inzwischen ist das elektronische Management allge-
genwärtig; ob bei der Steuerung der Zündung, des Fahr-
werks oder der Gemischaufbereitung. Die Elektronik sorgt
auch dafür, dass es in verschiedenen Bereichen keine Ver-
schleißteile mehr gibt. Das Überprüfen elektronischer Bautei-
le ist wiederum nur noch mit teuren und speziell auf das
Fahrzeugmodell abgestimmten Prüfgeräten möglich, die dem
Heimwerker in der Regel nicht zur Verfügung stehen. Wenn
also verschiedene Reparaturschritte nicht mehr beschrieben
werden, so liegt das ganz einfach am vermehrten Einsatz
von elektronischen Bauteilen.

Das vorliegende Buch kann zwangsläufig auch nicht auf je-
des technische Problem am Fahrzeug eingehen. Dennoch
hoffe ich, dass die getroffene Auswahl an Reparatur- und
Wartungshinweisen in den meisten Fällen die auftretenden
Probleme löst. Eines sollten Sie bei Ihren Arbeiten am eige-
nen Auto auch beachten: Ständig werden am aktuellen Mo-
dell technische Änderungen durchgeführt, so dass sich die
im Buch veröffentlichten Arbeitsanweisungen und Einstellda-
ten für Ihr spezielles Modell geändert haben könnten. Sollten
Zweifel auftreten, erfragen Sie bitte den aktuellen Stand
beim Kundendienst des Automobilherstellers. 

Rüdiger Etzold

Lieber Leser,
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Im März 2005 wurde die fünfte Generation des 3er BMW vor-
gestellt. Nach Vorstellung der Limousine folgte im Septem-
ber 2005 die Kombivariante »TOURING« und seit 4/06 das
Coupé. 

Für den werksintern »E90« genannten 3er BMW (TOURING
= E91, Coupé = E92) stehen 4- und 6-Zylinder-Reihenmoto-
ren unterschiedlicher Auslegung zur Verfügung, so dass je
nach persönlicher Anforderung zwischen sehr wirtschaftli-
cher oder sportlicher Motorisierung ausgewählt werden kann.
Die Motoren sind längs im Motorraum eingebaut und treiben
die Hinterräder an. 

Die neue Modellgeneration zeichnet sich unter anderem
durch eine reichhaltige Ausstattung und einen hohen passi-
ven Sicherheitsstandard aus. Die Sicherheitseinrichtungen
umfassen neben Gurtstrammern und -stoppern serienmäßig
sechs Airbags: Fahrer-, Beifahrer-, Seiten- und Kopfairbags.
Die Bi-Xenon-Scheinwerfer gibt es jetzt auch mit adaptivem
Kurvenlicht. Beim 2-stufigem Bremslicht vergrößern sich die
Leuchtflächen der Bremsleuchten, wenn der Fahrer stark
bremst oder das ABS den Bremsvorgang regelt. Außerdem
verfügt der 3er BMW serienmäßig über Reifen mit Notlaufei-
genschaften, die bei einem Defekt noch bei maximal 80 km/h
bis zu 250 Kilometer weit gefahren werden können.

Limousine ab 3/2005, Modell 2005

Touring ab 9/2005, Modell 2006

3er BMW
■ Modellvarianten

■ Fahrzeugidentifizierung

■ Motordaten

Aus dem Inhalt:
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Fahrzeug- und Motoridentifizierung

Fahrzeugidentifizierung

● Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer –1– ist am rechten
Federbeindom –2– eingeschlagen.

Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(Fahrgestellnummer):

➀ Herstellerzeichen: WBA = BMW AG München.
➁ Fahrzeugbeschreibungs-Code.
➂ Code für Sicherheitsausführung.
➃ Füllzeichen.
➄ Eigentlich steht hier die Kurzbezeichnung für das Modell-

jahr, zum Beispiel 6 für 2006, 7 für 2007 usw. Da es aber
in Europa nicht gesetzlich Pflicht ist, einen Jahrescode an-
zugeben, setzt BMW an dieser Stelle eine »0« ein.

➅ Produktionsstätte: A/F/K = München, E/J/P = Regensburg,
B/C/D/G = Dingolfing, V = Leipzig, W = Graz.

➆ Laufende Nummerierung, bei BMW mit vorangestelltem
Kennbuchstaben.

● Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer –1– steht ebenfalls
auf dem Typschild –2– unten an der Türanschlagsäule
der Fahrertür.

Motoridentifizierung

● Die Motornummer ist auf einem Steg an der vorderen
Stirnseite des Zylinderkopfes eingeschlagen. Sie besteht
aus einer laufenden Nummer –1– und der Motorbezeich-
nung –2–.

WBA VA71 0 5 0 P R94 417

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆
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Motordaten

Modell 316i 318i 318i 320i 320i

Fertigung von – bis 9/07 – 2/10 9/05 – 8/07 9/07 – 1/12 3/05 – 8/07 9/07 – 12/09

Motorbezeichnung N45B16 N46B20 N43B20 N46B20 N43B20

Hubraum cm3 1596 1995 1995 1995 1995

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

90/6000
122/6000

95/5750
129/5750

105/6000
143/6000

110/6200
150/6200

125/6700
170/6700

Drehmoment Nm bei 1/min 160/4250 180/3250 190/4250 200/3600 210/4250

Bohrung ∅ mm 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0

Hub mm 72,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Verdichtung 10,2 10,5 12,0 10,5 12,0

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

Motormanagement – MEV9 HPI2 MEV9 HPI2

Kraftstoff Super 98 Super 98 Super 98 Super 98 Super 98

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

4,25
8,2

4,25
7,5

4,25
8,4

4,25
7,5

4,25
8,4

320si 325i

12/05 – 8/07 3/05 – 9/07

N45B20S N52B25

1997 2497

127/7000
173/7000

160/6500
218/6500

200/4250 250/2750

85,0 82,0

88,0 78,8

11,0 11,0

4/4 6/4

MEV9 MSV70

Super 98 Super 98

4,25
6,2

6,5
8,2

Modell 325i 330i 330i 335i 335i

Fertigung von – bis 10/07 – 1/12 3/05 – 9/07 10/07 – 1/12 9/06 – 2/10 3/10 – 1/12

Motorbezeichnung N53B30 N52B30 N53B30 N54B30 N55B30

Hubraum cm3 2996 2996 2996 2979 2979

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

160/6100
218/6100

190/6600
258/6600

200/6700
272/6700

225/5800
306/5800

225/5800
306/5800

Drehmoment Nm bei 1/min 270/2400 300/2500 320/2750 400/1300 400/1200

Bohrung ∅ mm 85,0 85,0 85,0 84,0 84,0

Hub mm 88,0 88,0 88,0 89,6 89,6

Verdichtung 12,0 10,7 12,0 10,2 10,2

Zylinder/Ventile pro Zylinder 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4

Motormanagement HPI2 MSV70 HPI2 MSV70 HPI2

Kraftstoff Super 98 Super 98 Super 98 Super 98 Super 98

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

6,5
8,2

6,5
8,2

6,5
8,2

6,5
8,2

6,5
8,2

M3

9/07 – 1/12

S65B40

3999

309/8300
420/8300

400/3900

92,0

75,2

12,0

8/4

–

Super 98

8,8
11,4

Benzinmotoren
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Modell 316d 318d 318d 318d 320d

Fertigung von – bis 9/09 – 1/12 9/05 – 8/07 9/07 – 2/10 3/10 – 1/12 9/05 – 8/07

Motorbezeichnung N47D20 M47D20TU2 N47D20 N47D20 M47D20

Hubraum cm3 1995 1995 1995 1995 1995

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

85/4000
116/4000

90/4000
122/4000

105/4000
143/4000

105/4000
143/4000

110/4000
150/4000

Drehmoment Nm bei 1/min 260/1750 280/1750 300/1750 320/1750 310/2000

Bohrung ∅ mm 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0

Hub mm 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Verdichtung 16,5 17,0 17,0 16,5 17,0

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

Motormanagement DDE6 DDE6 DDE6 DDE6 DDE6

Kraftstoff Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

5,2
7,5

5,5
7,5

5,2
7,5

5,2
7,5

5,2
7,5

320d 320d

3/05 – 8/07 9/07 – 1/12

M47D20TU2 N47D20

1995 1995

120/4000
163/4000

120/4000
163/4000

340/2000 350/1750

84,0 84,0

90,0 90,0

17,0 17,0

4/4 4/4

DDE6 DDE6

Diesel Diesel

5,5
7,5

5,2
7,5

Modell 320d 320d 325d 325d

Fertigung von – bis 9/07 – 2/10 3/10 – 1/12 9/06 – 2/10 3/10 – 1/12

Motorbezeichnung N47D20 N47D20 M57D30TU2 N57D30

Hubraum cm3 1995 1995 2993 2993

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

130/4000
177/4000

135/4000
184/4000

145/4000
197/4000

150/3750
204/3750

Drehmoment Nm bei 1/min 350/1750 380/1900 400/1300 430/1750

Bohrung ∅ mm 84,0 84,0 84,0 84,0

Hub mm 90,0 90,0 90,0 90,0

Verdichtung 17,0 16,5 17,0 17,0

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/4 4/4 6/4 6/4

Motormanagement DDE6 DDE6 DDE6 DDE

Kraftstoff Diesel Diesel Diesel Diesel

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

5,2
7,5

5,2
7,5

7,5
7,9

7,5
7,9

330d 335d

9/05 – 8/08 3/10 – 1/12

M57D30 M57D30TU2

2993 2993

170/4000
231/4000

210/4400
286/4400

500/1750 580/1750

84,0 84,0

90,0 90,0

17,0 17,0

6/4 6/4

DDE6 DDE

Diesel Diesel

7,5
7,9

7,5
8,2

Dieselmotoren

320d

3/10 – 1/12

N47D20

1995

120/4000
163/4000

380/1900

84,0

90,0

16,5

4/4

DDE6

Diesel

5,2
7,5

330d

9/08 – 1/12

N57D30OL

2993

180/4000
245/4000

520/1750

84,0

90,0

17,0

6/4

DDE6

Diesel

7,5
7,9
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Die Wartungsintervalle sind beim 3er BMW abhängig von
den Einsatzbedingungen des Fahrzeugs. Die verbleibende
Fahrstrecke und das Datum bis zur nächsten fälligen War-
tung werden dem Fahrer nach Einschalten der Zündung und
nach dem Starten des Motors von der Service-Intervallanzei-
ge –1– für einige Sekunden angezeigt. Dabei ist das War-
tungssystem in einzelne Bereiche unterteilt, die auch manu-
ell abgerufen werden können. Dieses bedarfsorientierte War-
tungssystem wird auch »Condition Based Service« (CBS)
genannt und besteht aus folgenden Bereichen:

● Motoröl
● Bremse vorn und hinten 
● Staubfilter 
● Bremsflüssigkeit 
● Zündkerzen 
● Dieselpartikelfilter
● Fahrzeug-Check 

Wartungsstand manuell über »iDrive« abfragen

● Zündung einschalten.

● iDrive-Knopf (Controller) drücken.

● iDrive-Knopf drehen und auf »Service« stellen.

● iDrive-Knopf drücken: In einem 2-teiligen Fenster wird
der Status des Service-Bedarfs angezeigt:
◆ Rechts steht der Status »OK« und die Service-Be-

zeichnung »Motoröl« –1–.
◆ Links steht der Zeitraum –2– und manchmal die Fahr-

strecke –3– bis zur nächsten Fälligkeit, zum Beispiel
»04.2008« und »30000 km«.

● iDrive-Knopf drehen und von jedem Service den Status
und die nächste Fälligkeit anzeigen lassen.

Nachdem ein Wartungsbereich durchgeführt wurde, muss
die Service-Intervallanzeige zurückgesetzt werden. Dies
kann über den Taster für den Tageskilometerzähler (–1– in
Abbildung W-62196) im Kombiinstrument erfolgen oder über
das BMW-Diagnosegerät.

Der jeweilige Wartungsbedarf wird auch im Schlüssel der
Fahrzeug-Fernbedienung gespeichert. Er kann von der
BMW-Werkstatt ausgelesen und ausgedruckt werden.

Hinweis: Um eine optimale Funktionsweise des Motors zu
gewährleisten, empfiehlt es sich, im Rahmen der Abgasun-
tersuchung eine BMW-Vertragswerkstatt aufzusuchen, um
dort den Fehlerspeicher des Diagnosesystems abfragen zu
lassen. Es können, vom Fahrer unbemerkt, in der Motor-
steuerung Fehler auftreten, die durch ein Notlaufprogramm
automatisch überbrückt werden. Dies hat zur Folge, dass der
Motor nicht mehr unter optimalen Bedingungen arbeiten
kann und beispielsweise mehr Kraftstoff verbraucht. Im Feh-
lerspeicher wird dann ein solcher Fehler abgelegt.

Wartung
■ Wartungsplan

■ Wartungsarbeiten

■ Serviceanzeige nach der
Wartung zurückstellen

■ Werkzeugausrüstung

■ Motorstarthilfe

■ Aufbocken

Aus dem Inhalt:




