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obwohl die Automobile von Modellgeneration zu Modellgene-
ration technisch wesentlich aufwändiger und komplizierter
werden, greifen von Jahr zu Jahr immer mehr Heimwerker
zum »So wird's gemacht«-Handbuch. Die Erklärung dafür ist
einfach: Weil die Technik des Automobils komplizierter ge-
worden ist, benötigt selbst der Fachmann bei Wartungs- und
Reparaturarbeiten am Fahrzeug eine spezielle Anleitung.

Auch der fachkundige Hobbymonteur sollte bedenken, dass
der Fachmann viel Erfahrung hat und durch die Weiterschu-
lung und seinen Erfahrungsaustausch über den neuesten
Technikstand verfügt. Mithin kann es für die Überwachung
und Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit des ei-
genen Fahrzeugs sinnvoll sein, in regelmäßigen Abständen
eine Fachwerkstatt aufzusuchen.

Grundsätzlich muss sich der Heimwerker natürlich darüber
im Klaren sein, dass man mit Hilfe eines Handbuches nicht
automatisch zum Kfz-Mechaniker wird. Auch deshalb sollten
Sie nur solche Arbeiten durchführen, die Sie sich zutrauen.
Das gilt insbesondere für jene Arbeiten, die die Verkehrssi-
cherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen können. Gerade in
diesem Punkt sorgt das »So wird's gemacht«-Handbuch je-
doch für praktizierte Verkehrssicherheit. Durch die Beschrei-
bung der Arbeitsschritte und den Hinweis, die Sicherheits-
aspekte nicht außer Acht zu lassen, wird der Heimwerker vor
der Arbeit entsprechend sensibilisiert und informiert. Auch
wird darauf hingewiesen, im Zweifelsfall die Arbeit lieber von
einem Fachmann ausführen zu lassen.

Vor jedem Arbeitsgang empfiehlt sich ein Blick in das vorlie-
gende Buch. Dadurch werden Umfang und Schwierigkeits-
grad der Reparatur offenbar. Außerdem wird deutlich, wel-
che Ersatz- oder Verschleißteile eingekauft werden müssen

Sicherheitshinweis 
Auf verschiedenen Seiten dieses Buches stehen 
»Sicherheitshinweise«. Bevor Sie mit der Arbeit anfan-
gen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise aufmerk-
sam durch und halten Sie sich strikt an die dort gegebe-
nen Anweisungen.

und ob unter Umständen die Arbeit nur mit Hilfe von Spezial-
werkzeug durchgeführt werden kann. Empfehlenswert: Wenn
Sie eine elektronische Kamera zur Hand haben, dann sollten
Sie komplizierte Arbeitsschritte für den Wiedereinbau foto-
grafisch dokumentieren.

Für die meisten Schraubverbindungen ist das Anzugs-
drehmoment angegeben. Bei Schraubverbindungen, die in
jedem Fall mit einem Drehmomentschlüssel angezogen wer-
den müssen (Zylinderkopf, Achsverbindungen usw.), ist der
Wert f e t t gedruckt. Nach Möglichkeit sollte man generell
jede Schraubverbindung mit einem Drehmomentschlüssel
anziehen. Übrigens: Für viele Schraubverbindungen sind In-
nen- oder Außen-Torxschlüssel erforderlich.

Als ich Anfang der siebziger Jahre den ersten Band der »So
wird´s gemacht«-Buchreihe auf den Markt brachte, wurden
im Automobilbau nur ganz wenige elektronische Bauteile ein-
gesetzt. Inzwischen ist das elektronische Management allge-
genwärtig; ob bei der Steuerung der Zündung, des Fahr-
werks oder der Gemischaufbereitung. Die Elektronik sorgt
auch dafür, dass es in verschiedenen Bereichen keine Ver-
schleißteile mehr gibt. Das Überprüfen elektronischer Bautei-
le ist wiederum nur noch mit teuren und speziell auf das
Fahrzeugmodell abgestimmten Prüfgeräten möglich, die dem
Heimwerker in der Regel nicht zur Verfügung stehen. Wenn
also verschiedene Reparaturschritte nicht mehr beschrieben
werden, so liegt das ganz einfach am vermehrten Einsatz
von elektronischen Bauteilen.

Das vorliegende Buch kann zwangsläufig auch nicht auf je-
des technische Problem am Fahrzeug eingehen. Dennoch
hoffe ich, dass die getroffene Auswahl an Reparatur- und
Wartungshinweisen in den meisten Fällen die auftretenden
Probleme löst. Eines sollten Sie bei Ihren Arbeiten am eige-
nen Auto auch beachten: Ständig werden am aktuellen Mo-
dell technische Änderungen durchgeführt, so dass sich die
im Buch veröffentlichten Arbeitsanweisungen und Einstellda-
ten für Ihr spezielles Modell geändert haben könnten. Sollten
Zweifel auftreten, erfragen Sie bitte den aktuellen Stand
beim Kundendienst des Automobilherstellers. 

Rüdiger Etzold

Lieber Leser,
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Im September 2004 wurde die zweite Generation der 
A-KLASSE (Typ 169) vorgestellt, zunächst als 5-Türer, im
Dezember 2004 folgte die 3-türige Coupé-Version.

Im Juli 2005 kam die etwas größere B-KLASSE (Typ 245)
auf den Markt. A- und B-KLASSE sind ähnlich aufgebaut und
weitgehend mit denselben Motoren ausgerüstet.

Neben dem abweichend gestalteten Frontdesign ist die 
B-KLASSE 432 mm länger, 13 mm breiter, 10 mm höher und
hat einen um 210 mm größeren Radstand als die 
A-KLASSE. Dementsprechend fällt auch das Platzangebot
für die Fondpassagiere sowie das mögliche Zulade-Volumen
deutlich größer aus.

Für die kompakten MERCEDES-Modelle stehen Benzin- und
Dieselmotoren mit unterschiedlichem Leistungsspektrum zur
Verfügung. Bei allen Benzinmotoren werden Kraftstoffein-
spritzung und Zündung von einem elektronischen Motorma-
nagement gesteuert. Auch die Common-Rail-Direkteinsprit-
zung (CDI) für die Dieselmotoren wird elektronisch gema-
nagt. Die Motoren sind quer im Motorraum eingebaut und
treiben die Vorderräder an.

Die neue Modellgeneration zeichnet sich unter anderem
durch eine reichhaltige Ausstattung und einen hohen passi-
ven Sicherheitsstandard aus. Die Sicherheitseinrichtungen
umfassen neben Gurtstraffern und adaptiven Gurtkraftbe-
grenzern serienmäßig sechs Airbags: Fahrer-, Beifahrer-,
Seiten- und Kopfairbags. Die Front-Airbags besitzen zweistu-
fige Gas-Generatoren. Dadurch entfalten sie sich je nach
Unfallschwere unterschiedlich stark und vermindern so die
Belastung für Fahrer und Beifahrer.

Nach fast vierjähriger Produktion kamen im Juni 2008 die
überarbeiteten Modelle der A-und B-Klasse auf den Markt.
Signifikante Erkennungsmerkmale dieser Modelle sind die
der Kotflügelkontur angepassten Scheinwerfer sowie modifi-
zierte Frontstoßfänger mit vergrößertem Lufteinlass. 

Ein weiteres Erkennungsmerkmal sind die in Wagenfarbe
lackierten Außenspiegelgehäuse und Türgriffe sowie die neu
modellierten Heck-Rückleuchten. Sie ragen bis weit in die
Seitenflanken hinein und lassen die Karosserie breiter und
kraftvoller wirken.

A-Klasse, Modell 2005

A-Klasse, Modell 2009

B-Klasse, Modell 2006

B-Klasse, Modell 2009

Mercedes A-Klasse/B-Klasse

■ Modellvarianten

■ Fahrzeugidentifizierung

■ Motordaten

Aus dem Inhalt:
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Fahrzeug- und Motoridentifizierung

Fahrgestellnummer
Anhand der Fahrgestellnummer kann das Fahrzeugmodell
identifiziert werden. In der Fahrgestellnummer sind Modell-
reihe und Karosserievariante verschlüsselt aufgeführt.

Die Fahrgestell-Nummer (Fg-Nr.) oder Fahrzeug-Identifizie-
rungsnummer (FIN) –1– ist im Motorraum an der Spritzwand
in das Karosserieblech eingeschlagen. 2 – Luftfilterdeckel, 
3 – Ölmessstab. In der Abbildung ist die A-KLASSE mit Die-
selmotor dargestellt.

Die Fahrgestell-Nummer –1– steht auch auf dem Typschild
–4– unterhalb des Türschließzapfens –5– der Beifahrertür. 

Aufschlüsselung der Fahrgestell-Nummer

➀ WDD = Daimler-Chrysler AG

➁ 169 = Typ: A-Klasse, 245 – B-Klasse

➂ 008 = Ausführung: 0 – 5-Türer (3 – 3-Türer) 0 – Diesel-
motor (3 – Benzinmotor), 8 – 2,0-l-CDI-Motor

➃ 1 = Lenkung: 1 – Linkslenker, 2 – Rechtslenker

➄ J = Herstellerwerk Rastatt

➅ 162158 = fortlaufende Seriennummer

Motornummer

Die Motornummer –1– ist unten in den Motorblock –2– ein-
geschlagen, an der Trennstelle zur Ölwanne –3–. Zur Über-
prüfung vordere Unterbodenabdeckung ausbauen.

Aufschlüsselung der Motornummer:

➀ 266 = Benzinmotor, 640 = Dieselmotor

➁ 960 = 2,0-l-Saugmotor

➂ 30 = Füllzeichen 

➃ 233424 = Fortlaufende Seriennummer

266 960 30 233424

➀ ➁ ➂ ➃

WDD 169 008 1 162158J

➀ ➁ ➂ ➃ ➅➄
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Motordaten

A-KLASSE Modell
Typ

Fertigung

A150/A160
169.031
169.331

9/04 – 4/12

A170/A180
169.032
169.332

9/04 – 4/12

A200
169.033
169.333

9/04 – 4/12

A200 Turbo
169.034
169.334

7/05 – 10/10

B-KLASSE Modell
Typ

Fertigung

B150/B160 
245.231

6/05 – 6/11

B170/B180
245.232

6/05 – 6/11

B200
245.233

6/05 – 6/11

B200 Turbo
245.234

6/05 – 10/10

Motorbezeichnung 266.920 266.940 266.960 266.980

Hubraum cm3 1498 1699 2034 2034

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

70/5200
95/5200

85/5500
116/5500

100/5500
136/5500

142/5000
193/5000

Drehmoment Nm bei 1/min 140/3500 155/3500 185/3500 280/1800

Bohrung ∅ mm 83 83,0 83,0 83,0

Hub mm 69,2 78,5 94,0 94,0

Verdichtung 11 11 11 9

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/2 4/2 4/2 4/2

Motormanagement Multipoint Multipoint Multipoint Multipoint

Kraftstoff (ROZ) Super 95 Super 95 Super 95 Super 95

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit1) Liter

5,0
6,3/6,51)

5,0
6,3/7,01)

5,0
7,0

5,0
8,5

Typbezeichnung A-Klasse: 169.0 = 5-Türer; 169.3 = 3-Türer. EDC = Electronic Diesel Control. Seit 6/2009 haben sich für die
Benzinmotoren die Modellbezeichnungen von A/B150 in A/B160 sowie von A/B170 in A/B180 geändert.
1) Die tatsächlich erforderliche Kühlmittelmenge ist abhängig von der Getriebeausführung und von der Fahrzeugausstattung.

A-KLASSE Modell
Typ

Fertigung

A160 CDI
169.006
169.306

9/04 – 4/12

A180 CDI 
169.007
169.307

9/04 – 4/12

A200 CDI 
169.008
169.308

9/04 – 4/12

B-KLASSE Modell
Typ

Fertigung

–
–
–

B180 CDI 
245.207

6/05 – 6/11

B200 CDI 
245.208

6/05 – 6/11

Motorbezeichnung 640.942 640.940 640.941

Hubraum cm3 1991 1991 1991

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

60/4200
82/4200

80/4200
109/4200

103/4200
140/4200

Drehmoment Nm bei 1/min 180/18400 250/1600 300/1600

Bohrung ∅ mm 83,0 83,0 83,0

Hub mm 92,0 92,0 92,0

Verdichtung 18 18 18

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/4 4/4 4/4

Motormanagement EDC EDC EDC

Kraftstoff Diesel Diesel Diesel

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit1) Liter

6,0 (bis 5/08: 5,8)
8,4

5,4 (bis 5/08: 5,8)
8,4

5,4 (bis 5/08: 5,8)
9,7
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Der Dieselmotor ist um 56 Grad
nach vorn geneigt quer hinter der
Vorderachse eingebaut. 

1 – Motorölfilter

2 – Öleinfülldeckel

3 – Luftfilterdeckel

4 – Kraftstofffilter

5 – Klimakompressor

6 – Generator

7 – Kurbelwellen-Riemenscheibe

8 – Spurstange

9 – Vakuumpumpe

10 – Abgas-Turbolader

11 – Luftfiltergehäuse

Dieselmotor

Der Benzinmotor ist um 59 Grad
nach vorn geneigt quer hinter der
Vorderachse eingebaut. 

1 – Keilrippenriemen

2 – Nockenwellen-Positionsgeber

3 – Öleinfülldeckel

4 – Ölmessstab

5 – Saugrohr-Oberteil

6 – Motor-Steuergerät

7 – Luftfiltereinsatz

8 – Luftfiltergehäuse

9 – Zündspulen

10 – Nockenwelle

11 – Klimakompressor

12 – Kurbelwellen-Riemenscheibe

13 – Steuerkette

14 – Zündkerzen

15 – Einlass-Ventilfeder

16 – Abgaskrümmer

17 – Lambdasonde

18 – Zündkerzenstecker

Benzinmotor
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Wartungsplan

Für die Wartung gilt das Aktive Service System »ASSYST
PLUS«. Dabei werden die Wartungsintervalle entsprechend
dem Fahrzeugeinsatz per Digitalanzeige im Kombiinstrument
angezeigt. Der erste Hinweis auf die fällige Wartung er-
scheint etwa 1 Monat vor dem nächsten Wartungstermin.

Beispiele für die Wartungsanzeige im Kombiinstrument

Service A in 1000 km oder Service A in 30 Tagen
oder Service A durchführen.
Der Buchstabe hinter »Service« gibt die Art der erfor-
derlichen Wartung an. »A« steht für kleine Wartung,
»H« steht für große Wartung.

Die Zeit zwischen den einzelnen Wartungsterminen hängt
von der Fahrweise ab. Wenn der Motor vorwiegend bei mitt-
leren Drehzahlen betrieben wird und wenn wenig Kurz-
strecken gefahren werden, bei denen der Motor die Betriebs-
temperatur nicht erreicht, erhöht sich der Zeitraum zwischen
den Wartungsintervallen. 

Standzeiten, in denen die Fahrzeug-Batterie abgeklemmt ist,
werden von ASSYST PLUS nicht erfasst. Um die richtigen
Wartungsintervalle einzuhalten, müssen deshalb die Stand-
zeiten ohne Batterie von den eingeblendeten Tagen abgezo-
gen werde.

Für den Service A sind alle im Wartungsplan mit ● gekenn-
zeichneten Positionen, für den Service H alle mit ● und ■
gekennzeichneten Positionen durchzuführen.

Im Rahmen der Wartung sind ebenfalls die mit ◆ gekenn-
zeichneten Wartungspunkte zusätzlich durchzuführen. Und
zwar immer dann, wenn seit der letzten Durchführung des
Wartungspunktes (◆) die angegebenen Kilometer gefahren
wurden beziehungsweise die angegebene Zeit verstrichen
ist. Zeit- und Kilometerintervalle sind im folgenden Wartungs-
plan aufgeführt.

Nach erfolgter Wartung Serviceanzeige im Kombiinstrument
zurücksetzen, siehe Seite 43.

Motor

● Motor: Öl- und Filterwechsel.

● Kühl- und Heizsystem: Flüssigkeitsstand prüfen, Konzen-
tration des Frostschutzmittels prüfen. Sichtprüfung auf
Undichtigkeiten und äußere Verschmutzung des Kühlers.

■ Motor: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, beschädigte
Bauteile und Scheuerstellen.

■ Keilrippenriemen: Sichtprüfen.

■ Abgasanlage: Sichtprüfung auf Beschädigungen.

Getriebe, Achsantrieb

■ Gummimanschetten der Vorderachswellen: Sichtprüfen.

■ Schalt- und Ausgleichgetriebe: Sichtprüfung auf Undich-
tigkeiten.

■ Getriebe 716 bis Getriebe-Nr. 1012620: Schaltmodul
schmieren.

Fahrwerk und Lenkung

■ Vorderachsgelenke: Spiel und Befestigung prüfen, Staub-
kappen prüfen.

■ Lenkung: Faltenbälge auf Undichtigkeiten und Beschädi-
gungen, Spur- und Lenkstangengelenke auf Spiel prüfen.

Bremsen, Reifen, Räder

● Bereifung: Reifenfülldruck prüfen.

■ Reifendichtmittel »TIREFIT«: Falls vorhanden, Verfalls-
datum prüfen und gegebenenfalls ersetzen.

■ Bremsanlage: Leitungen, Schläuche und Anschlüsse auf
Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen. Flüssig-
keitsstand prüfen.

■ Bereifung: Profiltiefe prüfen; Reifen auf Verschleiß, Risse
und andere Beschädigungen prüfen (einschließlich Re-
serverad, wenn vorhanden).

■ Belagstärke der Bremsbeläge und Zustand der Brems-
scheiben vorn und hinten prüfen, gegebenenfalls dazu
Räder abmontieren. 

■ Handbremse: Seillängenausgleich nachstellen (einmalig
bei der ersten großen Wartung).

■ Reserverad, wenn vorhanden: Reifenfülldruck prüfen.

Wartung
■ Wartungsplan

■ Wartungsarbeiten

■ Serviceanzeige nach der
Wartung zurückstellen

■ Wagenpflege

■ Werkzeugausrüstung

■ Motorstarthilfe

■ Fahrzeug aufbocken

Aus dem Inhalt:


