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Delius Klasing Verlag

pflegen – warten – reparieren

Band 143

Ford Fiesta von 3/02 bis 8/08
Mazda 2 von 4/03 bis 9/07

Benziner
1,25 l/ 51 kW  (70 PS) 3/02 – 7/03
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2,0 l /110 kW (150 PS) 3/05 – 8/08

Diesel
1,4 l / 50 kW  (68 PS) 3/02 – 8/08
1,6 l / 66 kW  (90 PS) 3/05 – 8/08
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die Automobile werden von Modellgeneration zu Modellgene-
ration technisch immer aufwändiger und komplizierter. Ohne
eine Anleitung kann man mitunter nicht einmal mehr die
Glühlampe eines Scheinwerfers auswechseln. Und so wird
verständlich, dass von Jahr zu Jahr immer mehr Heimwerker
zum »So wird's gemacht«-Handbuch greifen. 

Doch auch der kundige Hobbymonteur sollte bedenken, dass
der Fachmann viel Erfahrung hat und durch die Weiterschu-
lung und den ständigen Erfahrungsaustausch über den neu-
esten Technikstand verfügt. Mithin kann es für die Überwa-
chung und Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit
des eigenen Fahrzeugs sinnvoll sein, in regelmäßigen Ab-
ständen eine Fachwerkstatt aufzusuchen.

Grundsätzlich muss sich der Heimwerker natürlich darüber
im Klaren sein, dass man mithilfe eines Handbuches nicht
automatisch zum Kfz-Mechaniker wird. Auch deshalb sollten
Sie nur solche Arbeiten durchführen, die Sie sich zutrauen.
Das gilt insbesondere für jene Arbeiten, die die Verkehrssi-
cherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen können. Gerade in
diesem Punkt sorgt das »So wird's gemacht«-Handbuch je-
doch für praktizierte Verkehrssicherheit. Durch die Beschrei-
bung der Arbeitsschritte und den Hinweis, die Sicherheits-
aspekte nicht außer Acht zu lassen, wird der Heimwerker vor
der Arbeit entsprechend sensibilisiert und informiert. Auch
wird darauf hingewiesen, im Zweifelsfall die Arbeit lieber von
einem Fachmann ausführen zu lassen.

Vor jedem Arbeitsgang empfiehlt sich ein Blick in das vorlie-
gende Buch. Dadurch werden Umfang und Schwierigkeits-
grad der Reparatur offenbar. Außerdem wird deutlich, welche
Ersatz- oder Verschleißteile eingekauft werden müssen und
ob unter Umständen die Arbeit nur mithilfe von Spezialwerk-

Sicherheitshinweis 
Auf verschiedenen Seiten dieses Buches stehen 
»Sicherheitshinweise«. Bevor Sie mit der Arbeit anfan-
gen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise aufmerk-
sam durch und halten Sie sich strikt an die dort gegebe-
nen Anweisungen.

zeug durchgeführt werden kann. Besonders empfehlenswert:
Wenn Sie eine elektronische Kamera zur Hand haben, dann
sollten Sie komplizierte Arbeitsschritte für den Wiedereinbau
fotografisch dokumentieren.

Für die meisten Schraubverbindungen ist das Anzugsdreh-
moment angegeben. Bei Schraubverbindungen, die in jedem
Fall mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden
müssen (Zylinderkopf, Achsverbindungen usw.), ist der Wert
f e t t gedruckt. Nach Möglichkeit sollte man generell jede
Schraubverbindung mit einem Drehmomentschlüssel anzie-
hen. Übrigens: Für viele Schraubverbindungen sind Innen-
oder Außen-Torxschlüssel erforderlich.

Als ich Anfang der siebziger Jahre den ersten Band der »So
wird´s gemacht«-Buchreihe auf den Markt brachte, wurden
im Automobilbau nur ganz wenige elektronische Bauteile ein-
gesetzt. Inzwischen ist das elektronische Management allge-
genwärtig; ob bei der Steuerung der Zündung, des Fahr-
werks oder der Gemischaufbereitung. Die Elektronik sorgt
auch dafür, dass es in verschiedenen Bereichen keine Ver-
schleißteile mehr gibt. Das Überprüfen elektronischer Bautei-
le ist wiederum nur noch mit teuren und speziell auf das
Fahrzeugmodell abgestimmten Prüfgeräten möglich, die dem
Heimwerker in der Regel nicht zur Verfügung stehen. Wenn
also verschiedene Reparaturschritte nicht mehr beschrieben
werden, so liegt das ganz einfach am vermehrten Einsatz
von elektronischen Bauteilen.

Das vorliegende Buch kann nicht auf jedes technische Fahr-
zeug-Problem eingehen. Dennoch hoffe ich, dass Sie mithilfe
der Beschreibungen viele Arbeiten am Fahrzeug durchführen
können. Eines sollten Sie jedoch bei Ihren Arbeiten am eige-
nen Auto beachten: Ständig werden am aktuellen Modell Än-
derungen in der Produktion durchgeführt, so dass sich die im
Buch veröffentlichten Arbeitsanweisungen und Einstelldaten
für Ihr spezielles Modell geändert haben könnten. Sollten
Zweifel auftreten, erfragen Sie bitte den aktuellen Stand
beim Kundendienst des Automobilherstellers. 

Rüdiger Etzold

Lieber Leser,
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25 Jahre nachdem der erste FORD FIESTA auf den Markt
kam und nach über 11 Millionen produzierten FIESTA lief im
März 2002 die Fertigung der 6. Generation an. Der neue
FIESTA ist gegenüber dem Vorgängermodell um 9 Zentimeter
gewachsen; doch bleibt er mit einer Länge von 3,92 Metern
im Segment der kleinen Kompaktwagen. 

Serienmäßig verfügt der FIESTA über Sicherheitsfeatures wie
ABS, Front- und Seiten-Airbags.

Im Oktober 2005 präsentierte FORD einen leicht modifizier-
ten FIESTA. Zu den auffälligsten Änderungen gehören Front-
scheinwerfer in Klarglasoptik und in Wagenfarbe lackierte
Stoßfänger. Zudem ist bei allen aktuellen FIESTA-Modellen
der untere Lufteinlass durch ein wabenförmiges Gitter abge-
deckt und das Heck mit einem Spoiler ausgestattet. Im Innen-
raum des überarbeiteten FIESTA fällt vor allem das zweifarbi-
ge Armaturenbrett auf. 

Für alle FIESTA-Modelle stehen Benzin- und Dieselmotoren
mit unterschiedlicher Leistung zur Verfügung, so dass die
Motorisierung ganz nach den persönlichen Anforderungen
ausgewählt werden kann. Die Antriebskraft wird auf die Vor-
derräder übertragen.

Der MAZDA 2 wurde ab März 2003 auf dem deutschen
Markt angeboten. Er ist in vielen Bereichen weitgehend bau-
gleich mit dem FIESTA. Bei Arbeiten am MAZDA 2 muss je-
doch vorher abgeklärt werden, ob die Beschreibung auch für
dieses Fahrzeug gilt, da außer bei »Fahrwerk« und »Brems-
anlage« nicht speziell auf dieses Modell eingegangen wird.

FIESTA: Modell 2002

FIESTA: Modell 2002 – Heckansicht

FIESTA: Modell 2006

FIESTA: Modell 2006 – Heckansicht

Mazda 2

Ford Fiesta
Aus dem Inhalt:

� Modellvarianten

� Fahrzeugidentifizierung

� Motordaten
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