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So wird́sgemacht

Delius Klasing Verlag

pflegen – warten – reparieren

Band 146

Mercedes C-Klasse (Typ 204)
Limousine/T-Modell

Benziner 
1,6 l/115 kW (156 PS)  4/08 –  4/10
1,8 l/115 kW (156 PS)  3/07 – 11/13
1,8 l/135 kW (184 PS)  3/07 – 11/13
1,8 l/150 kW (204 PS)  6/09 – 11/13 
2,5 l/150 kW (204 PS)  3/07 –  6/09
3,0 l/170 kW (231 PS)  3/07 –  2/11
3,5 l/200 kW (272 PS)  3/07 –  6/09
3,5 l/215 kW (292 PS) 10/08 –  2/11
3,5 l/225 kW (306 PS)  3/11 – 11/13

Diesel 
2,2 l/ 88 kW (120 PS)  1/11 – 11/13
2,2 l/100 kW (136 PS)  3/07 – 11/13
2,2 l/125 kW (170 PS)  3/07 –  6/09
2,2 l/150 kW (204 PS) 10/08 – 11/13 
3,0 l/165 kW (224 PS)  3/07 – 11/13
3,0 l/170 kW (231 PS) 11/09 – 11/13
3,0 l/195 kW (265 PS)  6/11 – 11/13
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Die dritte Generation der Mercedes-C-Klas se mit der inter-
nen Typenbezeichnung 204 kam im März 2007 auf den
Markt. Wenige Monate nach dem Produktionsstart der viertü-
rigen Limousine lief im Dezember 2007 die Fertigung des 
T-Modells an.

Erstmals bietet die Frontpartie bei einer Mercedes-Limousine
ein Erkennungszeichen, um die Modellvarianten deutlicher
voneinander abzuheben. Denn während sich der Mercedes-
Stern bei den Ausstattungslinien »Classic« und »Elegance«
wie bisher auf der Motorhaube befindet, trägt die sportlich
betonte »Avantgarde«-Linie den Stern im Kühlergrill. 

Bei der Vorderachse setzt DAIMLER auf das bewährte Fe-
derbein-System mit Schraubenfedern, Zweirohr-Stoßdämp-
fern und Stabilisator. Die Hinterachse besteht, wie auch
schon beim Vorgänger-Modell, aus einem Raumlenkersys-
tem mit Schraubenfedern, Stabilisator und Einrohr-Gas-
druckstoßdämpfern.

Für den Antrieb stehen verschiedene Benzin- und Dieselmo-
toren mit unterschiedlichem Leistungsspektrum zur Verfü-
gung. 

Im März 2011 erfolgte ein Facelift bei dem Frontstoßfänger,
untere Lufteinlässe und Scheinwerfer neu gestaltet wurden.
Die Klarglas-Scheinwerfer wurden noch mehr in die Motor-
haube integriert. In der Bi-Xenon-Ausführung symbolisiert
das Standlicht im Scheinwerfer ein zur Mitte hin gerichtetes
"C" und die Blinkleuchte sitzt als LED-Band unten im Schein-
werfer. Auf Querspangen in den äußeren Lufteinlässen ist
das waagerechte LED-Tagfahrlicht angebracht.

Ein stilisiertes C findet sich ebenfalls bei den seitlichen Blink-
leuchtem in den Außenspiegeln und bei den LED-Blinkleuch-
ten in der Mitte der Heckleuchten wieder. Die Heckleuchten
wurden durch ein durchgehend überspanntes Deckglas noch
mehr in das Heck integriert.

Im Innenraum wurde das Cockpit komplett überarbeitet, die
Schalter aktualisiert und die Mittelkonsole ebenso wie das
Kombiinstrument mit einem Farb-TFT-Display  ausgestattet.
Die ECO-Start-Stopp-Funktion ist jetzt serienmäßig vorhan-
den. Außerdem sind auf Wunsch neue Assistenzsysteme er-
hältlich, wie zum Beispiel: Adaptiver Fernlicht-Assistent, akti-
ver Totwinkel-Assistent, aktiver Spurhalte-Assistent, Ge-
schwindigkeitslimit-Assistent, automatische Einparkführung
und Abstandshalte-Assistent Distronik.

C-Klasse, Modell »Elegance« 3/07 – 2/11 

C-Klasse, Modell »Avantgarde« 3/07 – 2/11

C-Klasse seit 3/11, Frontansicht

C-Klasse seit 3/11, Heckansicht

Mercedes C-Klasse (204)
Aus dem Inhalt:

� Modellvarianten

� Fahrzeugidentifizierung

� Motordaten
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Fahrzeug- und Motoridentifizierung

Fahrgestellnummer
Anhand der Fahrgestellnummer kann das Fahrzeugmodell
identifiziert werden. In der Fahrgestellnummer sind Modell-
reihe und Karosserievariante verschlüsselt aufgeführt.

Die Fahrgestell-Nummer (Fg-Nr.) oder Fahrzeug-Identifizie-
rungsnummer (FIN) –1– befindet sich auf dem Typschild –2–
unterhalb des Türschließzapfens –3– der Beifahrertür.

Die Fahrgestell-Nummer (Fg-Nr.) oder Fahrzeug-Identifizie-
rungsnummer (FIN) –1– befindet sich auf dem Typschild –2–
unterhalb des Türschließzapfens –3– der Beifahrertür. 
4 – Lacknummer.

Zusätzlich zur Angabe auf dem Typschild ist die Fahrzeug-
Ident-Nummer (FIN) in die Karosserie eingeschlagen. Sie ist
unten vor dem Beifahrersitz angebracht. Damit die FIN –2–
sichtbar wird, Beifahrersitz ganz nach hinten schieben und
Bodenbelag –1– nach oben klappen.

Aufschlüsselung der Fahrgestell-Nummer (FIN)

� WDD = Daimler AG

� 204 = Modell-Typ: 204 = C-Klasse

WDD 204 056 1 F 000 205

� � � � � �

� 056 = Ausführung
1. Ziffer: 0 = Limousine, 2 = T-Modell;
2. Ziffer: 5 = 6-Zylinder-Benzinmotor
3. Ziffer: 6 = Motor-Ausführung

� 1 = Linkslenker

� F = Herstellerwerk: F, G, H = Bremen; A, B, C, D, E = Sin-
delfingen; J = Rastatt

� 000 205 = fortlaufende Seriennummer

Motornummer

Die Motornummer ist in den Motorblock eingeschlagen und
befindet sich am Getriebeflansch rechts oben, in Fahrtrich-
tung gesehen. Hinweis: In der Abbildung ist der Motor 275
dargestellt.

Aufschlüsselung der Motornummer:

� 271 = 4-Zylinder-Benzinmotor, 272 = 6-Zylinder-Benzin-
motor, 156 = 8-Zylinder-Benzinmotor, 646 = 4-Zylinder-
Dieselmotor, 651 = 4-Zylinder-Dieselmotor, 642 = 6-Zylin-
der-Dieselmotor

� 950 = Motorvariante

� 30 = Füllzeichen 

� 112 278 = Fortlaufende Seriennummer

271 950 30 112 278

� � � �
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Folgende Wartungsarbeiten müssen nach dem Wartungs-
plan durchgeführt werden:

� Schalt- und Ausgleichgetriebe: Sichtprüfung auf Undich-
tigkeiten.

� Zustand der Gelenkscheiben prüfen.

� Automatisches Getriebe 722.9: Getriebeöl und -filter
wechseln (Werkstattarbeit).

Getriebe: Sichtprüfung auf 
Undichtigkeiten

Erforderliche Betriebsmittel:

� Zum Nachfüllen nur ein von MERCEDES-BENZ freigege-
benes Schaltgetriebeöl, zum Beispiel MB-235.10 – »Mo-
bil Gear Oil MB 317«.

Prüfen

Folgende Leckstellen sind möglich:

� Trennstelle zwischen Motorblock und Getriebe
(Schwungraddichtung/Wellendichtung-Getriebe).

� Ölstand-Kontrollschraube.

� Ölablassschraube.

� Gelenkwelle an Getriebe.

Bei der Suche nach der Leckstelle folgendermaßen vorgehen:

� Untere Motorabdeckung ausbauen, siehe Seite 203.

� Getriebegehäuse mit Kaltreiniger reinigen.

� Mögliche Leckstellen mit Kalk oder Talkumpuder bestäuben.

� Probefahrt durchführen. Damit das Öl besonders dünn-
flüssig wird, sollte die Probefahrt auf einer Schnellstraße
über eine Entfernung von ca. 30 km durchgeführt wer-
den.

� Anschließend Fahrzeug aufbocken und Getriebe mit ei-
ner Lampe nach der Leckstelle absuchen.

� Leckstellen umgehend beseitigen.

� Untere Motorabdeckung einbauen, siehe Seite 203.

Hinterachsgetriebe:

Der Ölstand im Hinterachsgetriebe muss im Rahmen der
Wartung nicht geprüft und nicht gewechselt werden (Lebens-
dauerfüllung). Falls der Ölstand dennoch geprüft oder das Öl
gewechselt wird:

Sicherheitshinweis
Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr!
Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken«
durchlesen.

� Der Ölstand muss bis zur Unterkante der seitlich ange-
brachten Ölstandkontrollschraube reichen. Anzugsdreh-
moment Kontroll- und Einfüllschraube: 35 Nm; Ölablass-
schraube: 30 Nm.

� Ölfüllmenge:
Getriebe 716.60 bis 716.638: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,2 l
Getriebe 716.640 bis 716.67:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,5 l

Gelenkscheiben der 
Gelenkwelle prüfen

Spezialwerkzeug/Betriebsmittel sind nicht erforderlich.

Prüfen

� Fahrzeug aufbocken.

� Falls erforderlich, untere Motorraumabdeckung ausbau-
en, siehe Seite 203.

� Gelenkscheiben vorn und hinten mit Lampe auf Ver-
schleiß, Beschädigungen und auf Verformungen sichtprü-
fen.

� Zwischenstege im Bereich der Passhülsen –Pfeile– auf
Risse prüfen.

� Gegebenenfalls Gelenkscheibe erneuern. Bei Verformun-
gen Gelenkwelle entspannen; wenn die Verformung be-
stehen bleibt, Gelenkscheibe ebenfalls ersetzen.

� Zwischenstege des Schwingungstilgers auf Risse prüfen.
Gegebenenfalls Schwingungstilger erneuern.

� Fahrzeug ablassen.

Sicherheitshinweis
Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr!
Deshalb vorher das Kapitel »Fahrzeug aufbocken«
durchlesen.

Getriebe/Achsantrieb
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Batterie für Funkfernbedienung 
aus- und einbauen

Prüfen

� Am Fahrzeug-Schlüssel auf die Taste oder drücken.
Wenn die Batterie-Kontrollleuchte am Schlüssel kurz auf-
leuchtet, dann sind die Batterien in Ordnung. Andernfalls
Batterien wechseln.

Ausbau

Hinweis: Es werden zwei 3-V-Knopfzellen vom Typ CR 2025
benötigt.

� Notschlüssel aus dem Fahrzeug-Schlüssel herausneh-
men. Dazu den Entriegelungsschieber  –1– in Pfeilrich-
tung –A– schieben und gleichzeitig den Notschlüssel
–2– in Pfeilrichtung –B– ganz aus dem Fahrzeug-Schlüs-
sel –3– herausziehen.

� Den Notschlüssel  –2– in die Öffnung des Schlüssels –3–
stecken und in Pfeilrichtung –C– drücken. Dadurch wird
das Batteriefach –4– entriegelt.

� Batteriefach  –4– aus dem Schlüssel –3– herausziehen.

� Die alten Batterien  –5– aus dem Batteriefach heraus-
nehmen.

Einbau

� Neue Batterien so in die jeweiligen Haltefedern –6– ein-
setzen, dass der Pluspol beider Batterien beim Einschie-
ben nach oben zeigt. Die Polarität (+) ist auf den Batte-
rien sowie auf dem Batteriefach gekennzeichnet. Ach-
tung: Die Kontaktflächen der Batterien nicht mit bloßen
Fingern berühren. Zum Einsetzen ein fusselfreies Tuch
verwenden. 

� Batteriefach in das Gehäuse des Schlüssels zurückschie-
ben und einrasten.

� Notschlüssel in den Fahrzeug-Schlüssel hineinschieben
und einrasten lassen.

� Funktion aller Tasten des Schlüssels am Fahrzeug prü-
fen.
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Bremsscheibendicke prüfen

Prüfen

� Radschrauben lösen. Fahrzeug aufbocken und Räder
abnehmen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel
»Rad aus- und einbauen« beachten.

� Bremsscheibendicke immer an der dünnsten Stelle –Pfei-
le– messen. Die Werkstatt benutzt dazu einen speziellen
Messschieber oder eine Mikrometer-Bügelmessschrau-
be, da sich durch die Abnutzung der Bremsscheibe ein
Rand bildet. Man kann die Bremsscheibendicke auch mit
einer normalen Schieblehre messen, allerdings muss
dann auf jeder Seite der Bremsscheibe eine entspre-
chend starke Unterlage zwischengelegt werden (bei-
spielsweise 2 Münzen). Um das exakte Maß der Brems-
scheibendicke zu ermitteln, müssen von dem gemesse-
nen Wert die Dicke der Münzen beziehungsweise der
Unterlage abgezogen werden.

Achtung: Messung an mehreren Punkten der Bremsscheibe
vornehmen. Zulässige Toleranz an verschiedenen Mess-
 punkten: 0,01 mm.

Hinweis: Soll- und Verschleißwerte für Bremsscheibe, siehe
»Technische Daten Bremsanlage«.

� Wird die Verschleißgrenze erreicht, Bremsscheibe erneu-
ern, siehe entsprechendes Kapitel.

� Innenbelüftete Bremsscheiben mit Haarrissen bis 25 mm
Länge brauchen nicht ausgetauscht zu werden. Bei grö-
ßeren Rissen oder bei Riefen, die tiefer als 
0,5 mm sind, Bremsscheibe erneuern, siehe entspre-
chendes Kapitel.

� Räder anschrauben, Fahrzeug ablassen, erst dann Rad-
schrauben über Kreuz festziehen. Achtung: Unbedingt
Hinweise im Kapitel »Rad aus- und einbauen« beachten.

Sicherheitshinweis
Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr!
Deshalb die Hinweise im Kapitel »Fahrzeug aufbocken«
beachten.

Bremsscheibe aus- und einbauen

Bremsscheiben erneuern, wenn sie korrodiert sind oder die
Verschleißgrenze erreicht haben. 

Um beidseitig eine gleichmäßige Verzögerung sicherzustel-
len, müssen alle Bremsscheiben die gleiche Oberfläche be-
züglich Schliffbild und Rautiefe aufweisen. Deshalb grund-
sätzlich beide Bremsscheiben einer Achse ersetzen, bezie-
hungsweise abdrehen lassen.

Korrodierte Bremsscheiben erzeugen beim Abbremsen einen
Rubbeleffekt, der sich auch durch längeres Bremsen nicht
beseitigen lässt. In diesem Fall müssen die Bremsscheiben
erneuert werden.

Achtung: Werden die Bremsscheiben ersetzt oder abge-
dreht, müssen gleichzeitig auch neue Bremsbeläge einge-
baut werden.

Hinweis: Beim Einkauf kann der Preis für den Komplettsatz
– Bremsbeläge plus Bremsscheiben – günstiger sein als die
jeweiligen Einzelpreise.

Ausbau

� Radschrauben lösen. Fahrzeug aufbocken und Räder
abnehmen. Achtung: Unbedingt Hinweise im Kapitel
»Rad aus- und einbauen« beachten.

� Wenn die Bremsscheiben ersetzt oder abgedreht wer-
den, Bremsbeläge ausbauen und ersetzen, siehe ent-
sprechendes Kapitel.

� Schrauben –1– herausdrehen.

� Bremssattelträger –2– komplett mit Bremssattel –3– und
Bremsbelägen vom Achsschenkel/Radträger –4– abneh-
men und mit Draht so am Aufbau oder an der Schrauben-
feder aufhängen, dass der Bremsschlauch –5– nicht ver-
dreht oder auf Zug beansprucht wird. Hinweis: In der Ab-
bildung ist die Hinterradbremse dargestellt.

Sicherheitshinweis
Beim Aufbocken des Fahrzeugs besteht Unfallgefahr!
Deshalb die Hinweise im Kapitel »Fahrzeug aufbocken«
beachten.




