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die Automobile werden von Modellgeneration zu Modellgene-
ration technisch immer aufwändiger und komplizierter. Ohne
eine Anleitung kann man mitunter nicht einmal mehr die
Glühlampe eines Scheinwerfers auswechseln. Und so wird
verständlich, dass von Jahr zu Jahr immer mehr Heimwerker
zum »So wird´s gemacht«-Handbuch greifen. 

Doch auch der kundige Hobbymonteur sollte bedenken, dass
der Fachmann viel Erfahrung hat und durch die Weiterschu-
lung und den ständigen Erfahrungsaustausch über den neu-
esten Technikstand verfügt. Mithin kann es für die Überwa-
chung und Erhaltung der Betriebs- und Verkehrssicherheit
des eigenen Fahrzeugs sinnvoll sein, in regelmäßigen Ab-
ständen eine Fachwerkstatt aufzusuchen.

Grundsätzlich muss sich der Heimwerker natürlich darüber
im Klaren sein, dass man mithilfe eines Handbuches nicht
automatisch zum Kfz-Mechaniker wird. Auch deshalb sollten
Sie nur solche Arbeiten durchführen, die Sie sich zutrauen.
Das gilt insbesondere für jene Arbeiten, die die Verkehrssi-
cherheit des Fahrzeugs beeinträchtigen können. Gerade in
diesem Punkt sorgt das »So wird´s gemacht«-Handbuch je-
doch für praktizierte Verkehrssicherheit. Durch die Beschrei-
bung der Arbeitsschritte und den Hinweis, die Sicherheits-
aspekte nicht außer Acht zu lassen, wird der Heimwerker vor
der Arbeit entsprechend sensibilisiert und informiert. Auch
wird darauf hingewiesen, im Zweifelsfall die Arbeit lieber von
einem Fachmann ausführen zu lassen.

Vor jedem Arbeitsgang empfiehlt sich ein Blick in das vorlie-
gende Buch. Dadurch werden Umfang und Schwierigkeits-
grad der Reparatur offenbar. Außerdem wird deutlich, welche
Ersatz- oder Verschleißteile eingekauft werden müssen und
ob unter Umständen die Arbeit nur mithilfe von Spezialwerk-

Sicherheitshinweis 
Auf verschiedenen Seiten dieses Buches stehen 
»Sicherheitshinweise«. Bevor Sie mit der Arbeit anfan-
gen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise aufmerk-
sam durch und halten Sie sich strikt an die dort gegebe-
nen Anweisungen.

zeug durchgeführt werden kann. Besonders empfehlens-
wert: Wenn Sie eine elektronische Kamera zur Hand ha-
ben, dann sollten Sie komplizierte Arbeitsschritte für den
Wiedereinbau fotografisch dokumentieren.

Für die meisten Schraubverbindungen ist das Anzugsdreh-
moment angegeben. Bei Schraubverbindungen, die in jedem
Fall mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden
müssen (Zylinderkopf, Achsverbindungen usw.), ist der Wert
f e t t gedruckt. Nach Möglichkeit sollte man generell jede
Schraubverbindung mit einem Drehmomentschlüssel anzie-
hen. Übrigens: Für viele Schraubverbindungen sind Innen-
oder Außen-Torxschlüssel erforderlich.

Als ich Anfang der siebziger Jahre den ersten Band der »So
wird´s gemacht«-Buchreihe auf den Markt brachte, wurden
im Automobilbau nur ganz wenige elektronische Bauteile ein-
gesetzt. Inzwischen ist das elektronische Management allge-
genwärtig; ob bei der Steuerung der Zündung, des Fahr-
werks oder der Gemischaufbereitung. Die Elektronik sorgt
auch dafür, dass es in verschiedenen Bereichen keine Ver-
schleißteile mehr gibt. Das Überprüfen elektronischer Bautei-
le ist wiederum nur noch mit teuren und speziell auf das
Fahrzeugmodell abgestimmten Prüfgeräten möglich, die dem
Heimwerker in der Regel nicht zur Verfügung stehen. Wenn
also verschiedene Reparaturschritte nicht mehr beschrieben
werden, so liegt das ganz einfach am vermehrten Einsatz
von elektronischen Bauteilen.

Das vorliegende Buch kann nicht auf jedes technische Fahr-
zeug-Problem eingehen. Dennoch hoffe ich, dass Sie mithilfe
der Beschreibungen viele Arbeiten am Fahrzeug durchführen
können. Eines sollten Sie jedoch bei Ihren Arbeiten am eige-
nen Auto beachten: Ständig werden am aktuellen Modell Än-
derungen in der Produktion durchgeführt, so dass sich die im
Buch veröffentlichten Arbeitsanweisungen und Einstelldaten
für Ihr spezielles Modell geändert haben könnten. Sollten
Zweifel auftreten, erfragen Sie bitte den aktuellen Stand
beim Kundendienst des Automobilherstellers. 

Rüdiger Etzold

Lieber Leser,
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Im Dezember 2007 wurde die neue Audi A4-Modell-
Generation in den Markt eingeführt. Der B8, wie die achte
Neuauflage des Bestsellers aus Ingolstad intern genannt
wird, startete traditionell mit der Limousine. Im März 2008
folgte der A4 AVANT.

Gegenüber dem Vorgängermodell ist der 4,70 Meter lange
B8 um 117 Millimeter gewachsen. Auch beim Radstand
(2,65/2,81 Meter) sowie in der Breite hat er zugelegt, und
zwar um 54 Millimeter.

Der A4 AVANT verfügt mit Frontantrieb und längs eingebau-
tem Frontmotor sowie der Fünflenker-Vorderachse und der
Trapezlenker-Hinterachse über die gleichen Technikfeatures
wie die Limousine.

Insgesamt stehen 3 Grundausstattungspakete zur Auswahl:

� Attraction – die Basisvariante mit 16-Zoll-Felgen und De-
koreinlagen in Platinoptik.

� Ambition – die sportliche Ausstattungslinie mit Sportsitzen,
Sportfahrwerk sowie Dekoreinlagen in Aluminiumoptik.

� Ambiente – die komfortorientierte Linie mit Geschwindig-
keitsregelanlage und Multifunktionslenkrad.

Für den AUDI A4 stehen Benzin- und Dieselmotoren mit un-
terschiedlicher Leistung zur Verfügung, so dass je nach per-
sönlicher Anforderung zwischen eher wirtschaftlicher oder
sportlicher Motorisierung ausgewählt werden kann. Ihre Leis-
 tung bringen die Aggregate über den Frontantrieb oder mit
dem permanenten Allradantrieb »quattro« auf die Straße.

Im November 2011 erfolgte ein Facelift, welches sowohl eine
technische als auch optische Überarbeitung umfasste. Dabei
wurde die Front im Bereich des Kühlergrills und der Schein-
werfer ebenso neu gestaltet, wie bei der Limousine des A4
die Rückleuchten. Neben einem überarbeiteten Fahrwerk
verfügt der Audi A4 jetzt über eine elektromechanisch Servo-
lenkung und die Motoren sind serienmäßig einer Start-Stopp-
Automatik ausgestattet.

Limousine von 12/07 bis 10/11

Limousine ab 11/11

AVANT ab 11/11

Audi A4 (B8)
Aus dem Inhalt:

� Modellvarianten

� Fahrzeugidentifizierung

� Motordaten
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Aufschlüsselung der Fahrgestellnummer:

� Herstellerzeichen: WAU = AUDI AG
� Füllzeichen
� 2stellige Typenkurzbezeichnung aus den ersten beiden

Stellen der offiziellen Typenbezeichnung. 8K = AUDI A4
Limousine/AVANT

� Weiteres Füllzeichen
� Angabe des Modelljahres: 7 = 2007, 8 = 2008, 9 = 2009, 

A = 2010, B = 2011 . . . E = 2014, F = 2015 usw.
	 Produktionsstätte

 Laufende Nummerierung

Der Fahrzeugdatenträger ist entweder in der Reserveradmul-
de oder auf dem Gepäckraumboden aufgeklebt. Er enthält
folgende Fahrzeugdaten:
1 – Fahrzeug-Identifizierungsnummer 
2 – Typ-Kennnummer/Produktions-Steuerungsnummer
3 – Typerklärung
4 – Motorleistung/Abgasnorm/Getriebe
5 – Motor- und Getriebekennbuchstaben
6 – Lacknummer/Innenausstattungs-Kennnummer
7 – Mehrausstattungs-Kennnummern
8 – Leergewicht/Verbrauch/CO2-Emission 

Hinweis: Diese Daten befinden sich auch im Serviceplan
des Fahrzeugs.

WAU ZZZ 8K Z 7 A/N 121 321

� � � � � 	 
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Motor- und Fahrzeugidentifizierung

Motornummer
Die Motornummer besteht aus 4 Motor-Kennbuchstaben und
einer fortlaufenden, sechsstelligen Nummer. 

� 6-Zylinder-Motor: Die Motornummer befindet sich beim
Benzinmotor vorn oben am Motorblock –Pfeil– und beim
Dieselmotor links vorn unterhalb des Zahnriemens für die
Hochdruckpumpe.

� 4-Zylinder-Motor: Die Motornummer ist links am Motor-
block an der Trennstelle zwischen Motor und Getriebe
eingeschlagen.

Hinweis: Motorkennbuchstaben und Motornummer stehen
ebenfalls auf einem Aufkleber auf der Zahnriemen-Abde-
ckung, falls vorhanden. Zudem befinden sich die Motorkenn-
buchstaben auf dem Fahrzeugdatenträger in der Reserve-
radmulde oder auf dem Gepäckraumboden und zusätzlich im
Serviceplan.

Fahrgestellnummer 
(Fahrzeug-Identifizierungsnummer)

Die Fahrgestellnummer oder Fahrzeug-Identifizierungs-
Nummer (VIN = Vehicle Identification Number) –1– ist am
rechten Federbeindom –2– eingeschlagen. Sie befindet sich
ebenfalls auf dem Typschild –3–.
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Motordaten

Motor/Modell 1.8 TFSI 1.8 TFSI 1.8 TFSI 2.0  flexi fuel 2.0 TFSI 2.0 TFSI

Motorbezeichnung CABA/CDHA CABB/CDHB CJEB CFKA CDNB/CAEA CAEB/CDNC

Fertigung von – bis 1/08 – 2/15 12/07 – 8/11 11/11 – 8/15 10/09 – 2/15 10/08 – 10/11 10/08 – 4/13

Hubraum cm3 1798 1798 1798 1984 1984 1984

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

88/3650
120/3650

118/4500
160/4500

125/3800
170/3800

132/4000
180/4000

132/4000
180/4000 1)

155/4300
211/4300

Drehmoment Nm bei 1/min 230/1500 250/1500 320/1400 320/1500 320/1400 2) 350/1500

Bohrung ∅ mm 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5

Hub mm 84,2 84,2 84,2 92,8 92,8 92,8

Verdichtung 9,6 9,6 9,6 9,8 9,8 9,6 3)

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

Motormanagement MED MED MED MED MED MED

Kraftstoff (ROZ) Super 95 Super 95 Super 95 E85 Super 95 Super 95

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

4,6
7,0

4,6
7,0

4,6
7,0

4,6
7,0

4,6
7,0

4,6
7,0

Motor/Modell 2.0 TFSI 3.0 FSI 3.0 FSI 3.2 FSI 4.2 FSI

Motorbezeichnung CNCD CMUA/CHMB CAKA/CCBA/CGWC/CGXC CALA CFSA

Fertigung von – bis 4/13 – 8/15 2/12 – 5/15 11/08 – 8/15 12/07 – 8/11 5/12 – 6/15

Hubraum cm3 1984 2995 2995 3197 4163

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

165/4500
225/4500

200/4750
272/4750

245/5500
333/5500 4)

195/6500
265/6500

331/7000
450/7000

Drehmoment Nm bei 1/min 350/1500 400/2150 440/2900 5) 330/3000 440/4000

Bohrung ∅ mm 82,5 84,5 84,5 84,5 84,5

Hub mm 92,8 89 89 92,8 92,8

Verdichtung 9,6 10,5 10,5 12,5 12,5

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/4 6/4 6/4 6/4 8/4

Motormanagement MED Simos Simos Simos Motronic

Kraftstoff (ROZ) Super 95 Super 95 Super 95 6) Super 95 Super Plus 98

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

4,6
7,0

–
10,0

–
10,0

6,2
12,0

8,8
13,0

1) Motor CAEA: 132kW/180 PS bei 4700/min
2) Motor CAEA: 320 Nm bei 1500/min
3) Motor CDNC: Verdichtung 9,8
4) Motor CAKA: 245 kW/333 PS bei 4850/min
5) Motor CAKA: 440 Nm bei 2500/min
6) Motor CCBA: Super Plus 98

Achtung: Die Wechselmengen sind ungefähre Angaben.
Flüssigkeitsstände auf jeden Fall mit dem Ölmessstab, Öl-
standanzeige beziehungsweise anhand der Markierungen
auf dem Kühlmittel-Ausgleichbehälter überprüfen. 

Abkürzungen: 

TFSI = Turbo Fuel Stratified Injection = geschichtete Kraft-
stoffeinspritzung mit Turbolader = Turbo-Benzin-Direkt-
einspritzer. 

Motormanagement MED = BOSCH-Motronic mit Elektrischer
Gasbetätigung und Benzin-Direkteinsprit-
zung. 
Simos = Siemens Motor-Steuerung.
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Motor/Modell 2.0 CR-TDI 2.0 CR-TDI 2.0 CR-TDI 2.0 CR-TDI 2.0 CR-TDI 2.0 CR-TDI

Motorbezeichnung CAGC/CJCC CAGB/CJCB CAGA/CJCA
CJCD/CMFB/

CSUA
CGLD/CNHC CAHA

Fertigung von – bis 4/08 – 2/15 4/09 – 8/15 12/07 – 4/13 4/13 – 8/15 11/11 – 8/15 2/08 – 11/11

Hubraum cm3 1968 1968 1968 1968 1968 1968

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

88/4000
120/4000 1)

100/4200
136/4200

105/4200
143/4200

110/4200
150/4200

120/4200
163/4200

125/4200
170/4200

Drehmoment Nm bei 1/min 290/1750 2) 320/1750 320/1750 320/1750 380/1750 4) 350/1750

Bohrung ∅ mm 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0

Hub mm 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5

Verdichtung 16,5 16,5 16,5 3) 16,0 16,0 5) 16,5

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

Motormanagement CR CR CR CR CR CR

Kraftstoff (ROZ) Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

5,0
7,5

5,0
7,5

5,0
7,5

5,0
7,5

5,0
7,5

5,0
7,5

1) Motor CAGC: 88 kW/120 PS bei 4200/min
2) Motor CAGC: 320 Nm bei 1750/min
3) Motor CJCA: Verdichtung 16,0
4) Motor CNHC: 400 Nm bei 1900/min
5) Motor CAHB: Verdichtung 15,5
6) Motor CGKA: 400 Nm bei 1400/min
7) Motor CKVC: 580 Nm bei 1750/min

Achtung: Die Wechselmengen sind ungefähre Angaben.
Flüssigkeitsstände auf jeden Fall mit dem Ölmessstab, Öl-
standanzeige beziehungsweise anhand der Markierungen
auf dem Kühlmittel-Ausgleichbehälter überprüfen. 

Abkürzungen: 

CR-TDI = Common Rail - Turbo Direct Injektion = Diesel-Di-
rekteinspritzer mit Abgasturbolader und Common-Rail-
System.

Die 110-/120-/140-/150-kW-TDI-Motoren sind mit dem SCR-
System ausgerüstet. SCR = Selective Catalytic Reduction =
selektive katalytische Reduktion zur Entfernung von Stickoxi-
den aus dem Abgas.

Motor/Modell 2.0 CR-TDI 2.0 CR-TDI 2.7 CR-TDI 3.0 CR-TDI 3.0 CR-TDI 3.0 CR-TDI

Motorbezeichnung CGLC/CMGB CNHA CAMA/CGKA CLAB CAPA/CCWA
CDUC/CKVB/

CKVC

Fertigung von – bis 7/11 – 2/15 3/14 – 8/15 12/07 – 11/11 11/11 – 2/15 9/07 – 11/11 7/11 – 5/15

Hubraum cm3 1968 1968 2698 2967 2967 2967

Leistung kW bei 1/min
PS bei 1/min

130/4200
177/4200

140/4000
190/4000

140/3500
190/3500

150/3750
204/3750

176/4000
240/4000

180/4000
245/4000

Drehmoment Nm bei 1/min 380/1750 400/1900 380/1400 6) 500/1400 500/1500 500/1400 7)

Bohrung ∅ mm 81,0 81,0 83,0 83,0 83,0 83,0

Hub mm 95,5 95,5 83,1 91,4 91,4 91,4

Verdichtung 16,0 15,5 16,8 16,8 16,8 16,8

Zylinder/Ventile pro Zylinder 4/4 4/4 6/4 6/4 6/4 6/4

Motormanagement CR CR CR CR CR CR

Kraftstoff (ROZ) Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Wechselmengen
Motoröl Liter
Kühlflüssigkeit Liter

5,0
7,5

5,0
7,5

6,9
9,0

7,4
9,0

7,4
9,0

7,4
9,0
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