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Die Markteinführung des neuen OPEL ASTRA J erfolgte im
Dezember 2009. Zunächst wurde die fünftürige Limousine
angeboten. Im November 2010 folgte die Kombiversion
»SPORTS TOURER« und im Januar 2012 der sportliche
Dreitürer »GTC«.

Zur serienmäßigen Ausstattung des ASTRA J zählen die
elektronische Stabilitätskontrolle ESP-Plus, Kopfairbags, ak-
tive Kopfstützen und eine höhen- und längsverstellbare
Lenksäule.

Zu den Assistenzsystemen zählen unter anderem Abstands-
warner, Kollisionswarner, intelligentes Sicherheitslichtsystem,
Toter-Winkel-Assistent, Spurhaltungsassistent sowie ein Ein-
parkassistent. 

Für den ASTRA stehen in Leistung, Hubraum und Bauart
recht unterschiedliche Benzin- und Dieselmotoren zur Verfü-
gung, sodass je nach persönlicher Anforderung zwischen
sehr wirtschaftlicher und sportlicher Motorisierung ausge-
wählt werden kann.

Im Januar 2012 war die Markteinführung des OPEL ZAFIRA C
mit der Modellbezeichnung »ZAFIRA TOURER«. Der Mini-Van 
ZAFIRA unterscheidet sich vom ASTRA hauptsächlich durch
die längere und dadurch geräumigere Karosserie. Bei der
Motorisierung wie auch den Fahrwerks komponenten ein-
schließlich der Bremsanlage wurde auf den ASTRA zurück-
gegriffen.

Der bisherige ZAFIRA B wird parallel bis 12/2014 weiterge-
baut.

ASTRA J Limousine

ASTRA J Limousine, Heckansicht

ASTRA J Kombi: SPORTS TOURER

ZAFIRA TOURER

OPEL ASTRA J/ZAFIRA C
Aus dem Inhalt:

� Modellvarianten

� Fahrzeugidentifizierung

� Motordaten
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� Rückhaltesystem: C = Aktive manuelle Sicherheitsgurte,
Airbags für Fahrer und Beifahrer; D = »C« und Seiten -
airbags; E = »D« und Kopfairbags.

� Motortyp: A = 1,3-l-Turbodiesel, LSF (70 kW)
B = 1,4-l-Benzin LDD-PL5 (74 kW)
C = 1,4-l-Benzin LUJ-PL5 (103 kW)
D = 1,6-l-Benzin LDE/LED/LFJ (85 kW)
F = 1,7-l-Turbodiesel LPL (92 kW)
G = 1,7-l-Turbodiesel LPV (81 kW)
H = 1,7-l-Turbodiesel LUD (96 kW)
J = 1,6-l-Benzin LLU (132 kW)
N = 2,0-l-Turbodiesel LBS (118 kW)
P = 2,0-l-Turbodiesel LBX (96 kW)
T = 1,4-l-Benzin LDD (64 kW)
U = 1,4-l-Benzin LUJ-PL5 (88 kW)

� Prüfziffer.

� Modelljahr: A = 2010, B = 2011, C = 2012, D = 2013 usw.

� Herstellerwerk: 2 = Bochum (Deutschland); 8 = Ellesmere
Port (Großbritannien); G = Gliwice (Polen).

� Fortlaufende Seriennummer.

Aufschlüsselung der Motornummer

Die Motornummer (Motorkennzeichnung –2– und laufende
Seriennummer –1–) ist in den Motorblock eingeschlagen. Die
Abbildung zeigt beispielhaft die Motornummer beim Z17DTR.

Beispiel:

	 Abgasnorm: A = EURO-5.


 Hubraum: 16 = 1,6 l; 20 = 2,0 l usw.

� Benziner – Verdichtungsverhältnis: L = 8,5 – 9,0; 
N = 9,0 – 9,5; S = 9,5 – 10,0; X = 10,0 – 11,5; Y > 11,5.
Diesel – Gemischsystem: D = Diesel

� Benziner – Gemischsystem: E = Benzin-Einspritzung;
Diesel – Motor-Aufladung: T = Turbolader.

� Ausführung: J/L = Niedrigere Leis tung;  R/S/H = Höhere
Leistung. Hinweis: Die Buchstaben »R«,»H«, »J« und
»L« beziehen sich auf Basismotoren, deren Leistung er-
höht (R/H) beziehungsweise vermindert (J/L) wurde.

� – � YNG, XNT, CNG = Gasmotor mit komprimiertem
Erdgas; LPG = Gasmotor mit Flüssiggas (Autogas).

A 16 X E R

A 20 D T H

	 
 � � �

A1
7D

TR
13

86
31

7
O-6651
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Fahrzeug- und Motoridentifizierung

Anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (Fahrgestell-
nummer) kann das Fahrzeugmodell identifiziert werden. In
der Fahrgestellnummer sind Modellreihe und Karosserievari-
ante verschlüsselt aufgeführt.

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer ist neben oder vor
dem rechten Vordersitz in das Karosserie-Bodenblech einge-
prägt und durch eine Abdeckklappe verdeckt. Außerdem ist
die Fahrzeug-Identifizierungsnummer auf dem Armaturen-
brett angebracht, so dass sie von außen lesbar ist.

Das Typschild –1– befindet sich unten am linken Vordertürrah-
men. Außer der Fahrzeug-Identifizierungsnummer –2– ent hält
es verschiedene Daten, wie beispielsweise die Farbnummer.

Aufschlüsselung der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

	 Weltherstellercode: WOL = Opel AG.


 P = ASTRA-J/ZAFIRA-C

� Ausstattung: C = Essentia; D = Enjoy; E = Cosmo; 
F = Sport.

� Karosserieform: 6 = 5-Türer Fließheck, Code 68; 
8 = 5-Türer Kombi, Code 35.

WOL P C 6 C B Z B 2 123456

	 
 � � � � � � � �

O-6628



15

Die Wartung des ASTRA erfolgt nach flexiblen Intervallen.
Dabei werden vom Steuergerät die Wartungsintervalle je
nach Fahrweise aufgrund folgender Faktoren berechnet: Zu-
rückgelegte Fahrstrecke, Motordrehzahl, Motordrehmoment,
Fahrzyklen, Kühlmitteltemperatur und Öltemperatur. 

Sobald nach Einschalten der Zündung in der Serviceanzeige
im Display des Kombiinstruments die Meldung »Motoröl
muss demnächst gewechselt werden« erscheint, sind der
Motorölwechsel und gleichzeitig auch die Wartung inner-
halb der nächsten 500 km durchzuführen. Bei der Basis-
Fahrzeugausstattung leuchtet anstelle dieser Meldung die
Öl-Kontrollleuchte im Drehzahlmesser auf und gleich-
zeitig wird »CodE 82« angezeigt.

Um die Zeit bis zur nächsten Wartung ungefähr abschätzen
zu können, besteht die Möglichkeit, sich im Display des
Kombiinstruments die bisher errechnete »Restliche Lebens-
dauer« des Motoröls über das Fahrzeug-Informations-
Menü anzeigen zu lassen, siehe dazu auch das Kapitel
»Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen«.

Nachdem die Wartung durchgeführt wurde, muss die Ser-
vice-Intervall-Anzeige zurückgesetzt werden.

Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen

Die Service-Intervallanzeige muss nach jeder Wartung zu-
 rück gesetzt werden.

Service-Intervall-Anzeige anzeigen

� Zündung einschalten.

� Menütaste am Blinklichtschalter betätigen und das
»Fahrzeug Informationsmenü« aufrufen.

� Mit dem Stellrad das Menü »Restliche Lebensdauer Öl«
auswählen.

Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen

� Gleichzeitig die Taste SET/CLR –Pfeil– am Blinklicht-
schalter drücken und das Bremspedal betätigen. Damit
ist die Service-Intervall-Anzeige zurückgestellt.

Wartung
Aus dem Inhalt:

� Wartungsplan

� Wartungsarbeiten

� Serviceanzeige nach der
Wartung zurückstellen

� Werkzeugausrüstung

� Motorstarthilfe
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Frostschutz prüfen/korrigieren

Regelmäßig vor Winterbeginn sollte sicherheitshalber die
Konzentration des Frostschutzmittels geprüft werden, insbe-
sondere wenn zwischendurch reines Wasser nachgefüllt
wurde.

Erforderliches Spezialwerkzeug:

� Prüfspindel zum Messen des Frostschutzanteils. Eine
Frostschutz-Prüfspindel liegt auch oft an Tankstellen zur
Benutzung aus.

Hinweis: Eventuell ist es erforderlich, die Prüfspindel zu ei-
chen. Dabei ist folgendermaßen vorzugehen: 50 ml Kühlkon-
zentrat mit 50 ml Trinkwasser mischen. Diese Mischung hat
einen Frostschutz von –40° C. Frostschutz mit der Prüfspin-
del messen und eventuelle Abweichung zum Sollwert von 
–40° C notieren. Beispiel: Die Prüfspindel zeigt –36° C an.
Die Abweichung beträgt also –4° C. Wird dann am Fahrzeug
ein Wert von –16° C gemessen, dann beträgt der korrekte
Frostschutz (–16°) + (–4°) = –20° C.

Erforderliche Betriebsmittel zum Nachfüllen:

� Von OPEL freigegebenes Kühlerfrostschutzmittel. Hin-
weis: Grundsätzlich nur helloranges, silikatfreies Kühler-
frostschutzmittel verwenden. Auf keinen Fall grünblau-
es, silikathaltiges Frostschutzmittel zum Nachfüllen ver-
wenden.

� Sauberes, kalkarmes Wasser in Trinkwasserqualität.

Prüfen

� Motor warm fahren, bis der obere Kühlmittelschlauch
zum Kühler etwa handwarm ist.

� Verschlussdeckel am Ausgleichbehälter vorsichtig öffnen.
Achtung: Nicht bei heißem Motor öffnen, siehe unter
»Kühlmittelstand prüfen«.

� Mit Prüfspindel Kühlflüssigkeit ansaugen und am
Schwimmer die Kühlmitteldichte ablesen. Der Frost-
schutz soll in unseren Breiten bis –30° C reichen.

O-62227

OPEL-Kühlkonzentrat ergänzen

Achtung: Da Kühler und Wärmetauscher aus Aluminium ge-
fertigt sind, darf nur ein dafür geeignetes und von OPEL frei-
gegebenes Frost- und Korrosionsschutzmittel verwendet
werden. Die Freigabe steht dann auf dem Behälter des Kühl-
konzentrats.

Beispiel: Die Frostschutz-Messung mit der Spindel ergibt
beim 1,4-l-Motor einen Frostschutz bis – 10° C. In diesem
Fall aus dem Kühlsystem 1,8 l Kühlflüssigkeit ablassen und
dafür 1,8 l reines Frostschutzkonzentrat auffüllen. Dadurch
wird ein Frostschutz bis –30° C erreicht. Für einen Frost-
schutz von  –40° C ist der Austausch von 2,3 l Flüssigkeit er-
forderlich.

Achtung: Die in der Tabelle angegebenen Werte gelten bei
einer Kühlflüssigkeitstemperatur von ca. +20° C.

� Verschlussdeckel am Kühler verschließen und nach Pro-
befahrt Frostschutz erneut überprüfen.

Achtung: Eine zu hohe Konzentration des Frostschutzmit-
tels führt zu einer Verschlechterung von Kühleigenschaften
und Frostschutz. Dies ist der Fall ab einem Frostschutzanteil
von ca. 55 %. 

Gemess. Wert in °C 0 –5 –10 –15 –20 –30 Füll-
mengeMotor Sollwert Differenzmenge in Liter

1,4-/1,6-l-
Benziner

–30° 2,5 2,1 1,8 1,5 1,1 –
5,6-6,2

–40° 3,1 2,7 2,3 1,8 1,4 0,6

1,3-/1,7-l-
Diesel

–30° 2,8 2,4 2,1 1,7 1,3 –
6,8-7,1

–40° 3,6 3,1 2,6 2,1 1,6 0,7

2,0-l-
Diesel

–30° 3,6 3,1 2,6 2,1 1,7 –
9,0

–40° 4,5 3,9 3,3 2,7 2,1 0,9






