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Störungstabelle Motor 

Bevor anhand der Störungstabelle der Fehler aufgespürt wird, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein: Es wurden keine 
Bedienungsfehler gemacht: Kraftstoff befindet sich im Tank; der Anlasser dreht normal durch (Anlaßdrehzahl mindestens 150/min). 

Störung: Der Motor springt schlecht oder gar nicht an 

Defekt 

Bedienungsfehler beim Starten 

Elektromagnetischer Absteller 
erhält keine Spannung 

Vorglühanlage glüht nicht vor 

Kraftstoffanlage defekt 

Förderbeginn verstellt 

Einsoritzdüsen defekt 

Einspritzpumpe defekt 

Motor hat mechanische Fehler 

Streifensicherung 
für Glühkerzen defekt 
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Voraussetzung 

Anlassen des kalten Motors 

Anlassen des betriebswarmen Motors 

Prüflampe an Absteller anschließen, 
Zündung einschalten, Prüflampe leuchtet 
Zündung abwechselnd ein- und ausschalten 
Absteller muß dabei hörbar klicken 
Prüflampe leuchtet nicht auf 

Stromzufuhr überprüfen: Prüflampe 
zwischen Glühkerze für Zylinder 4 und 
Masse klemmen 
"Zündung" einschalten, Prüflampe muß 
leuchten 
Prüflampe leuchtet nicht 

Kraftstoff wird nicht gefördert 

Kraftstoff wird gefördert 

Alle Zylinder laufen mit 

Motor springt nicht an 

Abhilfe 

Kaltstarthilfe ganz herausziehen. 
Zündung einschalten, bis die Kontroll-
lampe erlischt 
Sofort nach Verlöschen der Kontroll-
lampe Motor anlassen 
Nach dem Anspringen des Motors den 
Zugknopf der Kaltstarthilfe nach ca. 
1 Minute wieder ganz hineinschieben 
Es braucht nicht vorgeglüht zu werden 
Motor kann sofort angelassen werden 

Elektromagnetischer Absteller lose 
oder defekt. Absteller festziehen 
Wenn der Absteller nicht klickt, 
Leitungen und Relaisplatte nach 
Stromlaufplan prüfen, gegebenenfalls 
Abstell er ersetzen 

Glühkerze defekt, Glühkerzen über-
prüfen 

Klemme 30 am Relais für Glühkerzen 
erhält keine Spannung. Unterbrechung 
von Klemme 30 der Relaisplatte zur 
Klemme 30 des Relais. 
Relaisplatte defekt, ersetzen 

Kraftstoffleitungen (Saug-, Rücklauf-, 
Einspritzleitungen) geknickt, verstopft, 
undicht 
Kraftstoff-Filter verstopft 
Nur im Winter: Eis bzw. Wachs in einer 
Kraftstoffleitung, Tankbelüftung 
verschlossen 
Einspritzleitungen nicht nach Zünd-
folge (1-3-4-2) angeschraubt. An-
schlüsse der Einspritzleitungen über-
prüfen. Sie sind mit Buchstaben 
gekennzeichnet. Ä-Zylinder 1, B-
Zylinder 3, C-Zylinder4, 0-Zylinder 2 

Förderbeginn überprüfen 

Einspritzdüsen überprüfen 

Einspritzpumpe auswechseln 

Ventilspiel überprüfen 
Kompressionsdruck prüfen 

Streifensicherung (50 A) 
im Motorraum an der Spritzwand 
erneuern 



Federbein aus- und einbauen 

Ausbau 
e Fahrzeug auf dem Boden stehen lassen. Befestigungs-

mutter für Radnabe an Gelenkwelle lösen. 

e Radschrauben lösen, Fahrzeug aufbocken, Rad ab-
nehmen. 

• Bremssattel abschrauben. 

• Halter für Bremsschlauch abziehen und Bremssattel 
am Aufbau mit Draht befestigen. 

Achtung: Nicht den Bremsschlauch am Bremssattel lö-
sen. 

• Befestigungsschraube Achsgelenk-Radlagergehäuse 
ausbauen. 

14<>-292 1 • 

e Mutter für Spurstangengelenk abschrauben,Spurstan-
gengelenk mit handelsüblichem Abdrücker abdrücken. 

• Stabilisator abschrauben. 

• Befestigungsmutter für Radnabe an Gelenkwelle ab-
schrauben. 

• Achslenker nach unten drücken. 

• Gelenkwelle aus dem Radlagergehäuse herausziehen. 

• Mutter von der Kolbenstange abschrauben, Kolben-
stange mit lnnensechskantschlüssel gegenhalten,Fe-
derbein unten mit Werkstattwagenheber abstützen 
oder von Helfer gegen Herunterfallen sichern. 
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Stromlaufpläne 

Der Umgang mit dem Stromlaufplan 

Der Stromlaufplan vermittelt übersichtlich und anschau-
lich die Stromwege im Fahrzeug. Anhand der Legende 
und der verschiedenen Strompfade läßt sich sehr schnell 
der Weg des Stromes innerhalb eines Stromkreises nach-
vollziehen. 

Beim Stromlaufplan symbolisiert das in den Stromlauf-
plan eingezeichnete graue Feld die Relaisplatte mit Si-
cherungshalter und damit die plusseitigen Anschlüsse. 
Der untere gelbe Rand steht für die Fahrzeugmasse, 
also für die· Anschlüsse zum Minuspol der Batterie. 

Herauspräpariert sind die einzelnen, speziellen Strom-
kreise mit den dazugehörigen Schaltelementen. Die 
Stromkreise liegen der Übersichtlichkeit wegen neben-
einander und sind unten, im gelben Streifen, fortlaufend 
numeriert. 

ln der Erläuterung (Legende) neben dem eigentlichen 
Stromlaufplan wird das entsprechende Schaltungsteil 
mit der dazugehörigen Nummer aufgesucht. Die gleiche 
Nummer findet man unten im gelben Streifen wieder. 

Man kann selbstverständlich den Schaltplan auch umge-
kehrt benutzen, indem man zum Beispiel erst im Strom-
laufplan ein Schaltbild aufsucht, dessen Bedeutung un-
klar ist. Dann findet man in der entsprechenden Legende 
anhand des betreffenden Buchstabens die Bezeichnung 
des Teils. 

Die Zuteilung der Kennbuchstaben erfolgt dabei nach 
einem bestimmten Schema, und zwar haben die Fahr-
leuchten ein L, die Kontrollsuchten ein K, die Signal-
leuchten ein M. Die Schalter für Handbedienung sind mit 
E bezeichnet, mechanische Schalter dagegen mit F. Alle 
Motoren haben ein V, die Relais ein J . Die Erläuterungen 
für die gebräuchlichsten Schaltzeichen befinden sich auf 
Seite 166. 

Alle Verbindungsleitungen sind, wie schon im Schalt-
plan, ein- oder mehrfarbig dargestellt. Es sind die glei-
chen Farben wie die Leitungen im Fahrzeugnetz. Die 
Farbzuteilung ist dabei fast immer dieselbe: Rot für Plus, 
Braun für Masse, usw. Die kleinen oben in die bunten 
Striche eingerückten Zahlen geben dabei den Leitungs-
querschnitt in mm2 an. 

Bei Teilen, deren Gehäuse unmittelbaren Kontakt zur 
Masse haben, wo also keine besondere Masseverbin-
dung besteht, wird dies im Stromlaufplan mit einer dün-
nen, schwarzen Linie angedeutet. ln gleicher Weise ist 
auch die innere Schaltung der einzelnen Bauteile dar-
gestellt. 
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Die übrigen Zahlen und Buchstaben haben folgende Be-
deutung : Die Zahlen an den Anschlußstellen der Leitun-
gen mit den Verbrauchern , Schaltern usw. decken sich 
mit der Kennzeichnung an diesen Teilen. 

Die Zahlen in den gelbunterlegten Quadraten am Ende 
eines Strompfades weisen auf den Stromkreis hin, in 
dem der Strompfad weitergeführt wird. 

Die Zahlen in den Kreisen unten bezeichnen bestimmte 
Massepunkte, deren Lage in der Legende erklärt wird. 

Um die Arbeit mit dem Stromlaufplan zu erleichtern, emp-
fiehlt es sich den Plan mit einer Schere herauszutrennen 
und dem Buch lose beizulegen. 

Stromlaufpläne 

PASSAT C, CL, GL Diesel 
und Turbo Diesel 
SANTANA CX, LX, GX Diesel 
und Turbo Diesel 
Modelljahr 1984 

Wegen der hohen Kosten kann nicht jeder Schaltplan aus 
jedem Modelljahr berücksichtigt werden. Bei einer Neu-
auflage wird jeweils der aktuelle Schaltplan veröffentlicht, 
an dem sich auch Fahrzeugbesitzer älterer Modelle orien-
tieren können. 
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