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Störungstabelle Motor 
Wenn der Motor nicht anspringt, Fehler systematisch suchen 
und einkreisen. Damit der Motor überhaupt anspringen kann, 
müssen immer zwei Grundvoraussetzungen erfüllt sein: 
Das Kraftstoff-Luftgemisch muß bis in die Zylinder gelangen. 
Der Zündfunke muß an den Zündkerzen vorhanden sein. 
Daher ist als erstes immer zu prüfen, ob überhaupt Kraftstoff 
gefördert wird. Im Kapitel "Die Kraftstoffanlage" ist nachzule-
sen, wie man dabei vorgeht. 
Danach sollte festgestellt werden, ob ein Zündfunke vorhan-
den ist. Dazu das Hochspannungskabel aus der Mitte der 
Zündverteilerkappe herausziehen und im Abstand von etwa 
1 cm gegen den Motor (Masse) halten. Von einer zweiten 
Person Motor ohne eingelegten Gang starten lassen. Wenn 
ein Zündfunke überspringt, Zündkerzen herausschrauben, in 
Zündkerzenstecker stecken und einzeln gegen Motor-Masse 
halten. Von einer zweiten Person Motor starten lassen. 
Springt kein Zündfunke über, Fehler nach Tabelle aufspüren. 

Störung: Der Motor springt schlecht oder gar nicht an 

Ursache: 

Bedienungsfehler beim Starten 

Kein Zündfunke vorhanden 

Verteiler feucht, verschmutzt 

Risse in der Verteilerkappe, Brandkanäle 

Schleifkohle in der Zündverteilerkappe abgenutzt 
oder abgebrochen 

Unterbrecherkontaktabstand zu groß oder zu klein 

Unterbrecherkontakt abgebrannt 

Verteilerfinger defekt 

Widerstand des Verteilerfingers zu hoch 

Widerstand Zündkerzenleitungen/ 
Zündkerzenstecker zu hoch 

Zündkerzenstecker in falscher Reihenfolge aufgesteckt 

Zündkerzen wegen zu vieler Startversuche naß 
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Achtung: Beim Aufstecken der Zündkabel Zündfolge beach-
ten: 1-3-4-2. 

• Verteilerkappe abnehmen. Auf dem Rand des Zündver-
teilergehäuses befindet sich eine Kerbe. Verteilerkappe 
aufsetzen. Ober der Kerbe sitzt das Zündkabel für den 1. 
Zylinder. Im Uhrzeigersinn folgen die Zündkabel für Zylin-
der 3-4-2. 

e Mit einem Voltmeter wird an Klemme 15 der Zündspule 
die Spannung gemessen. Zur Vermeidung von Hoch-
spannungsüberschlägen wird wie folgt vorgegangen. 

• Voltmeter an Klemme 15 der Zündspule und an Masse 
anschließen. Zusätzliche Leitung an Klemme 1 der Zünd-
spule an Masse legen. 

e Anlasser betätigen und Eingangsspannung während des 
Startvorganges mit Voltmeter messen. 

• Die Spannung muß mindestens 9 Volt betragen. 

Abhilfe 

Fahrzeuge mit Choke: 
• Bei Temperaturen unter +15 oc: 

Startknopf ganz herausziehen. Kein Gas geben. Nach dem 
Start Startknopf bis zu Hälfte einschieben. Mit zunehmender 
Erwärmung Startknopf ganz einschieben. 

• Bei Temperaturen über +15 oc: 
Startknopf ganz herausziehen und bis zur Hälfte zurück-
schieben. Dann wie oben verfahren. 

• Bei strengem Frost: 
Gaspedal vor dem Starten einmal voll durchtreten und 
wieder loslassen, dann Starterzug ziehen. 

• Bei warmem Motor: Während des Startvorgangs Gaspedal 
langsam niedertreten. Starterknopf nicht gezogen. 

• Bei heißem Motor: Gaspedal ganz niedertreten. Anlasser 
betätigen. 

• Verteiler reinigen und trocknen 

• Innen und außen mit Zündspray einsprühen 

• Verteilerkappe erneuern 

• Schleifkohle erneuern 

• Unterbrecherkontakt einstellen 

• Unterbrecherkontakt erneuern 

• Verteilerfinger erneuern 

• Verteilerfinger erneuern 

• Zündleitung/Zündkerzenstecker erneuern 

• Zündkerzenstecker nach Zündfolge 1-3-4-2 aufstecken 

• Zündkerzen trocknen 



Scheibenbremsbeläge kontrollieren 

Zur genauen Kontrolle der Belagdicke müssen die Scheiben-
bremsbeläge ausgebaut werden. 

e Neue Beläge sind mit Belagplatte 14,5 mm stark. 

• Scheibenbremsbeläge ausbauen. 

e Bei einer Belagdicke (einschließlich der metallenen Rük-
kenplatte) von 7 mm haben die Bremsbeläge ihre Ver-
schleißgrenze erreicht und sind auszuwechseln. 

Hinweis: Nach einer Faustregel entspricht 1 mm Bremsbelag 
einer Fahrleistung von mindestens 1000 km. Diese Faustregel 
gilt unter ungünstigen Bedingungen. Im Normalfall halten die 
Beläge viel länger. B.ei einer Belagdicke von 9 mm (einschließ-
lich der Rückenplatte) beträgt die Restnutzbarkeit der Brems-
beläge also noch mindestens 2000 km. 

e Scheibenbremsbeläge einbauen. 

Scheibenbremsbeläge aus- und 
einbauen 

Ausbau 

e Radmuttern lösen, Fahrzeug aufbocken. 

e Einbaulage der Vorderräder mit Kreide oder Farbe gegen-
über der Radnabe markieren (Strich über Felge und Nabe), 
damit gewährleistet ist, daß die ausgewuchteten Räder 
wieder in gleicher Stellung montiert werden können. 

e Vorderräder abnehmen. 

e Haltestifte von außen nach innen aus dem Sattel und den 
Belägen herausschlagen. 

Achtung: Locker sitzende Haltestifte erneuern. 

e Darauf achten, daß die Spreizfeder nicht herausspringt. 

Achtung: Sollen die Beläge wieder verwendet werden, so müs-
sen sie beim Ausbau gekennzeichnet werden (außen oder in-
nen). Beim Verwechseln kann es zu ungleichmäßiger Bremswir-
kung kommen. 

• Spreizfeder abnehmen. 

• Bremsbeläge mit Zange aus Bremssattel herausziehen. 

• Beläge mit einer Reststärke von 7 mm (mit Belagplatte) er-
neuern. 

e Neue Beläge sind mit Belagplatte 14,5 mm stark. 

• Verölte Beläge müssen stets erneuert werden. 

e Beläge mit feinen Rissen können weiterverwendet werden. 

Achtung: Grundsätzlich Scheibenbremsbeläge an beiden Vor-
derrädern erneuern. 

Achtung: An beiden Vorderrädern nur Beläge von einem Her-
steller und nur original OPEL-Bremsbeläge verwenden. 

• Kolben mit Zange in die Bohrung des Bremssattels hinein-
drücken. Steht die Zange nicht zur Verfügung, kann der Kol-
ben auch mit einem Hartholzstab zurückgedrückt werden. 
Dann muß auf der anderen Seite der Bremsscheibe der alte 
Bremsbelag eingesetzt werden, damit beim Zurückrücken 
des Kolbens die Bremsscheibe nicht verkantet wird. 

Achtung: Bedingt durch das große Volumen der Bohrung im 
Bremssattel steigt beim Hineindrücken der Kolben der Brems-
flüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter. Falls erforderlich, 
Bremsflüssigkeit absaugen. Nicht mit dem Mund absaugen. 
Bremsflüssigkeit ist giftig und zerstört den Lack. 
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Störungstabelle Bremse 

Störung 

Leerweg des Bremspedals 
zu groß 

Bremspedalläßt sich weit 
und federnd durchtreten 

Bremswirkung läßt nach, 
und Bremspedalläßt sich 
durchtreten 

Schlechte Bremswirkung 
trotzhohen Fußdrucks 

Bremse zieht einseitig 
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Ursache 

Bremsbacken teilweise oder völlig 
abgenutzt 

Ein Bremskreis ausgefallen 

Luft im Bremssystem 

Zu wenig Bremsflüssigkeit im 
Ausgleichbehälter 

Undichte Leitung 

Beschädigte Manschette im Haupt-
oder Radbremszylinder 

Speziell bei Scheibenbremse: 
Stationärer Gummidichtring beschädigt 

Bremsbeläge verölt 

Ungeeigneter Bremsbelag 

Speziell bei Scheibenbremse: 
Bremsbeläge abgenutzt. 

Unvorschriftsmäßiger Reifendruck, 
Bereifung ungleichmäßig abgefahren 

Bremsbeläge verölt 

Verschiedene Bremsbelagsorten auf 
einer Achse 

SchI echtes Tragbild der Bremsbeläge 

Abhilfe 

• Bremsbeläge nachstellen oder Beläge 
erneuern 

• Bremskreise auf Flüssigkeitsverlust prüfen 

• Bremse entlüften 

• Neue Bremsflüssigkeit nachfüllen, 
Bremse entlüften 

• Leitungsanschlüsse nachziehen oder 
Leitung erneuern 

• Manschette erneuern. Beim Haupt-
bremszylinder Innenteile ersetzen 

• Bremssattel überholen 

• Bremsbeläge erneuern 

• Beläge erneuern. 
Originai-Opei-Beläge verwenden 

• Bremsbeläge erneuern 

• Reifendruck prüfen und berichtigen 
Abgefahrene Reifen ersetzen 

• Bremsbeläge erneuern 

• Beläge erneuern. 
Originai-Opei-Beläge verwenden 

• Bremsbeläge austauschen 



Stromlaufpläne 

Der Umgang mit den Schaltplänen 

ln den Schaltplänen sind sämtliche elektrische Leitungen dar-
gestellt. Die Verbindungsleitungen führen vom Pluspol der Bat-
terie bis zum Masseanschluß des jeweiligen Verbrauchers, 
einschließlich der dazwischengeschalteten Schaltungsteile. 

Die einzelnen Schaltungsteile und Verbraucher sind im Plan 
mit Kenn-Nummern versehen. 

ln der Erläuterung (Legende) neben jedem Schaltplan stehen 
neben diesen Nummern die entsprechenden Bezeichnungen. 

Bei Teilen, deren Gehäuse unmittelbaren Kontakt zur Masse 
haben, wo also keine besondere Masseverbindung besteht, 
wird dies im Stromlaufplan mit einer dünnen Linie angedeutet. 
ln gleicher Weise ist auch die innere Schaltung der einzelnen 
Bauteile dargestellt. 

Die Zahlen an den Anschlußstellen der Leitungen mit den Ver-
brauchern, Schaltern usw. decken sich mit der Kennzeichnung 
an diesen Teilen im Fahrzeug. 

Die Buchstaben in den gezeichneten Leitungen geben die Far-
be des Kabels im Fahrzeug an. Eine Aufschlüsselung der Far-
ben steht bei jedem Schaltplan. 

Die Sicherungen sind in den Schaltplänen numeriert, entspre-
chend der Sicherungstabelle im Kapitel " Elektrische Anlage". 
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Die wichtigsten Stromkreise: 

31 - Masseanschluß. Die Kabel im Fahrzeug sind braun. 

30 - Leitungen stehen stets unter Spannung, auch bei ausge-
schalteter Zündung. Die Kabel sind meist rot oder rot mit farbi-
gen Zusatzstreifen. 

15- Leitungen stehen nur unter Spannung bei eingeschalte-
ter Zündung. Die Kabel sind meist grün oder schwarz mit farbi-
gen Streifen. 

Schaltplan KADETT B 

Schaltplan KADETT C 

Schaltplan KADETT C "SR" 

Aus Kostengründen ist es nicht möglich, die Schaltpläne aller 
Modelljahre mitzuliefern. Da die Änderungen in der Regel je-
doch nur in Detailbereichen stattfinden, kann man sich auch 
dann, wenn das eigene Fahrzeug einem anderen Modelljahr 
angehört, an den vorliegenden Schaltplänen orientieren. 



~,"_ 

I 
I 
I 
I ,22 ,23 bt 

1~0-
1 OF 0+ 

L _ -9s3 -

' ft ' h h 


	29_Opel_Kadett_0003
	29_Opel_Kadett_0005
	29_Opel_Kadett_0006
	29_Opel_Kadett_0007
	29_Opel_Kadett_0022
	29_Opel_Kadett_0028
	29_Opel_Kadett_0030
	29_Opel_Kadett_0072
	29_Opel_Kadett_0103
	29_Opel_Kadett_0117
	29_Opel_Kadett_0118
	29_Opel_Kadett_0200
	Pläne.pdf
	Plan_1




