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Nockenwelle aus- und einbauen 

Die Nockenwelle kann bei eingebautem Motor ausgebaut wer-
den. 

Ausbau 

e Zylinderkopfdeckel ausbauen, siehe Seite 22. 

• Zahnriemenschutz ausbauen. 

• Zahnriemen ausbauen, siehe Seite 17. 

Achtung: Wenn die Nockenwelle bei ausgebautem Zahnrie-
men gedreht wird, darf kein Kolben im Oberen Totpunkt (OT) 
steh'en. Deshalb Kurbelwellen-Riemenscheibe an der Zentral-
schraube im Uhrzeigersinn so weit drehen, bis die Markierung 
auf der Riemenscheibe ca. 90° vor oder nach OT steht. Dabei 
aber Riemenscheibe insgesamt nicht weiter als 90° (V4 Umdre-
hung) verdrehen. 

e Zündverteiler abschrauben, siehe Seite 192. 

Alle Fahrzeuge bis 8.85, 75 PS-Motor bis 7.89 

• Flansch für Zündverteiler ausbauen. Der Flansch hat, je 
nach Baujahr, lnnensechskant-Schrauben mit der Schlüs-
selweite 6 oder Schlitzschrauben, siehe Seite 192. 

• Kraftstoffpumpe ausbauen, siehe Seite 74. 

• Halteklammern von den Kugelschrauben abnehmen. 
Schlepphebel mit Farbstift kennzeichnen, damit sie an glei-
cher Stelle wieder eingebaut werden können. 

• Schlepphebel mit kurzem Ruck in Pfeilrichtung herauszie-
hen. Der jeweilige Nocken muß dabei vom Schlepphebel 
wegzeigen. Dazu Nockenwelle an der Befestigungs-
schraube vom Nockenwellenrad verdrehen. 

• Nockenwellenrad lösen. Hierzu Dorn in Bohrung von Nok-
kenwelle einschieben und auf Zylinderkopfrand ablegen. 
Nockenwellenschraube mit Stecknuß lösen. 

• Nockenwellenradschraube herausdrehen. Nockenwellen-
rad gegebenenfalls mit Gummihammer vorsichtig von Nok-
kenwelle abtreiben. 

• Scheibenfeder aus Nockenwelle herausziehen. 

• Nockenwelle nach links herausziehen. 

20 

Fahrzeuge seit 9.85, außer 75 PS-Motor bis 7.89 

• Nockenwellenrad von vorn mit einem Dorn arretieren. 
Nockenwellenrad abschrauben. 

115-676 

e Lagerdeckel mit 1, 2, 3 usw. kennzeichnen, siehe Abbil-
dung. 

• Lagerdeckel1 , 3 und 5 ausbauen. Dann Lagerdeckel 2 und 
4 abwechselnd über Kreuz lösen. 

e Nockenwelle herausnehmen. 

Einbau 

e Neuen Dichtring für Nockenwelle einölen und in Zylinder-
kopf einlegen. 

Alle Fahrzeuge bis 8.85, 75 PS-Motor bis 7.89 

• Nockenwelle einölen und einsetzen. 

e Flansch für Zündverteiler anschrauben, Schrauben mit 
20 Nm festziehen, neue Dichtung nicht vergessen! 

• Scheibenfeder für Nockenwellenrad aufsetzen, Nocken-
wellenrad aufschieben, Schraube mit 80 Nm festziehen. 

e Schlepphebel ölen und entsprechend der Kennzeichnung 
an gleicher Stelle einsetzen und mit Hammerstiel vorsichtig 
eintreiben. Der jeweilige Nocken muß dabei vom Schlepp-
hebel wegzeigen. 



Einspritzventile prüfen 
Digijet/Digifant 

Die Einspritzventile spritzen den Kraftstoff intermittierend ein, 
das heißt pro Kurbelwellenumdrehung wird jeweils die Hälfte 
des für einen Ansaugtakt notwendigen Kraftstoffs eingespritzt. 
Das Ventil spritzt den Kraftstoff kegelförmig ein und schließt 
nach dem Abspritzen dicht ab. Undichte Ventile bewirken Heiß-
startschwierigkeiten. Defekte Einspritzventile lassen den Motor 
bisweilen nachdieseln und führen zu Motoraussetzern. 

Spannungsversorgung prüfen 

• Alle Stecker von den Einspritzventilen abziehen und Span-
nungsprüfer mit Diodenanzeige an einen der Stecker an-
schließen. 

• Anlasser betätigen. Die Leuchtdiode muß aufleuchten be-
ziehungsweise flackern, gegebenenfalls Leitungen und An-
schlüsse nach Stromlaufplan überprüfen. Sind die Leitun-
gen und Anschlüsse in Ordnung: Digijet-Steuergerät über-
prüfen lassen (Werkstattarbeit). 

• Prüfung an den anderen Steckern wiederholen. 

Strahlbild und Dichtheit prüfen 

• Hochspannungsleitung von der Zündspule am Zündvertei-
ler abziehen und an Masse legen, gegebenenfalls Hilfska-
bel verwenden. 

• Drosselklappenstutzen ausbauen. 

• Einspritzventile komplett mit Kraftstoffverteiler ausbauen. 

• Auffangschale unter das zu prüfende Ventil stellen. 

• Stecker von den nicht zu prüfenden Ventilen abziehen, da-
mit diese nicht abspritzen. 

• Anlasser betätigen. Der Kraftstoff muß kegelförmig austre-
ten. 

• Prüfung an den anderen Ventilen wiederholen. Dabei das 
Umstecken der Stecker auf den Ventilen nicht vergessen. 

• Alle Stecker von den Ventilen abziehen. 

• Zündung circa 5 Sekunden eingeschaltet lassen. Pro Mi-
nute dürfen nicht mehr als 2 Tropfen austreten. 

Achtung: Beim Wiedereinbau der Ventile darauf achten, 
daß die 0-Ringe nicht beschädigt werden. 

Drosselklappenschalter 
prüfen und einstellen 
Digijet 

Zur Prüfung und Einstellung des Drosselklappenschalters wer-
den ein Ohmmeter und eine Fühlerblattlehre benötigt. 

Prüfen 

Achtung: An die Leitung des Drosselklappenschalters darf bei 
angeschlossenem Steuergerät keine Prüflampe angeschlos-
sen werden, da sonst das Steuergerät zerstört wird. 
Fehleinsteilungen des Drosselklappenschalters wirken sich fol-
gendermaßen aus: 

• Drosselklappenschalter bleibt im Leerlauf geöffnet: Der 
kalte Motor geht im Leerlauf nach Gasbetätigung aus, der 
warme Motor läuft ohne Schubabschaltung. 

• Drosselklappenschalter öffnet nicht: Die Drehzahl fällt und 
steigt periodisch, der Motor "sägt". 

• Drosselklappenschalter schließt nicht bei Vollgasstellung: 
Motorleistung wird bei Vollast nicht erreicht. 

• Stecker zum Steuergerät abziehen. Die Zündung muß da-
bei ausgeschaltet sein. 

• Stecker vom Drosselklappenschalter abziehen und Wider-
stand zwischen den Kontakten des Schalters messen. 

Sollwert: 0 Q . 

• Drosselklappe öffnen bis der Schalter umschaltet. 

Sollwert: oo Q. 

• Drosselklappe langsam schließen. Bei einem Abstand von 
circa 0,3 mm zwischen dem Drosselklappenhebel und der 
Anschlagschraube muß der Schalter wieder einschalten, 
gegebenenfalls Schalter einstellen. 
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Stoßfänger seit 1 0/90 

Vorderer Stoßfänger 

7 

1 - Spreizniet 
Verbindung Abdeckung/ 
Radhausschale. 

2 - Schraube, 5 Nm 
Vor Abschrauben zuerst 
Kühlergrill ausbauen. 

3 - Dichtscheibe 
4 - Führungsteil 

Hinterer Stoßfänger 

1 - Abdeckkappe 
2 - Schraube, 5 Nm 

3 - Abdeckung 

[63- iso 1 

5 - Abdeckung 
Parallel nach vorn aus den 
seitlichen Führungen zie-
hen. 

6 - Schraube, 5 Nm 
7- Kappe 

Für Abschleppöse. 

63="1iil l 

4 - Führungsteil 

5 - Dichtscheibe 

Parallel nach hinten aus den seitli-
chen Führungen ziehen. 

Ausbau 

e Vorderer Stoßfänger: Links und rechts 2 Spreizniete -1-
vom Radhaus her ausbauen, dazu Kunststoffkern am Niet 
herausziehen. Außerdem Schrauben -6- von unten 
abschrauben. 

• Schrauben -2- abschrauben. Beim hinteren Stoßfänger 
zuvor Schrauben-Abdeckkappen abhebeln, beim vorderen 
Stoßfänger vorher Kühlergrill abbauen, damit die Schrau-
ben erreicht werden können. 

• Stoßfänger parallel aus den seitlichen Führungsteilen (links 
und rechts) vom Fahrzeug weg herausziehen und abneh-
men. 

Einbau 

• Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aus-
bau. Schrauben-Anzugsmomente beachten. 

Kotflügel vorn aus- und einbauen 

Ausbau 

e Radschrauben lösen, Fahrzeug vorn aufbocken, Rad ab-
nehmen. 

e Stoßfänger abnehmen. 

e Radhausschale ausbauen. 

e Falls vorhanden, Antenne ausbauen, siehe Seite 218. 

• Am linken Kotflügel Masseband abschrauben. 

e Scheinwerfer ausbauen, siehe Seite 207. 

G 
' ' 

e Motorhaube öffnen, 4 Schrauben oben für Kotflügel 
abschrauben. 

• Modell bis 9/90: Von außen 2 Kreuzschlitzschrauben vorn 
herausschrauben. 

e Modell ab 10/90: 2 Schrauben -1- von unten abschrau-
ben. siehe Abbildung. 

• Von innen im Radhaus 2 Schrauben herausdrehen. 

• Durch den Unterbodenschutz sitzt der Kotflügel sehr fest. 
Zum Lösen des Kotflügels ist deshalb ein Fön erforderlich , 
der mindestens eine Temperatur von +600° C erreicht. 
Steht dieser Fön nicht zur Verfügung, Unterbodenschutz an 
den Trennsteilen mit einem scharfen Messer wegschnei-
den. 

• Kotflügel beim Ausbau durch seitliches Hin- und Herbewe-
gen mit einem Schraubendreher von der Karosserie lösen. 

Einbau 

• Kotflügel gegebenenfalls lackieren. 

• Anlageflächen des Kotflügels reinigen, gegebenenfalls 
ausrichten. 
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Zündspule prüfen 

Die Zündspule kann mit einem Ohmmeter geprüft werden. 
Es sind unterschiedliche Zündspulen im Einsatz: 

• Zündspule für unterbrechergesteuerte Zündanlage 

• Zündspule mit grünem Aufkleber für elektron. Zündanlage 

• Zündspule mit grauem Aufkleber für elektron. Zündanlage 

1 15 

I V28- 08251 

• Zündtrafo für elektronische Zündanlage 

Prüfen 

• Alle Anschlüsse an Zündspule/Zündtrafo abklemmen. 

A - Primärwiderstand prüfen 

e Ohmmeter an Klemme 1 (-) und Klemme 15 (+) der 
Zündspule anschließen. 

e Widerstand messen. 

Sollwerte 

Zündspule Widerstand 

unterbrechergesteuert 1,9 ± 0,2 Q 

grüner Aufkleber 0,5-0,8 Q 

grauer Aufkleber 0,7 ± 0,1 n 
Zündtrafo (AAU, 3F ab 10.90, AAV) 0,5-1 .2 n 

B - Sekundärwiderstand prüfen 

e Ohmmeter an Klemme 1 (-) und Klemme 4 (Hochspan-
nungsanschluß) der Zündspule anschließen. 

• Widerstand messen. 

Sollwerte 

Zündspule Widerstand 

unterbrechergesteuert 7- 12 kQ 

grüner Aufkleber 2,4-3,5 kQ 

grauer Aufkleber 6,9-8,5 kQ 

Zündtrafo (AAU, 3F ab 10.90, AAV) 3 - 4 kQ 

TSZ-H-Schaltgerät prüfen 

Prüfvoraussetzung : Zündspule in Ordnung. 

e Stecker vom TSZ-H-Schaltgerät abziehen, dazu Drahtsi-
cherung eindrücken. 

e Voltmeter zwischen Kontakt 4 und 2 am Stecker anschlie-
ßen. 

Achtung: Dabei Kontakte am Stecker nicht beschädigen. 
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