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Die dynamische Öldruckkontrolle 

Der GOLF/JETTA ist mit einer dynamischen Oldruckkontrolle 
ausgerüstet. Das heißt, die Oldruckkontrolle erfolgt in Abhän-
gigkeit von der MotordrehzahL 
Liegt die Motordrehzahl unter 2000/min und sinkt gleichzeitig 
der Öldruck unter 0,3 bar, so blinkt die Warnleuchte für Öldruck 
am Armaturenbrett . Bei einer Motordrehzahl über 2000/min 
muß der Öldruck mindestens 1 ,8 bar (bei einigen Modellen 1 ,4 
bar) betragen, sonst blinkt wiederum die Warnleuchte auf und 
der Summer ertönt. Erkennbar sind die Öldruckschalter an ihrer 
Gummikappe: Der 0,3 bar-Schaller besitzt eine braune, der 1 ,4 
bar-Schaller eine schwarze und der 1 ,8 bar-Schaller eine 
weiße Gummikappe. 

Blinkt während der Fahrt die 01-Warnleuchte und der Summer 
ertönt, so kann dies folgende Ursachen haben: 

1 . Olstand zu niedrig 
2. Störung in der Elektrik von Schalter und Warnleuchte 
3. Olpumpe fördert nicht 
4. Lager der Kurbelwelle defekt 

Störungstabelle ölkreislauf 

Störung 

Kontrolleuchte blinkt nicht 
nach Einschalten der Zündung 

Ursache 

e Oldruckschalter 0,3 bar 
(braune Isolierung) defekt 

e Leuchtdiode defekt 

Zunächst also sofort den Motor abstellen und den Olstand kon-
trollieren, ggf. 01 nachfüllen. Anschließend Motor starten und 
im Leerlauf drehen lassen, die Warnleuchte darf nun nicht mehr 
blinken; Drehzahl auf über 2000/min erhöhen, Leuchte darf 
nicht blinken und der Summer darf nicht ertönen. Ist dies der 
Fall , kann die Fahrt fortgesetzt werden. 

Waren der Olstand und der Oldruckschalter jedoch in Ordnung, 
keinesfalls weiterfahren, sondern Fahrzeug abschleppen las-
sen. ln der Werkstatt besteht die Möglichkeit, den Oldruck-
schalter und das elektrische Leitungsnetz für die Warneinrich-
tung überprüfen zu lassen, ggf. zum Vergleich Neuteil ein-
bauen. 

Abhilfe 

e Strom zum Schalter unterbrochen 
Kontakte korrodiert 

Zündung einschalten, Leitung vom Oldruck-
schalter abziehen und gegen Masse halten. 
Wenn Leuchtdiode blinkt, Schalter ersetzen. 
Leuchtdiode mit Voltmeter prüfen 
Anschlüsse prüfen 

Kontroll ich! verlischt nicht 
nach Anspringen des Motors 

Kontrolleuchte blinkt während 
der Fahrt, Summer ertönt 

Zu niedriger Oldruck 
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e Steuergerät defekt 

e 01 sehr warm 

• Oldruckschalter schadhaft 
• Oldruck zu gering 

• Oldruck zu gering 
e Oldruckschalter 0,3 bar defekt 

• Oldruckschalter 1 ,8 bar (weiße Isolierung) 
defekt 

• Zu wenig 01 im Motor 
• Olpumpe defekt 
e Lagerschaden 

Steuergerät ersetzen. Das Steuergerät sitzt 
hinter der Abdeckung für den Geschwindig-
keitsmesser im Schalttafeleinsatz 

Unbedenklich, wenn Kontroll ich! beim Gasgeben 
verlischt, andernfalls Schalter auswechseln 
Schalter auswechseln 
Druck nach Vorschrift prüfen 

Druck nach Vorschrift prüfen 
Elektrische Leitung für Schalter überprüfen, 
sieheoben 
Motor starten , Drehzahl auf über 2000/min 
erhöhen, Leitung vom Oldruckschalter abziehen 
(nicht gegen Masse halten) . Wenn nun die 
Leuchtdiode blinkt und der Summer ertönt, 
Schalter ersetzen 

Olstand prüfen 
Olpumpe prüfen 
Motor demontieren 



Gaszug einstellen 

e Gaszug durch Umstecken der Steckraste am Widerlager 
-Pfeil- so einstellen, daß am Drosselklappenhebel die 
Vollgasstellung knapp erreicht wird: max. 1 mm Spiel am 
DrosselklappenhebeL 

Düsenanordnung 2 E 3-Vergaser 

Düsen oben im Vergaseroberteil 

1 - Leerlauf-Kraftstoff/ Luftdüse. 
2 - Luftkorrekturdüse mit Mischrohr 

wechselbar) . 
3 - Luftkorrekturdüse mit Mischrohr 

wechselbar) . 

4 - Vollast-Anreicherung - 4-. 

Stufe (nicht 

Stufe II (nicht 

aus-

aus-

• Austritt zeigt direkt neben den Vorzerstäuber 
-Pfeil - (bis 7.84: Austritt zeigt auf Vorzerstäuber-
Rand). 

• Höher über Vorzerstäuber: 12 mm (bis 7.84: 15 mm). 
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Düsen unten im Vergaseroberteil: 

1 - Hauptdüse Stufe I. 
2 - Hauptdüse Stufe II. 
3 - Steigrohr für Vollast-Anreicherung. 
4 - Steigrohr für Übergang Stufe II. 

Einspritzrohr Einbaulage 

Der Kraftstoffstrahl muß in Richtung Aussparung abspritzer 
-Pfeil- . 



Räder und Reifen 
Der VW GOLF/JETTA kann mit unterschiedlichen Rädern und 
Reifen bestückt sein. Die Scheibenräder haben eine unter-
schiedliche Einpreßtiefe, so daß sie nicht wahllos untereinan-
der an den Fahrzeugen vertauscht werden dürfen. Die Einpreß-
tiefe ist das Maß von der Felgenmitte bis zur Anlagefläche der 
Radschüssel an die Bremstrommel bzw. Bremsscheibe. 

Sämtliche für den GOLF/JETT A ab Werk lieferbaren Stahl- und 
Leichtmetall-Scheibenräder werden mit den gleichen Schrau-
ben (Kronenkopf) befestigt. Die Gewindelänge der Radschrau-
ben beträgt 24 mm. 

Achtung: Die Verwendung von Scheibenrädern der Vorgän-
germodelle bzw. von anderen VW-Modellen ist möglich. Vor-
aussetzung ist, daß die gleiche Größe, wie am Fahrzeug vor-
handen, verwendet wird. Außerdem sind die dazugehörigen 
Radschrauben mitzuverwenden. 

Scheibenrad Einpreßtiefe Gewindelänge der 
Radschrauben 

Stahl 
Ersatzteii-Nr.: 
321601 025A 451) 20mm 
5Jx13 

Ersatzteii-Nr. : 
171601 025B 38 20mm 
51/2JX13 

Leichtmetall 
Ersatzteii-Nr. : 
321601 025C 451) 28mm 
5J X 13 

Ersatzteii-Nr.: 
171601 025C 38 28mm 
51/2J X 13 

Ersatzteii-Nr. : 
531601 025A 451) 24mm 
5J X 13 

Ersatzteii-Nr. : 
171601 025J 38 24mm 
51/2JX13 

Ersatzteii-Nr.: 
321601 025G 38 24mm 

1) Seit 9.85: 38 mm Einpreßtiefe, auf richtige Schraubenlänge 
achten. 

Falls Scheibenräder umgerüstet werden, sind fürdas Ersatzrad 
4 Radschrauben mit Kronenkopf (serienmäßig am neuen 
GOLF/JETTA) im Bordwerkzeug mitzuführen. 
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Reifenbezeichnungen 

Beispiel: 

---=-----
//;/~ 

195 = Reifenbreite in mm. 

170 = Verhältnis Höhe : Breite (70%). 

Fehlt eine besondere Angabe des Querschnittverhältnisses 
(zum Beispiel 175 SR 14), so handelt es sich um das "nor-
male" Höhen-Breiten-Verhältnis. Es beträgt bei Gürtelreifen 
82%. 

H Geschwindigkeitsklasse, H: bis 210 km/h (wird bei 
neuren Reifen nicht immer angegeben). 

R = Radial-Bauart (= Gürtelreifen) 

14 Felgendurchmesser in Zoll 

89 Tragfähigkeits-Kennzahl 

Achtung: Steht zwischen den Angaben 14 und 89 die Be-
zeichnung M + S, dann handelt es sich um einen Reifen mit 
WinterprofiL 

H = Kennbuchstabe für zulässige Höchstgeschwindigkeit. 

Der Geschwindigkeitsbuchstabe steht hinter der Reifen-
größe. Die Geschwindigkeitssymbole gelten sowohl für Som-
mer- als auch für Winterreifen. 

Geschwindigkeits-Kennbuchstabe 

Kennbuchstabe Zulässige Höchst-
geschwindigkeit 

Q 160 km/h 
s 180 km/h 
T 190 km/h 
H 210 km/h 
V 240 km/h 
w . 270 km/h 

Reifen-Herstellungsdatum 

Das Herstellungsdatum steht auf dem Reifen im Hersteller-
Code. 

Beispiel: DOT CUL2 UMS 2302 TUBELESS 

DOT = Department of Transportalion 
(US-Verkehrsministerium) 



Gebrauchsanleitung für Stromlaufpläne 

Klemmenbezeichnung---......___ 30 
15 - bei eingeschalteter ---......___ 
Zündung liegt Batterie- 15 
spannung an. X 

Hinweis : 
Alle Schalter und Kontakte 
sind in mechanischer 
Ruhestellung gezeichnet 

3~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Interne Verbindungen 
(dünne Striche). Diese 
Verbindungen sind nicht 
als Leitungen vorhanden. 

18/86 

(-f. Dieses Feld 
kennzeichnet die Relais-
platte mit Sicherungshalter Sie sind jedoch elektrisch 

leitende Verbindungen. Sie 
ermög lichen die Verfolgung 
des Stromverlaufes innerhalb 
von Bautei len. 

15/85 

Kontaktbezeichnung 
am Relais/Steuergerät und auf 
der Relaisplatte/Zusatzrelais-
träger- z. B.: 17/87 
= auf der Relaisplatte 

Relaisplatz-Nummer 
kennzeichnet den Relaisplatz 
auf der Relaisplatte bzw. 

0 

auf dem Zusatzrelaisträger 

~ ~813\b 
~ 

~2/31 tr6/50 

12 0,5 
bliw> 

, •• .,~ •• ,,~.,h, •• ____1U~·~ , .. ;~ 
ln mm . gnlws 

Leitungsfarbe G 
entspricht der Leitungs-
farbe im Auto , 
hier: grün/weiß. 

Teile-Bezeichnung 
Damit findet man in der 
Legende, wie das als Schalt-
zeichen dargestellte Bauteil 
heißt, hier - Lüfter für 
Kühlmittel. 

Bezeichnung der Teile, deren 
Schaltzeichen sich in den Strompfaden 
darüber finden . 

E871 

2.5 
ro/sw 

0,5 

l 

0851 

0,5 
>ol 

075o B \So - Die Buchstaben-Zahlenkombi-
nation an den Anschlüssen 

0,5 
bll•o 

1,0 

~,,, 
1.0 

>wlbl 

gibt die Belegung der Leitungen 
in den Mehrfach- bzw. Einzel-
steckverbindungen an . 
Z. B.: B 15 a - Mehrlachsteck-
verbindung B, Kontakt 15 a. 

Zahlen in Quadraten 
kennzeichnen eine Unter-
brechung der Leitung und 
geben an , in welchem 
Strompfad diese wei ter-,;g, geführt wird. 

J Schaltzeichen 
-------~ hier Schalter für 

F J Rückfahrleuchte 

4D 
1,0 

bli>o 

~ 
Buchstaben/Zahlenkombination 
kennzeichnen Steckverbindungen, Q T2o T 40 ______ hier T 4- Steckverbindung 4-fach. N Lautet die Bezeichnung der 
Steckverbindung : T 14/12, bedeutet 

~?o ~?o T 14 14-fach-Steckverbindung, 
12 =Kontakt 12 

T2b 

V1 tt, 
111 Jt! 

Zahlen in den Kreisen 
kennzeichnen den Ein-
bauort bzw. die Lage 
von Masseansch lüssen 
(siehe Legende). 

/ Fahrzeugmasse 

0 ® / Strompfadnummern f-- ...._-=-___ ._ ______ 4-'"'--------"'-- ~ zum leichteren Auffinden 

60 61 62 63 64 65 66 
~---------------- Lüfter für 

Kühlmittel 

67 68 69 der Teile im Stromlaufplan 
(siehe Legende). 
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Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, (2E3-Vergaser) 

30 
15 
X 

31 

1A2/1 

0,5 
bl 

T1a 

F/3 

2 

A - Batterie 
B - Anlasser 

Y/3 1U2/12 

6,0 0,35 
ro bl 

1 

4 

C - Drehstromgenerator 
C 1 Spannungsregler 
D Zündanlaßschalter 

D/1 F/1 

4,0 
ro/sw 

6,0 
ro 

J 59 - Entlastungsrelais für X-Kontakt 

IH1/3 

45 
sw/ge 

7 

T 1 a - Steckverbindung, 1-fach, Nähe Batterie 

0 -Masseband, Batterie - Aufbau 

0 -Masseband, Getriebe - Aufbau 

H1!1 H1/2 

4,0 4,0 
ro/sw ro 

8 9 

@ - Masseverbindung- 1 - , im Leitungsstrang Scheinwerfer 

4!85 
D ie :>- ---

1/ 86 

R/lO 

45 
sw/ge 

1 

10 11 

3/30 

~ IJ59 
2/87 

~ 

D/7 W/3 H1/4 

1,5 
sw 

12 13 14 

197-89851 

Leitungsfarben 
bl blau 
br braun 
ge gelb 
gn grün 
gr grau 
ro rot 

30 
15 
X 
3150 

sw schwarz 
WS weiß 
Ii violett 
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