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Störungstabelle Motor 

Bevor anhand der Störungstabelle der Fehler aufgespürt wird , müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein: Es wurden keine 
Bedienungsfehler gemacht: Kraftstoff befindet sich im Tank; der Anlasser dreht normal durch ( Anlaßdrehzahl mindestens 150/min) . 

Störung: Der Motor springt schlecht oder gar nicht an 

Defekt 

Bedienungsfehler beim Starten 

Elektromagnetischer Absteller 
erhält keine Spannung 

Vorglühanlage glüht nicht vor 

Kraftstoffanlage defekt 

Förderbeginn verstellt 

Einspritzdüsen defekt 

Einspritzpumpe defekt 

Motor hat mechanische Fehler 

Streifensicherung 
für Glühkerzen defekt 

34 

Voraussetzung 

Anlassen des kalten Motors 

Anlassen des betriebswarmen Motors 

Prüflampe an Absteller anschließen, 
Zündung einschalten , Prüflampe leuchtet 
Zündung abwechselnd ein- und ausschalten 
Absteller muß dabei hörbar klicken 
Prüflampe leuchtet nicht auf 

Stromzufuhr überprüfen: Prüflampe 
zwischen Glühkerze für Zylinder 4 und 
Masse klemmen 
.,Zündung" einschalten , Prüflampe muß 
leuchten 
Prüflampe leuchtet nicht 

Kraftstoff wird nicht gefördert 

Kraftstoff wird gefördert 

Alle Zylinder laufen mit 

Motor springt nicht an 

Abhilfe 

Kaltstarthilfe ganz herausziehen. 
Zündung einschalten , bis die Kontroll-
lampe erlischt 
Sofort nach Verlöschen der Kontroll-
lampe Motor anlassen 
Nach dem Anspringen des Motors den 
Zugknopf der Kaltstarthilfe nach ca . 
1 Minute wieder ganz hineinschieben 
Es braucht nicht vorgeglüht zu werden 
Motor kann sofort angelassen werden 

Elektromagnetischer Absteller lose 
oder defekt. Abstell er festziehen 
Wenn der Abstell er nicht klickt , 
Leitungen und Relaisplatte nach 
Stromlaufplan prüfen. gegebenenfalls 
Abstell er ersetzen 

Glühkerze defekt , Glühkerzen über-
prüfen 

Klemme 30 am Relais für Glühkerzen 
erhält keine Spannung. Unterbrechung 
von Klemme 30 der Relaisplatte zur 
Klemme 30 des Relais. 
Relaisplatte defekt, ersetzen 

Kraftstoffleitungen (Saug-, Rücklauf- , 
Einspritzleitungen) geknickt, verstopft , 
undicht 
Kraftstoff-Filter verstopft 
Nur im Winter: Eis bzw. Wachs in einer 
Kraftstoffleitung , Tankbelüftung 
verschlossen 
Einspritzleitungen nicht nach Zünd-
folge (1 - 3 - 4 - 2) angeschraubt. An-
schlüsse der Einspritzleitungen über-
prüfen. Sie sind mit Buchstaben 
gekennzeichnet. A- Zylinder 1, B-
Zylinder 3, C- Zylinder 4, D- Zylinder 2 

Förderbeginn überprüfen 

Einspritzdüsen überprüfen 

Einspritzpumpe auswechseln 

Ventilspiel überprüfen 
Kompressionsdruck prüfen 

Streifensicherung (50 A) 
im Motorraum an der Spritzwand 
erneuern 



Gelenkwelle zerlegen 

Defekte Schutzhüllen sofort erneuern. Zum Erneuern der 
Schutzhülle muß die Gelenkwelle zerlegt werden. Falls 
Schmutz in das Fett eingedrungen ist, Gelenk auswaschen und 
mit neuem G6.2-Fett schmieren. Defekte Kugeln im Lager 
machen sich durch Lastwechsalschlagen und Geräusche be-
merkbar. ln diesem Fall ist das Gelenk auszutauschen. 

Zerlegen 

• Gelenkwelle ausbauen. 

• Schlauchbinder an beiden Gelenkschutzhüllen mit Seiten-
schneider aufschneiden. 

Achtung: Am äußeren Gelenk werden zur Befestigung der Ge-
lenkschutzhülle wahlweise Schlauchbinder und geschlossene 
Metallringe verwendet. Diese Metallringe werden über die Ge-
lenkschutzhülle geschoben und maschinell zusammenge-
preßt. Zur Demontage der Gelenkschutzhülle müssen die 
Metallringe mit einer Metallsäge aufgetrennt werden. Für den 
Zusammenbau wird ein Schlauchbinder verwendet. Stets neue 
Gelenkschutzhülle verwenden . 

e Gelenkwelle in Schraubstock spannen. Dabei die Welle mit 
Aluminiumblechen schützen. 

• Äußeres Gelenk: Durch kräftigen Schlag mit einem Leicht-
metallhammer Gelenk von der Gelenkwelle abtreiben. 

• Inneres Gelenk: Schutzkappe von Gelenk abdrücken. 

40-003 

• Inneres Gelenk: Sicherungsring mit VW 161 a oder HAZET 
2525 K ausfedern. 

VW408a-----

• Inneres Gelenk mit geeigneter Presse abpressen. Dabei 
die innere Kugelnabe abstützen. 

Zusammenbau 

• Spröde oder defekte Gelenkschutzhüllen erneuern. 

• Gelenkschutzhülle mit Schlauchbinder für inneres Gelenk 
auf Welle aufschieben. 

95 



Relais und Steuergeräte 
GOLF bis 7/89, JETTAbis 12188 

Relais- Benennung der Relais 
platz 

1 

2 Relais für Ansaugrohrvor-
wärmung 

Kraftstoffpumpenrelais 

Relais für Glühkerzen 

3 Relais für Sicherheitsgurt-
Warnsystem 

4 Steuergerät für Schaltanzeige 

5 Relais für Kl imaanlage 

6 Relais für Doppeltonhorn 

7 Relais für Nebelscheinwerfer 

8 Entlastungsrelais für X-Kontakte 

9 

10 Relais für Wasch-Wisch-
Intervallautomatik 

11 Relais für Heckscheibenwischer-
und -wascher 

12 Warnblinkrelais 

Blinkwarnlichtrelais für 
Anhängerbetrieb 

13 Relais für Sicherheitsgurt-
Warnsystem (lnterlock) 

Relais für Fensterheber 

164 

Bemerkung 

frei 

Vergaser-
Motor 

K-Jetronic-
Motor 

Diesel-Motor 

Formel E, GTI 

ohne Relais: 
Steckbrücke 
von Kontakt 1 
n. Kontakt3 

nicht belegt 

ohne Relais: 
Steckbrücke 
von Kontakt 2 
n. Kontakt6 

auf Doppel-
relaisadapter 

Relais- Benennung der Relais Bemerkung 
platz 

14 Relais für Sicherheitsgurt- auf Doppel-
Warnsystem (lnterlock) relaisadapter 

Abschaltrelais für beheizbare Stop-Start 
Heckscheibe, Oldruckkontrolle Anlage 

(FormeiE) 

15 Relais für Scheinwerfer-
reinigungsanlage 

16 Steuergerät für Leerlaufdreh- KE-Jetronic 
zahlanhebung 

Relais für Nebelscheinwerfer Schweiz, 
Frankreich 

17 frei für Sicherungsadapter Sicherung für 
Nebelschluß-
leuchte, Kli-
maanlage, 
Tonfolgean-
Iage (Polizei-
fahrzeuge) 

18 Relais für Nachlauf (Lüfter für 2E2-Vergaser 
Kühlmittel) 55kW/ 

66kW-Motor 

Steuergerät für Kühlmittel- KE-Jetronic 
mangelanzeige und Diesel-

Motor 

19 frei für Sicherungsadapter Sicherung für 
Fensterheber 

20 Relais Sitzheizung 

21 Relais Sitzheizung 

22 Steuergerät für Schubab- 2E2-Vergaser 
schaltung 55kW/ 

66kW-Motor 

23 frei für Sicherungsadapter 

24 frei 



Stromlaufpläne 

Der Umgang mit dem Stromlaufplan 

Der Stromlaufplan vermittelt übersichtlich und anschaulich die 
Stromwege im Fahrzeug. Anhand der Legende und der ver-
schiedenen Strompfade läßt sich sehr schnell der Weg des 
Stromes innerhalb eines Stromkreises nachvollziehen. 

Beim Stromlaufplan symbolisiert das oben eingezeichnete 
graue Feld die Relaisplatte mit Sicherungshalter und damit die 
plusseitigen Anschlüsse. Der untere Rand steht für die Fahr-
zeugmasse, also für die Anschlüsse zum Minuspol der Batte-
rie. 

Herauspräpariert sind die einzelnen, speziellen Stromkreise 
mit den dazugehörigen Schaltelementen. Die Stromkreise lie-
gen der Übersichtlichkeit wegen nebeneinander und sind unten 
fortlaufend numeriert. 

ln der Erläuterung (Legende) unter dem eigentlichen Strom-
laufplan wird das entsprechende Schaltungsteil mit der dazu-
gehörigen Nummer aufgesucht. Die gleiche Nummer findet 
man im Stromlaufplan wieder. 

Man kann selbstverständlich den Schaltplan auch umgekehrt 
benutzen, indem man zum Beispiel erst im Stromlaufplan ein 
Schaltbild aufsucht, dessen Bedeutung unklar ist. Dann findet 
man in der entsprechenden Legende anhand des betreffenden 
Buchstabens die Bezeichnung des Teils. 

Die Zuteilung der Kennbuchstaben erfolgt dabei nach einem 
bestimmten Schema, und zwar haben die Fahrleuchten ein L, 
die Kontrolleuchten ein K, die Signalleuchten ein M. Die Schal-
ter für Handbedienung sind mit E bezeichnet, mechanische 
Schalter dagegen mit F. Alle Motoren haben ein V, die Relais 
ein J . 

Die Verbindungsleitungen sind schwarz /weiß dargestellt. 
Durch jeweils 2 Buchstaben werden die Farben entsprechend 
den Leitungen im Fahrzeug gekennzeichnet. Die Farbzuteilung 
ist dabei fast immer dieselbe: Rot für Plus, Braun für Masse, 
usw. Die kleinen oben in die Striche eingerückten Zahlen ge-
ben dabei den Leitungsquerschnitt in mm2 an. 

Bei Teilen , deren Gehäuse unmittelbaren Kontakt zur Masse 
haben, wo also keine besondere Masseverbindung besteht, 
wird dies im Stromlaufplan mit einer dünnen, schwarzen Linie 
angedeutet. ln gleicher Weise ist auch die innere Schaltung der 
einzelnen Bauteile dargestellt. 

Die übrigen Zahlen und Buchstaben haben folgende Bedeu-
tung : Die Zahlen an den Anschlußstellen der Leitungen mit den 
Verbrauchern , Schaltern usw. decken sich mit der Kennzeich-
nung an diesen Teilen . 

Die Zahlen in den weißen Quadraten am Ende eines Strompfa-
des weisen auf den Stromkreis hin, in dem der Strompfad wei-
tergeführt wird . Die Zahlen in den schwarzen Quadraten kenn-
zeichnen den Relaisplatz auf der Relaisplatte (Relaisplatz-
Nummer) . 

Die Zahlen in den Kreisen unten bezeichnen bestimmte Mas-
sepunkte, deren Lage in der Legende erklärt wird. 

Schlüssel für Leitungsfarben 

ge =gelb 
WS = weiß 
ro =rot 
Ii = lila 
bl = blau 
gr = grau 
gn = grün 
br =braun 
SW =schwarz 

Stromlaufpläne 

Wegen der hohen Kosten kann nicht jeder Schaltplan aus 
jedem Modelljahr berücksichtigt werden. Bei einer Neuauflage 
wird jeweils der aktuelle Schaltplan veröffentlicht, an dem sich 
auch Fahrzeugbesitzer älterer Modelle orientieren können . 

VW GOLF/JETTA CL, GL, GTD 
Diesel und Turbo-Diesel 
Modelljahr 1991 

Hinweis: Relaisplatzbelegung und Belegung der Mehrtach-
steckverbindungen siehe Kapitel "Elektrische Anlage". 
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A - Batterie 
B - Anlasser 
C - Drehstromgenerator 
C 1 - Spannungsregler 
D - Zündanlaßschalter 
J 59 - Entlastungsrelais für X-Kontakt 
T 2a - Steckverbindung, 2-fach, Nahe Batterie 

0 -Masseband, Batterie - Aufbau 

Q - Masseband, Getriebe - Aufbau e -Masseverbindung - 1 - , im Leitungsstrang Scheinwerfer 

11 12 13 14 
197- 88821 

ws =weiß 
sw = schwarz 
ro = rot 
br = braun 
gn = grün 
bl = blau 
gr = grau 
Ii =lila 
ge = gelb 
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