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6- Schraube M6x12 
7- 3 Schrauben M5x10 
9- 3Schellen 

17 - 4 Stiftschrauben M8x 18 
50 - Dehnschraube M14x1,5x40 
51 - Federring ~51 52 ' ~ 

10- Ölrohr 52 - Unterlegscheibe 
53 - Nockenwellenrad 
54 - Ausgleichscheibe 
55 - Scheibenfeder 
56 - Nockenwelle 

50 53 11 - Vorderes Nockenwellenlager 
12 - Nockenwellenlager 
14 - 4 Muttern 
15 - 4 Unterlegscheiben 
16 - 8 Zylinderstifte 

Nockenwelle aus- und einbauen 

Die Nockenwelle ist dreifach (4-Zylinder-Motor) beziehungs-
weise vierfach (5-Zylinder-Motor) gelagert. Die Nockenwelle 
wird bei eingebautem Zylinderkopf ausgebaut. 

Achtung: Werden Teile der Ventilsteuerung wieder verwen-
det, müssen diese an gleicher Stelle wieder eingebaut werden. 
Damit keine Verwechslungen vorkommen, empfiehlt es sich 
ein entsprechendes Ablagebrett anzufertigen. 

Da einige Abschnitte in den Kapiteln ,,Zylinderkopfausbau" und 
"Schwinghebelausbau" genauer beschrieben sind, empfiehlt 
es sich diese Kapitel ebenfalls durchzulesen. 

Ausbau 

• Batterie- Massekabel abklemmen. 

e Zylinderkopfdeckel abschrauben. Falls vorhanden, Unter-
druckleitungen am Umschaltventil auf dem Zylinderkopf-
deckel abziehen. Gegebenenfalls Leitungen mit Tesaband 
kennzeichnen, damit sie beim Einbau nicht verwechselt 
werden können. 
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• Sicherungsklammer -Pfeil- herausziehen, Längsregulier-
welle nach hinten drücken und aus dem Halter herausneh-
men. 

e Halter -1 - abschrauben und Seilzug für Leerlaufverstel-
lung -2- mit Kunststoffhülse -3- ausclipsen. 

e Sämtliche Regulierstangen aushängen. 

• Schwinghebel mit Schwinghebei-Lagerböcken ausbauen, 
siehe Seite 29. 

e Bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung: Druckölpumpe 
ausbauen und mit angeschlossenen Leitungen zur Seite le-
gen, siehe Seite 14. 



Störungsdiagnose Motor 

Bevor anhand der Störungstabelle der Fehler aufgespürt wird, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein: Es wurden keine 
Bedienungsfehler gemacht; Kraftstoff befindet sich im Tank; der Anlasser dreht normal durch (Anlaßdrehzahl mindestens 150/min). 

Störung: Der Motor springt schlecht oder gar nicht an 

Defekt 

Bedienungsfehler beim Starten 

Vorglühanlage glüht nicht vor 

Kraftstoffanlage defekt 

Förderbeginn verstellt 

Einspritzdüsen defekt 

Einspritzpumpe defekt 

Motor hat mechanische Fehler 

Voraussetzung 

Anlassen des kalten Motors 

Anlassen des betriebswarmen Motors 

Vorglüh-Kontrollampe bzw. Glühwendel 
leuchtet nicht 
Vorglüh-Kontrollampe bzw. Glühwendel 
leuchtet 

Kraftstoff wird nicht gefördert 

Alle Zylinder laufen mit 

Abhilfe 

Zündung einschalten, bis die Kontroll-
lampe erlischt 
Sofort nach Verlöschen der Kontroll-
lampe Motor anlassen 
Es braucht nicht vorgeglüht zu werden 
Motor kann sofort angelassen werden 

Kontrollampe, Glühkerzen, Streifen-
sicherung und Relais prüfen 
Zündung ausschalten 
2 Leitungen an den Glühkerzen für 
Zylinder 2-4 abklemmen, Zündung 
einschalten; wenn die Kontrollampe 
aufleuchtet, Relais auswechseln 

Kraftstoffleitungen (Saug-, Rücklauf-, 
Einspritzleitungen) geknickt, verstopft, 
undicht 
Kraftstoff-Filter verstopft 
Nur im Winter: Eis bzw. Wachs in einer 
Kraftstoffleitung, Tankbelüftung 
verschlossen 

Förderbeginn überprüfen 

Einspritzdüsen überprüfen 

Einspritzpumpe auswechseln 

Ventilspiel prüfen 
Kompressionsdruck prüfen 
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Störungsdiagnose Bremse 

Störung Ursache Abhilfe 

Leerweg des Bremspedals Bremsbeläge teilweise oder völlig • Beläge erneuern 
zugroß abgenutzt 

Ein Bremskreis ausgefallen • Bremskreise auf Flüssigkeitsverlust prüfen 

Bremspedalläßt sich weit Luft im Bremssystem • Bremse entlüften 
und federnd durchtreten Zu wenig Bremsflüssigkeit im • Neue Bremsflüssigkeit nachfüllen, 

Ausgleichbehälter Bremse entlüften 

Bremsbeläge stark abgenutzt, Rücken- • Bremsbeläge ersetzen. Nur Original-
platte liegt an Kreuzfeder an MERCEDES-Bremsbeläge verwenden 

Dampfblasenbildung. Tritt meist nach starker • Bremsflüssigkeit wechseln 
Beanspruchung auf, z. B. Paßabfahrt Bremse entlüften 

Bremswirkung läßt nach, Undichte Leitung • Leitungsanschlüsse nachziehen oder 
und Bremspedalläßt sich Leitung erneuern 
durchtreten Beschädigte Manschette im Haupt- • Manschette erneuern. 

bremszylinder Ggf. Hauptbremszylinder ersetzen 

Gummidichtring beschädigt • Bremssattel überholen 

Schlechte Bremswirkung Bremsbeläge verschmiert • Bremsbeläge erneuern 
trotz hohen Fußdrucks Ungeeigneter Bremsbelag • Beläge erneuern. 

Originai-MERCEDES-Beläge verwenden 

Bremskraftverstärker defekt, • Bremsservo prüfen 
Unterdruckschlauch undicht 

Dichtringe zwischen Bremskraft- • Dichtringe ersetzen 
verstärkerund Hauptbremszylinder undicht 

Bremsscheiben verschmutzt, verschlissen • Bremsscheiben reinigen, ersetzen 

Bremsbeläge abgenutzt • Bremsbeläge erneuern 

Bremse zieht einseitig Unvorschriftsmäßiger Reifendruck, • Reifendruck prüfen und berichtigen. 
Bereifung ungleichmäßig abgefahren Abgefahrene Reifen ersetzen 

Bremsbeläge verschmiert • Bremsbeläge erneuern 

Verschiedene Bremsbelagsorten auf • Beläge erneuern. 
einer Achse Originai-MERCEDES-Beläge verwenden 

Schlechtes Tragbild der Bremsbeläge • Bremsbeläge austauschen 

Bremskolben schwergängig • Kolben auf Leichtgängigkeil prüfen 

Verschmutzte Bremssattelschächte • Sitz- und Führungsflächen der Bremsbeläge 
im Bremssattel reinigen 

Korrosion in den Bremssattelzylindern • Bremssattel erneuern 

Bremsbelag ungleichmäßig verschlissen • Bremsbeläge erneuern (beide Räder) 

Bremsen erhitzen sich Ausgleichsbohrung im Hauptbremszylinder • Hauptbremszylinder reinigen und Innenteile 
während der Fahrt verstopft erneuern lassen 

Bremskolben schwergängig, Bremse schleift • Bremssattel erneuern 
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Schaltpläne 
Der Umgang mit dem Schaltplan 

Der Schaltplan vermittelt übersichtlich und anschaulich die 
Stromwege im Fahrzeug. Anhand der Legende läßt sich sehr 
schnell der Weg des Stromes innerhalb eines Stromkreises 
nachvollziehen. 

Im Schaltplan sind sämtliche elektrische Leitungen dargestellt. 
Die Verbindungsleitungen führen vom Pluspol der Batterie bis 
zum Masseanschluß des jeweiligen Verbrauchers einschließ-
lich der dazwischenliegenden Schaltungsteile. 

Die einzelnen Schaltungsteile und Verbraucher sind im Plan 
mit Kenn-Nummern versehen. ln der Erläuterung (Legende) 
neben jedem Schaltplan stehen bei diesen Nummern die ent-
sprechenden Bezeichnungen der elektrischen Bauteile. 

Bei Teilen deren Gehäuse unmittelbaren Kontakt zur Masse 
haben, wo also keine besondere Masseverbindung besteht, 
wird dies im Schaltplan mit einer Linie angedeutet, die an einer 
kurzen Querlinie endet. 

Die Zahlen an den Anschlußstellen der Leitungen mit den Ver-
brauchern, Schaltern usw. decken sich mit der Kennzeichnung 
an diesen Teilen im Fahrzeug. Dabei geben die etwas größeren 
Zahlen die Klemmenbezeichnung der einzelnen Stromkreise 
an. Die wichtigsten Stromkreise sind: 

31 - Masseanschluß. Die Kabel im Fahrzeug sind in der Re-
gel braun. 

30 - Leitungen stehen stets unter Spannung, auch bei aus-
geschalteter Zündung. Die Kabel sind meist rot oder rot mit far-
bigen Zusatzstreifen. 

15 - Leitungen stehen nur unter Spannung bei eingeschalte-
ter Zündung. Die Kabel sind meist grün oder schwarz mit farbi-
gen Streifen. 

Um die Arbeit mit dem Schaltplan zu erleichtern, empfiehlt es 
sich den Plan mit einer Schere herauszutrennen und dem Buch 
lose beizulegen. 
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Leitungskennzeichnung 

Farben der Leitungen 

bl =blau 
br =braun 
el = elfenbein 
ge =gelb 
gn =grün 
gr =grau 
nf = naturfarben 
rs =rosa 
rt =rot 
sw =schwarz 
vi =violett 
WS =weiß 

Beispiel: 

Leitungsbezeichnung 1 ,5 gr/rt 
Leitungsquerschnitt 1 ,5 = 1 ,5 mm2 

Grundfarbe gr = grau 
Kennfarbe rt = rot 

Schaltpläne 
MERCEDES Diesel Typ W 123 bis 8/80 

MERCEDES Diesel Typ W 123 seit 9/80 

Aus Kostengründen ist es nicht möglich, die Schaltpläne aller 
Modelljahre und Modellvarianten mitzuliefern. Da die Änderun-
gen in der Regel jedoch nur in Detailbereichen stattfinden, kann 
man sich auch dann, wenn das eigene Fahrzeug einem ande-
ren Modelljahr angehört, an den vorliegenden Schaltplänen 
orientieren. 
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