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Zylinderkopf aus- und einbauen 
Motor M10 (316, 316i bis 8/88, 318i bis 8/87) 

Hinweis: Die Anzugsdrehmomente der Zylinderkopfschrau-
ben für die Dieselmotoren M21 (324d/td) sind am Kapitelen-
de zu finden. 

Eine defekte Zylinderkopfdichtung ist erkennbar an: 
• Kühlflüssigkeitsver1ust. Weiße Abgaswolken bei warmem Motor. 

• Kühlflüssigkeit im Motoröl, Ölsland nimmt nicht ab, son-
dern zu. Graue Farbe des Motoröls, Schaumbläschen am 
Peilstab. Öl dünnflüssig. 

• Motoröl in der KühlflüssigkeiL Ölverlust. 

• Keine Kompression auf 2 benachbarten Zylindern. 

Ausbau 

• Vorderes Abgasrohr abschrauben. siehe Seite 106. 

e Kühlmittel ablassen, siehe Seile 68. 

e Luftfilter ausbauen. siehe Seite 83. 

e Batterie-Massekabel abklemmen. 

• Kühlmittelschläuche -G- und -H- abziehen, vorher Schellen 
ganz öffnen und zurückschieben. 

e Diagnosesteckdose -F- abschrauben und zur Seite legen. 

e Stecker - E- vom Thermoschalter abziehen. 

e Vergasermotor: Kraftstoffleitung - 1- von der mechani-
schen Kraftstoffpumpe abziehen. 

e Stecker -J/K- abziehen. 

e Unterdruckleitung -L- für Bremskraftverstärker am Saug-
rohr abziehen. 

e Stecker -M- vom Stellmotor abziehen, vorher Klammer 
-N- zurückklappen. 

• Halteklammern für Kabelstrang -P- lösen und Kabel-
strang herausziehen. 

e Unterdruckschläuche -1/3- vom Elektro-Umschaltventil 
abziehen. 

e Sämtliche Kühlmittelschläuche zum Zylinderkopf abzie-
hen. 

e Sämtliche Kraftstoff- und Unterdruckschläuche zum Zylin-
derkopf beziehungsweise Ansaugkrümmer mit Tesaband 
kennzeichnen und abziehen. 

e Elektrische Leitungen zum Zylinderkopf oder Vergaser 
mit Tesaband kennzeichnen und abziehen. 

e Alle Zündkerzenstecker abziehen, Zündkabel zusammen 
mit Verteilerkappe herausnehmen. Verteilerkappe aus-
bauen, siehe Seite 47. 

e Elektrische Leitung am Verteiler abziehen. 

e Gaszug ausbauen, siehe Seite 95. 

e Saugrohrstütze abschrauben. 

e Elektrische Leitungen vom Anlasser abklemmen. 

31Bi mit K-Jetronic: 

e Halter für Ölmeßstabführung abschrauben. 

e Einspritzleitungen am Kraftstoff-Mengenteiler reinigen 
und anschließend abschrauben. Leitungsenden sowie 
Anschlußstutzen am Mengenteiler mit Schutzkappen ver
schließen und dadurch gegen Versehrnutzung schützen. 

e Stecker vom Warmlaufregler abziehen. 

Fahrzeuge mit ULE-Jetronic beziehungsweise Motronic: 

• Stecker von den Einspritzventilen abziehen. Beim 6-Zy
linder-Motor Stecker von den Einspritzventilen 11213 und 
vom Öldruckschalter abziehen und Kabelstrang unter 
dem Sammelsaugrohr hindurch herausziehen. Stecker 
vom Zusatzluftschieber und von den Einspritzventilen 
41516 abziehen. 

• Entlüftungsrohr nach unten drücken und mit Werkzeug 
BMW-111290 arretieren. 
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Sichtprüfung auf Dichtheit 

e Kühlmittelschläuche durch Zusammendrücken und Verbie-
gen auf poröse Stellen untersuchen, hartgewordene 
Schläuche ersetzen. 

• Die Schläuche dürfen nicht zu kurz auf den Anschlußstut-
zen sitzen. 

• Festen Sitz der Schlauchschellen kontrollieren. 

• Dichtung des Verschlußdeckels am Einfüllstutzen des Küh-
lers beziehungsweise Ausgleichbehälters auf Beschädi-
gungen überprüfen. 

• Motor warmlaufen lassen und prüfen, ob Kühlflüssigkeit im 
Bereich der Kühlmittelpumpe austritt. 

e Wenn bei heißem Motor Kühlmittel aus einer Bohrung unten 
an der Pumpe läuft, ist in der Regel der Wellendichtring 
defekt. ln diesem Fall Kühlmittelpumpe überholen bezie-
hungsweise ersetzen. 

• Mitunter ist es schwierig, die Lecksteile ausfindig zu 
machen. Dann empfiehlt sich eine Druckprüfung (Spezial-
gerät erforderlich) durch die Werkstatt. Hierbei kann eben-
falls das Überdruckventil des Verschlußdeckels geprüft 
werden. 

Kühlmittel wechseln 

Das Kühlmittel ist im Rahmen der Wartung alle 2 Jahre zu 
erneuern. 

Hinweis: Kühlmittel ist leicht giftig. Gemeinde- und Stadtver-
waltungen informieren darüber. wie das alte Kühlmittel ent-
sorgt werden soll. 

Achtung: Bei Arbeiten am Kühlsystem unbedingt darauf 
achten, daß kein Kühlmittel auf den Zahnriemen gelangt. Der 
Glykolanteil des Kühlmittels kann das Gewebe des Zahnrie-
mens so schädigen, daß der Riemen nach einiger Betriebs-
zeit reißt, wodurch schwerwiegende Motorschäden auftreten 
können. 

Achtung: Wird die Kühlflüssigkeit im Rahmen einer Reparatur 
abgelassen, sollte sie zur Wiederverwendung aufgefangen 
werden, da die Kühlmittelflüssigkeit ein Frost- und Korrosions-
schutzmittel enthält. 

Ablassen 

• Massekabel von der Batterie abklemmen. 

e Heizungsschalter im Innenraum auf maximale Heizleistung 
stellen. 

• Verschlußdeckel des Kühlsystems etwas nach links drehen 
und Überdruck aus dem Kühlsystem entweichen lassen. 
Dann Deckel weiterdrehen und ganz abnehmen. 

Achtung: Bei heißem Motor vor dem Öffnen des Deckels einen 
dicken Lappen auflegen, um Verbrühungen durch heiße Kühl-
flüssigkeit oder Dampf zu vermeiden. Deckel nur bei Kühlmittel-
temperaturen unter 90" C abnehmen. 

• Kunststoffverkleidung unter Kühler ausbauen. 
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e Sauberes Auffanggefäß unter den Kühler stellen und 
Ablaßschraube -1- am Kühler herausdrehen. 

• Auffanggefäß unter den Motor stellen und Ablaßschraube 
-2- am Motorblock herausdrehen. 

• 316i seit 9/88, 318i seit 9/87: Soll nur der Kühler ganz ent-
leert werden. Entlüftungsschraube oben am Kühler öffnen. 
Die Ablaßschraube am Motorblock braucht dann nicht her-
ausgedreht zu werden. 

• Kühlmittel ganz ablaufen lassen. 

• Ablaßschraube am Motorblock mit neuem Dichtring ein-
schrauben und mit 50 Nm festziehen. 

• Ablaßschraube am Kühler ganz leicht festziehen. Dazu 
eine Münze in den Schlitz der Schraube stecken und Ablaß-
schraube handfest anziehen. 



Gelenkwelle aus- und einbauen 

Ausbau 

• Fahrzeug aufbocken. 

e Vor- und Nachschalldämpfer ausbauen. Wärmeschutz-
blech ausbauen. siehe Seite 106. 

e Wo vorhanden. Steg vom Unterboden abschrauben. 

e Bei Fahrzeugen mit Abgas-Katalysator: Halter für Steckver-
bindung abschrauben. Wärmeschutzblech für Katalysator 
abbauen. 

e Schraubring - A- mit BMW-Werkzeug 261040 einige 
Umdrehungen lösen. Steht das Werkzeug nicht zur Verfü-
gung. Schraubbuchse mit Rohrzange lösen. 

e Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe: Getriebe mit geeig-
netem Heber abstützen. Getriebeaufhängung abschrau-
ben. 

e Gelenkwelle am Getriebe abschrauben. 

e Fahrzeuge mit angeschraubtem Schwingungstilger (325i): 
Schwingungstilger am Getriebe abbauen. Schwingungstil-
ger 60 drehen und an die Gummikupplung anlegen. Der 
Schwingungstilger wird mit der Gelenkwelle abgenommen. 

e Gelenkwelle am Hinterachsgetriebe abbauen. Dabei die 
Welle mit einem Montiereisen arretieren. 

e Mittellager abbauen. 

e Gelenkwelle nach unten knicken und aus dem Zentrierzap-
fen am Getriebe herausziehen. Gegebenenfalls Gelenk-
welle am Schiebestück ganz zusammenschieben. 

Achtung: Gelenkwelle nicht auf die Verbindungsleitung am 
Kraftstofftank auflegen. 

Einbau 

Bei Vibrationen und Geräuschen kann die Gelenkwelle in der 
Werkstatt ausgewuchtet werden. Außerdem ist die Überprü-
fung der Beugewinkel möglich. 

Achtung: Die Gelenkwelle ist im Strang gewuchtet und darf nur 
komplett ausgewechselt werden. Verschlissene Gelenkwellen 
erneuern. 

e Vor dem Einbau Gelenkwellen-Zentrierung überprüfen, 
gegebenenfalls Zentrierung mit Molykote Longtherm 2 
schmieren. 

e Gelenkwelle mit Helfer auf den Zentrierzapfen des Getrie-
bes schieben. 
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Abdeckung für Kofferraum 
aus- und einbauen 

Ausbau 

• Mit geeignetem Durchschlag Stifte -A- aus den Halte-
klammern heraustreiben. 

• Abdeckung herausnehmen. 

Einbau 

• Beim Einbau Stifte-B-in die Klammern eintreiben. 

Tür aus- und einbauen 

Ausbau 

• 

W-4812 

e Sechskantschraube -1 - von jedem Scharnier mit 1 Oer 
Stecknuß und Gelenkknarre abschrauben. 

e Dichtung - 2- für Türbremse abziehen. 

• Sicherungsring -3- mit Schraubendreher von Bolzen 
-4- abdrücken. 

e Bolzen - 4- mit Hammer austreiben, gegebenenfalls mit 
Hammer an Türbremse gegenhalten. 
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e Bei Fahrzeugen mit elektrischen Verbrauchern in der Tür. 
wie Zentralverriegelung, elektrischer Fensterheber oder 
verstellbarer AußenspiegeL Schutzkappe von Stecker 
-A- abziehen. 2 Kunststoffklammern -B- zusammen-
drücken und Stecker -A- aus der Türanschlagsäule her-
ausziehen. 

e Tür aus dem Scharnier -D- nach oben herausheben. 
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23 Batterie 

900 Motorstecker 
a Airbag 
b Service-Intervall 
c Öldruck 
d Fernthermometer 

901 Zündverteiler 
902 Zündspule 
906 Zündkerzen 
907 Drehstromgenerator 
908 Anlasser 
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911 Öldruckschalter 
913 Geber Fernthermometer 
932 Magnetventil 
938 Diagnosestecker 
951 Fahrzeugkabelbaum 

(Bereich Handschuhfach) 
960 Ansaugluft-Temperaturfühler 
985 Steuerrelais (Relaisträger) 
988 Drosselklappenansteller 
989 Vordrosselsteller 
990 Leerlaufschalter 

992 Drosselklappen-Potentiometer 
993 Steuergerät 2BE-Vergaser 

(im Handschuhfach) 
A Anschluß Klimakompressor 
B Steckverbindung Drehzahl· 

anhebung 
C Stecker Klimakompressor 
D Kupplung Klimakompressor 
E Masse 

991 Steuergerät für Transistorzündung 
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