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Ventil aus- und einbauen 
FIRE-Motor, Motortypenaufschlüsselung siehe Seite 12. 

Ausbau 

e Zylinderkopf ausbauen, siehe Seite 25. 

Achtung : Werden Teile der Ventilsteuerung wiederverwendet, 
müssen diese an gleicher Stelle eingebaut werden. Damit 
keine Verwechslungen vorkommen, empfiehlt es sich, ein ent· 
sprechendes Ablagebrett anzufertigen. 

e Nockenwelle ausbauen, siehe Seite 29. 

e Tassenstößel markieren und herausnehmen. 

e Ventilfedern ausbauen. Hierzu benutzen die Werkstätten 
ein Spezialwerkzeug (FIAT 1860644000). 

e Man kann die Ventilkegelstücke - und damit die Ventile 
einschließlich der Ventilfedern - auch mit Hilfe einer 
handelsüblichen Ventilfederzange ausbauen. Allerdings 
müssen dann unter Umständen An saug- oder Abgaskrüm-
mer abgeschraubt werden. Die Ventilfederteller lassen sich 
auch mit Hilfe von 2 Schraubendrehern herunterdrücken. 
Achtung : Dabei Ventilschaft nicht beschädigen. da sonst 
der Ventilschaft nicht mehr richtig abdichtet und der Motor 
übermäßig viel Öl verbraucht. 

e Ventilfedern zusammendrücken und Ventilkegelstücke 
herausnehmen. Ventilfederteller oben und Ventilfedern 
abnehmen. Ventil herausziehen. 

e Ventilschaftabdichtung herausziehen, siehe Seite 30. 

Einbau 

Vor Einbau der Ventile Ventilführungen prüfen und eventuell 
Ventilsitze nacharbeiten bzw. einschleifen , siehe Seite 32. 

e Ventilschaft an den Anlageflächen der Ventilkegelstücke 
entgraten. 

e Aus Sicherheitsgründen Ventilschaftabdichtungen grund-
sätzlich erneuern. 

e Ventilschaft leicht einölen und Ventil einsetzen. 

e Neue Ventilschaftabdichtung aufschieben, siehe Seite 30. 

Achtung : Erfolgt die Montage ohne Verwendung des Klebe· 
bandes, werden die Ventilschaftabdichtungen beschädigt! Der 
Motor braucht dann übermäßig viel Öl! 

e Unteren Ventilteller, dann Feder und oberen Ventilfedertel-
ler oben einsetzen, siehe Bild auf Seite 28. 

Achtung : Die Werkstätten prüfen die Federn vor dem Einbau 
auf Erlahmung. Bei Motoren mit hoher Laufleistung empfiehlt 
es sich , die Prüfung ebenfalls durchzuführen oder die Federn 
zu erneuern. Ventilfeder auf geeigneter Presse mit 16,5 bis 19 
kg Gewicht belasten und Länge im belasteten Zustand mes-
sen. Sie muß 31 ,0 mm betragen. Gewicht auf 43,42 bis 47,7 kg 
steigern und Länge erneut messen. Sollwert: 24,0 cm, gegebe-
nenfalls neue Feder einbauen. 

e Ventilfedern mit Ventilfederzange zusammendrücken und 
Ventilkegelstücke so einsetzen, daß sie in den Nuten des 
Ventils einrasten. Ventilfederzange entspannen und näch-
stes Ventil einsetzen, Aus- und Einlaßventil nicht verwech-
seln . 
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e Alle Tassenstößel sowie Einstellscheiben mit Motoröl einö-
len und nach der Kennzeichnung in die Bohrung einsetzen. 

e Nockenwelle einbauen, siehe Seite 29. 

e Zylinderkopfdichtung erneuern, Zylinderkopf einbauen, 
siehe Seite 25. 

e Ventilspiel einstellen , siehe Seite 36. 

Ventilschaftabdichtungen ersetzen 
Alle Motoren 

Hoher Ölverbrauch kann auf verschlissene Ventilschaflab-
dichtungen zurückzuführen sein. Bei heißem Motor riecht 
dann das Abgas ölig und ist bläulich gefärbt. Die Ventil-
schaftabdichtungen sitzen oben zwischen jedem Ventilschaft 
und der Ventilführung und streifen das Öl vom Ventilschaft 
ab. Da zum Wechsel der Abdichtungen die Ventilfedern aus-
gebaut werden müssen, würde das betreffende Ventil bei 
eingebautem Zylinderkopf in den Brennraum fallen. Ventil-
schaftabdichtungen können jedoch auch bei eingebautem 
Zylinderkopf ausgebaut werden , allerdings wird dann das 
Spezialwerkzeug HAZET 3428 sowie Preßluft benötigt. 

Achtung: Im folgenden wird der Ausbau am FIRE-Motor be-
schrieben, beim OHV-Motor in entsprechender Weise vorge-
hen. 

Ausbau 

e FIRE-Motor: Nockenwelle und Tassenstößel ausbauen, 
siehe Seite 29. 

e OHV-Motor: Kipphebelwelle ausbauen, siehe Seite 17. 

e Sämtliche Zündkerzen herausschrauben. 

e FIRE-Motor: Kolben des jeweiligen Zylinders in den 
unteren Totpunkt (UT) stellen . Dazu zuerst Motor verdre· 
hen , bis die Markierung am Nockenwellenrad mit der 
Markierung am Zylinderkopf übereinstimmt. Zylinder 1 
und 4 stehen jetzt im OT. Gleichzeitig stehen die Zylinder 
2 und 3 im unteren Totpunkt (UT). Kurbelwellen-Riemen-
scheibe von unten mit Kreide markieren, dann Riemen-
scheibe um 1/2 Umdrehung (180°) weiterdrehen , bis die 
Kreidemarkierung nach oben steht. Jetzt stehen die Zy-
linder 1 und 4 im UT. 



Ölwanne aus- und einbauen 

Ausbau 

e Batterie-Massekabel abklemmen. 

• Fahrzeug aufbocken, siehe Seite 100. 

• Motoröl ablassen, siehe Seite 62. 

• PANDA 4 x 4: Stahlrohrgitter vom Wagenboden abschrau-
ben, siehe Seite 107. 

• FIRE-Motor: Vorderes Abgasrohr am Abgaskrümmer 
abschrauben. Abgasanlage etwas absenken und mit Draht 
am Aufbau aufhängen, siehe Seite 96. 

e Untere Keilriemenabdeckung abschrauben. 

e Kupplungs-Abdeckblech abschrauben. 

e Ölwanne abschrauben und abnehmen, gegebenenfalls 
mit Schraubendreher vorsichtig abhebeln. 

Einbau 

e Dichtflächen von Ölwanne und Motorblock reinigen und 
trocknen. Eventuell verbogene Dichtfläche an der Ölwan-
ne vorsichtig richten. 

e OHV-Motor: Ölwannendichtung immer erneuern. Beim 
OHV-Motor bis 4.86 besteht die Dichtung aus 4 Teilen. 
Dichtung mit Fett ankleben, dabei müssen die Dichtun-
gen an den Längsseiten der Ölwanne die Dichtungen an 
den Stirnflächen etwas überlappen. 

e Kupplungs-Abdeckblech anschrauben. 

e FIRE-Motor: An einem Stück (ohne Unterbrechung) auf 
den Sitz der Ölwanne einen Strang von DOW CORNING 
03-7057 Silikon-Dichtmasse mit einem Durchmesser von 
2,5 bis 3 mm auftragen, siehe Abbildung. Die Schraubenlö-
cher müssen außen liegen. Es kann auch andere Universal-
dichtung, z. B. Curil, genommen werden. 

• Ölwanne ansetzen, Schrauben handfest anziehen. Beim 
OHV-Motor darauf achten, daß die Dichtungen nicht verrut-
schen. 

Achtung: Beim FIRE-Motor sind die beiden Muttern, wie vor 
dem Ausbau, an der Getriebeseite zu montieren. 

• Anschließend alle Schrauben ganz leicht mit 8 Nm festzie-
hen. 

• Abgasanlage einbauen, siehe Seite 96. 

e Keilriemenabdeckung montieren. 

• PANDA 4 x 4: Stahlrohrgitter einbauen. 

e Motoröl einfüllen, siehe Seite 62. 

• Fahrzeug ablassen. 

• Batterie-Massekabel anklemmen. 

• Nach Probefahrt Ölwanne auf Dichtigkeit prüfen, eventuell 
alle Schrauben vorsichtig nachziehen. 

Ölpumpe aus- und einbauen/ prüfen 

Die Zahnrad-Ölpumpe sitzt beim OHV-Motor an der Steuer-
kettenseite in der Ölwanne des Motors, beim FIRE-Motor 
sitzt eine Sichelzellenpumpe im Kurbelwellen-Abschluß-
deckel an der Zahnriemenseite des Motors. 

Ausbau OHV-Motor 

• Batterie-Massekabel abklemmen. 

e Fahrzeug aufbocken, siehe Seite 100. 

• Motoröl ablassen, siehe Seite 62. 

e Ölwanne ausbauen. 

• Motor gegebenenfalls mit Stecknuß an der Zentralschraube 
der Kurbelwellenriemenscheibe durchdrehen, bis die Kur-
belwelle so steht, daß die Gegengewichte wie im Bild 
gezeigt seitlich stehen. 
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Kupplungsseilzug ersetzen 

Ausbau 

Konter· 
mutter 

Mutter 

T-2804 

Seilzug 

• Mit Zollstock am Ausrückhebel Länge des überstehenden 
Gewindes bis zur Kontermutter messen. Dadurch kann das 
neue Kupplungsseil auf die gemessene Länge voreinge· 
stellt werden. 

• Kontermutter und Mutter abschrauben, Seil am Ausrückhe· 
bel aushängen. 

• Seilzugöse im Fahrzeuginnenraum aus dem Kupplungspe· 
dal aushängen. 

• Gummipuffer aus der Abstützung am Getriebe drücken und 
Seil von der Motorraumseite her aus der Stirnwand heraus-
ziehen. 

Einbau 

• Seil am Ausrückhebel einhängen. 

• Gummipuffer in die Seilführung am Getriebe drücken. 

e Seil durch die Stirnwand führen, und in das Kupplungspedal 
einhängen. 

• Gummidichtung zwischen Seilzughülle und Karosserie in 
die Stirnwand einknöpfen. 

• Einstellmutter am Ausrückhebel auf den vorher gemesse-
nen Wert aufschrauben. 

• Kupplungspedal einstellen. 
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Kupplung einstellen 

An der Kupplung des FIAT PANDA ist kein spürbares Kupp· 
lungsspiel vorhanden. Mit fortschreitender Abnutzung der 
Kupplungsbeläge wandert das Kupplungspedal nach oben, in 
Richtung Fahrer. 

Einstellen 

Konter-
mutter 

T-2804 

Seilzug 

e Kontermutter am Gewindestück vom Kupplungsseilzug 
lösen. 

e Einstellmutter verdrehen, bis das Kupplungspedal 8 bis 12 
mm unter dem Bremspedalliegt Achtung: Eine Parallel· 
stellung beider Pedale ist nicht korrekt und muß entspre-
chend geändert werden, da sonst Kupplungs- und Schalt· 
schwierigkeilen auftreten können. 

e Um die vorgeschriebene Differenz zu erzielen, kann das 
Maß -A- vom Kupplungspedal zur Fahrersitz-Vorder-
kante gemessen werden. Maß -A- notieren. Gleiche Mes· 
sung zum Bremspedal vornehmen, Maß B. Maß A minus 
Maß B muß 8 bis 12 mm betragen. 

• Einstellschraube mit Kontermutter kontern. 



Sicherheitshinweise für den 
Drehstromgenerator 

• Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage im Motorraum 
grundsätzlich das Batterie-Massekabel abklemmen. 

• Kabel an Spannungsregler und Generator nicht vertau-
schen. Kabel vor dem Abklemmen mit Tesaband kenn-
zeichnen. 

• Batterie oder Spannungsregler nicht bei laufendem Motor 
abklemmen. 

• Generator nicht bei angeschlossener Batterie ausbauen. 

• Beim Elektroschweißen Batterie grundsätzlich abklemmen. 

Generator prüfen 

Schaltschema des Generators 

D+ 

T-5407 
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Prüfen 

e Pluskabel vom Generator am Anlasser abklemmen. Das 
Pluskabel kommt von der Batterie über den Anlasseran-
schluß zum Generator. 

• Amperemeter (Meßbereich bis 45 A) zwischen dem Kabel-
kontaktund dem Anlasser anschließen, siehe Abbildung. 

• Voltmeter zwischen Minuspol der Batterie und Generator-
Pluskabel anschließen. 

• Drehzahlmesser nach Herstelleranweisung anschließen . 

• Motor starten . 

• Motordrehzahl auf 3500/min ± 500/min erhöhen und bei 
der Messung beibehalten. 

• Nacheinander von Helfer elektrische Verbraucher nachein-
ander einschalten lassen, dabei Voltmeter beobachten. 
Sinkt das Voltmeter unter 13,5 Volt, keine Verbraucher 
mehr zu schalten. Liste der elektrischen Verbraucher, siehe 
"Sicherungsbelegung". 

• Amperemeter ablesen. Sollwert: 40 bis 45 Ampere bei 
3500/min. 
Liegt die Stromabgabe unter dem Sollwert, muß der Gene-
rator überholt werden (Werkstattarbeit). 

• Elektrische Verbraucher ausschalten . 
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